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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   

          ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
        ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ
    Αριθμ. Απόφ.   43/2014       
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 13/26 -09-2014  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ:« Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για το έργο « Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και την εγκατάσταση μονάδας Α.Ε.Κ.Κ, στη θέση « Εικόνες-Πουρνάρι », της Τ.Κ Αναργύρων, Δ.Ε Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας, Π.Ε Ιωαννίνων», φορέας πραγματοποίησης του οποίου είναι η εταιρεία : « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε» .


 Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου του 2014, ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 13.30,  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 18731/22-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε σε καθέναν από τους συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για να συζητηθεί & αποφασισθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης,  σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα  επτά  ( 7 ) μέλη:
	             ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	                              ΑΠΟΝΤΕΣ

	1. Βότσικας Αλκιβιάδης, Πρόεδρος
2. Μπότσιου Δήμητρα
3. Γκουγιάννος Ευάγγελος
4. Μιχάλης Στέφανος
5. Ματσάγκας Εμμανουήλ
6. Λεοντίου Κωνσταντίνος
7. Μαλισσόβας Παναγιώτης
(Αναπληρωματικό τακτικού μέλους)

	                                  Ουδείς
                   


Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Μπληγιάννου Ολγα.
       Επί του 2υ θέματος της ημερήσιας διάταξης :
Κύριοι Σύμβουλοι,

1. Θέση του έργου: Βρίσκεται στη θέση «Εικόνες – Πουρνάρι» του Τ.Κ. Αναργύρων του Δ. Ζίτσας, όπου έχουν καθοριστεί τέσσερις λατομικές περιοχές, εντός μιας ευρύτερης έκτασης συνολικού εμβαδού 1.472 στρ. Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠ/ΑΡΧ/Α1/Φ12/54632/3548/15-7-2004  απόφαση Υπουργού Πολιτισμού η περιοχή εγκρίθηκε κατάλληλη για την ανάπτυξη λατομικών δραστηριοτήτων.

2. Αποστάσεις: 2,8km από ΒΙΠΕ και 1,5km από εθνική οδό Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας

· Οι τρεις από τις τέσσερις λατομικές περιοχές έχουν ενεργοποιηθεί στο σύνολό τους με την έκδοση των αδειών εκμετάλλευσης. Οι δύο από την εταιρεία Ελληνικά Λατομεία Α.Ε. και η τρίτη από την εταιρεία Λατομεία Ιωαννίνων Α.Ε. (147.253,26τμ)

· Οι δύο ιδιωτικοί λατομικοί χώροι έχουν δημιουργήσει έναν ενιαίο λατομικό πεδίο (είναι όμοροι) συνολικού εμβαδού 293.281,73τμ. Η δραστηριότητα είναι ενοποιημένη και σύμφωνα με τις επιταγές της επιστήμης, της τεχνικής και του Κ.Μ.Λ.Ε., αναπτύσσεται μια ενιαία εκσκαφή χοανοειδούς μορφής με κοινά στοιχεία εκμετάλλευσης και ενιαίο προγραμματισμό εργασιών. Ο ενιαίος σχεδιασμός εκμετάλλευσης και διαχείρισης των υφιστάμενων λατομικών χώρων προβλέπεται στις εγκεκριμένες μελέτες εκμετάλλευσης, στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατάστασης των λατομικών χώρων και στις αντίστοιχες αποφάσεις έγκρισής τους.

· Με την υπ΄αριθμ. 3117/08/ΦΛ23.1ΚΑΘ/11-3-2010 (ΦΕΚ 166Δ/2010) απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων καθορίσθηκε η τέταρτη λατομική περιοχή συνολικού εμβαδού 123.283,14τμ, και χωροθετείται βόρεια και όμορα της πρώτης λατομικής περιοχής, επίσης βόρεια και ανατολικά συνορεύει με τη λατομική περιοχή που εκμεταλλεύεται η εταιρεία Λατομεία Ιωαννίνων Α.Ε.
· Λόγω κάποιας εμπλοκής, η παρούσα μελέτη αφορά μόνο το νότιο τμήμα της τέταρτης λατομικής περιοχής εμβαδού 59.608,22τμ
· Εκτός των ορίων του ενιαίου λατομικού χώρου, νοτιοδυτικό όριο, είναι εγκατεστημένο συγκρότημα επεξεργασίας του εξορυσσόμενου ασβεστολιθικού υλικού, που αποτελείται από πλήρη πρωτογενή & δευτερογενή θραύση, κόσκινα, ταινίες μεταφοράς, ανακύκλωσης και απόθεσης προϊόντων κλπ. Η υπ΄αριθμ. 1873/Φ.14.1196/20-12-2002 άδεια λειτουργίας από τη Ν.Α.Ι. είναι επ’ αορίστου διάρκειας. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την 1277/2-6-2009 Α.Ε.Π.Ο. 
· Με την υπ’ αριθμ. Φ14/1453/400/23-2-2010 άδεια λειτουργίας της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α.Ι. και με την υπ΄αριθμ. 770/Φ.Δ4.46/3-4-2008 Α.Ε.Π.Ο. της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α.Ι. λειτουργεί πλήρης μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, εκτός της λατομικής περιοχής, ως σύνοδη δραστηριότητα της λατομικής, καθώς τροφοδοτείται άμεσα με υλικά που εξορύσσονται από το όμορο λατομικό πεδίο.
Με την παρούσα προβλέπεται η έκδοση της τροποποίησης της Α.Ε.Π.Ο. (όροι και περιορισμοί) αναφορικά με:

1. την επέκταση της λατομικής δραστηριότητας, στον τρίτο λατομικό χώρο, έκτασης 59.608,22τ.μ., με το εμβαδό του ενιαίου λατομικού χώρου να διαμορφώνεται στα 352.889,95τ.μ.
2. το υφιστάμενο συγκρότημα επεξεργασίας και παραγωγής αδρανών υλικών, σχετικά με την προσθήκη μηχανολογικού εξοπλισμού και την επαύξηση της ισχύος
3. την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, εντός της ιδιόκτητης έκτασης της εταιρείας, με την προσθήκη κινητής μονάδας ανακύκλωσης – αξιοποίησης αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων και τη χρήση του υφιστάμενου σπαστηροτριβείου ως μονάδα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών.
4. την εγκατάσταση εντός της ιδιόκτητης έκτασης, ιδιωτικού σταθμού ανεφοδιασμού οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης.
1.3.2 Διοικητική υπαγωγή της δραστηριότητας: Η λειτουργία του υπό μελέτη λατομείου υπόκειται στον έλεγχο της Επιθεώρησης Μεταλλίων Νοτίου Ελλάδος (ΕΜΝΕ).

1.3.3. Γεωγραφικές Συν/νες Δραστηριότητας: 

· Η συνολική έκταση του λατομικού πεδίου που πρόκειται να προκύψει είναι 352.889,95τ.μ., όπου δίδονται αναλυτικά οι συν/νες του πεδίου σε ΕΓΣΑ και σε προβολή WGS 84.
· Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας – παραγωγής αδρανών υλικών (θραύσης & ταξινόμησης) έχουν εγκατασταθεί σε ιδιόκτητη έκταση που βρίσκεται νότια του λατομικού πεδίου και εκτός αυτού.

1.4 Κατάταξη δραστηριότητας: ΜΠΕ για την τροποποίηση ΑΕΠΟ ιδιωτικών λατομείων αδρανών υλικών και συνοδών δραστηριοτήτων συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία με βάση:

1. Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων & δραστηριοτήτων…. και άλλες διατάξεις του Υπ. Περ/ντος.»

2. Υ.Α. 1958/2012 «Κατάταξη δημοσίων  & ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 4 του Ν.4014/2011»

3. Υ.Α. 170225/2014 «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α’ της απ. Υπ. Περιβ/ντος 1958/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4014/2011 καθώς και κάθε άλλης σχετικές λεπτομέρειας.»

Η δραστηριότητα κατατάσσεται:

	Είδος έργου - δραστηριότητας
	α/α
	ομάδα
	υποκατηγορία

	Εξόρυξη αδρανών υλικών (προς επέκταση δραστηριότητα)
	4
	5η: «Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες»
	Α1 (εκτός Natura, Ε>250στρ.)

	Θραύση αδρανών υλικών (υφιστάμενη δραστηριότητα)
	130
	9η: «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις»
	Β

	Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία R5) (νέα δραστηριότητα)
	16
	4η: «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών»
	Α2

	Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με αέρια ή υγρά καύσιμα (νέα δραστηριότητα)
	9
	11η: «Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων & χημικών ουσιών»
	Β


Η δραστηριότητα κατατάσσεται στη μεγαλύτερη κατηγορία, κατ. Α1, η ισχύουσα Α.Ε.Π.Ο. εκδόθηκε πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4014/2011 και σύμφωνα με την τότε κατάταξη ανήκε στην κατηγορία Α2, και η έκδοση της ΑΕΠΟ έγινε από την Δ/νση Περ/ντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Τελικά, άσχετα με το τι επικαλείται ο μελετητής, η δραστηριότητα λόγω του ότι ανήκει στην κατηγορία Α1, σύμφωνα με τον Ν.4014/2011, την αδειοδότηση θα τη λάβει από το ΥΠΕΚΑ.

Σύμφωνα με την στατιστική κατάταξη οικονομικών δραστηριοτήτων (ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/12) η υπό μελέτη δραστηριότητα κατατάσσεται:

	Είδος έργου - δραστηριότητας
	Κωδ. 
	κατηγορία
	Βαθμός όχλησης

	Εξόρυξη αδρανών υλικών (προς επέκταση δραστηριότητα)
	08.11
	Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων…»
	

	Θραύση αδρανών υλικών (υφιστάμενη δραστηριότητα)
	09
	Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης
	Μέση (α/α:137, 23.70α)

	Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία R5) (νέα δραστηριότητα)
	38.2 & 38.3
	Επεξεργασία – διάθεση αποβλήτων & ανάκτηση υλικών
	Μέση (α/α: 272)


2. Περιγραφή της αδειοδοτημένης δραστηριότητας
· Συνολικό εμβαδό: 293.281,73τ.μ.

· Μέθοδος υπαίθριας εκμετάλλευσης των ορθών ανοικτών διαδοχικών βαθμίδων και με χρήση εκρηκτικών υλικών για την εξόρυξη του πετρώματος. Η ίδια μέθοδος θα συνεχίσει να εφαρμόζεται και στο υπό αδειοδότηση λατομικό χώρο.

· Ανάπτυξη ενιαίας εκσκαφής χοανοειδούς μορφής με κοινά στοιχεία εκμετάλλευσης και ενιαίο προγραμματισμό εργασιών.

· Η εκμετάλλευση γίνεται με τη μέθοδο των ορθών διαδοχικών βαθμίδων και με σειρά διάνοιξης – ανάπτυξης – εξόφλησης από πάνω προς τα κάτω. 

· Το ανάγλυφο της περιοχής περιμετρικά των λατομικών χώρων και η διαμόρφωση της εκσκαφής που αναπτύσσεται ουσιαστικά σε όρυγμα την καθιστούν μη ορατή ακόμα και από πολύ μικρές αποστάσεις (σύμφωνα με τη ΜΠΕ).

· Έχουν αναπτυχθεί σήμερα έξι βαθμίδες εκμετάλλευσης.

· Το δυτικό τμήμα του λατομικού πεδίου, λόγω της επέκτασης της εκσκαφής προς τα βόρεια (λατομικός χώρος 3) θα τροποποιηθεί σημαντικά με επανασχεδιασμό.

· Τα πρανή των μετώπων των υφιστάμενων βαθμίδων έχουν διαμορφωθεί με ύψος που δεν ξεπερνά τα 15 μέτρα.

2.1.2. Υφιστάμενο συγκρότημα επεξεργασίας αδρανών υλικών

Λειτουργία συγκροτήματος επεξεργασίας ασβεστολιθικού υλικών και παραγωγής αδρανών υλικών. 

Αποτελείται από πρωτογενή & δευτερογενή θραύση, κόσκινα, ταινίες μεταφοράς, ανακύκλωσης, απόθεσης προϊόντων κλπ.
Η χωροθέτηση του συγκροτήματος νότια του λατομικού πεδίου, εκτός αυτού, έγινε κυρίως με γνώμονα τη μη δέσμευση ασβεστολιθικού κοιτάσματος και η δυνατότητα καθολικής εκμετάλλευσης αυτού. Επίσης, η μικρή απόσταση μεταφοράς του υλικού από τα μέτωπα εξόρυξης εξοικονομεί ενέργεια (καύσιμα) με περιβαλλοντικά οφέλη.

Σε κανένα σημείο της διαδικασίας δε χρησιμοποιούνται χημικά πρόσθετα ούτε διακινούνται τοξικά ή εύφλεκτες και επικίνδυνες ουσίες.

· Η γραμμή παραγωγής των αδρανών υλικών είναι δυναμικότητας 3.000tn/8ωρο και η ενεργειακή ισχύς της 1666KW.
Βοηθητικές εγκαταστάσεις:  
γραφεία, αποθήκες, γκαράζ, υποσταθμός ηλεκτρικού ρεύματος, δεξαμενές νερού.
3 μεταλλικές δεξαμενές νερού, χωρητικότητας 20m3 για την τροφοδοσία του συστήματος ψεκασμού του σπαστηροτριβείου και της ευρύτερης περιοχής της πλατείας των κύριων εγκαταστάσεων.

Μεταλλική δεξαμενή νερού χωρητικότητας 50m3 για την πυρασφάλεια των εγκαταστάσεων και του συγκροτήματος παραγωγής ασφαλτομίγματος.

Εξορυκτικά απόβλητα

Από την εξορυκτική δραστηριότητα δεν προκύπτουν στερεά απόβλητα.

Από το σύνολο των εργασιών της δραστηριότητας προκύπτουν απόβλητα που προέρχονται από τις εργασίες προπαρασκευής του χώρου εκμετάλλευσης, αφορούν εργασίες αποψίλωσης και αποκάλυψης του κοιτάσματος και από τη φυσική επεξεργασία του εξορυγμένου υλικού που πραγματοποιείται στο χώρο του συγκροτήματος. Πρόκειται για αδρανή υλικά και εδαφικό υλικό, κατηγορία 01 (απόβλητα που προκύπτουν από την εξερεύνηση, εξόρυξη, επεξεργασία, εμπλουτισμού και περαιτέρω επεξεργασία ορυκτών και προϊόντων λατομείου), κατ. 01 04 01 & 01 04 02. Το υλικό αυτό αποθηκεύεται ώστε να χρησιμοποιηθεί στις εργασίες αποκατάστασης των βαθμίδων.

3. Στοιχεία προτεινόμενης τροποποίησης

Η τροποποίηση αφορά στη νέα – τρίτη λατομική περιοχή. Η επέμβαση θα αναπτυχθεί στα 56 από τα 59 στρ. περίπου, ώστε να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 84 του ΚΜΛΕ, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται οι εργασίες εξόρυξης να σταματούν σε απόσταση 8 μέτρων από τα όρια του λατομικού χώρου, αφενός δημιουργώντας περιμετρική ζώνη ασφαλείας και αφετέρου τμήματα της λατομικής έκτασης καταλαμβάνονται από το δίκτυο δρόμων πρόσβασης – μεταφοράς, ενώ κάποια τμήματα (ανατολικά) δε θα υποστούν εκμετάλλευση για τεχνικούς λόγους.

Ζώνη ασφαλείας δεν προβλέπεται να αναπτυχθεί:

1. στο βόρειο – βορειοανατολικό όριο της λατομικής περιοχής, λόγω του όμορου με το λατομικό πεδίο της εταιρείας Λατομεία Ιωαννίνων, καθώς προβλέπεται η ενοποίηση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων των δύο εταιρειών. 

2. στα δυτικά, καθώς συνορεύει με το υφιστάμενο λατομείο σχιστολιθικών πλακών. Τα χαρακτηριστικά των δύο λατομικών περιοχών είναι κοινά η διαφορά τους ως προς το τελικό προϊόν οφείλεται στον τρόπο εξόρυξης (με μηχανικά μέσα) και επεξεργασίας του εξορυσσόμενου προϊόντος (τεμαχισμός και διαχωρισμός σε στρώσεις του εξορυσσόμενου υλικού). 

Με την προσθήκη του 3 λατομικού χώρου στο ενιαίο λατομικό πεδίο απαιτείται τροποποίηση – επικαιροποίηση των στοιχείων της εκμετάλλευσης και ο επανασχεδιασμός της διαμόρφωσης του χώρου. Επομένως στον επανασχεδιασμό προβλέπεται η προώθηση προς τα βόρεια των υφιστάμενων σήμερα βαθμίδων στο βόρειο τμήμα της εκσκαφής. 
Ο προτεινόμενος σχεδιασμός υπολογίζεται να υλοποιηθεί σε βάθος χρόνου 25 ετών.

Μέθοδος εξόρυξης – εκρηκτικές ύλες

· Εργασίες εξόρυξης με χρήση εκρηκτικών υλών : διάτρηση – γόμωση – ανατίναξη

Προσπέλαση στο λατομικό πεδίο – Αναγκαίο οδικό δίκτυο

· Η μετάβαση γίνεται από την υφιστάμενη λατομική οδό που εκκινεί από σημείο της Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας, συνολικού μήκους 1.900μ. Ασφαλτοστρωμένη οδός πλάτους 12μ., μέγιστης κλίσης 8% με μέγιστη ακτίνα καμπυλότητας μεγαλύτερη των 30μ.

· Εσωτερικό οδικό δίκτυο προσπέλασης στο λατομικό χώρο, όπου ο βόρειος κλάδος προς τα όρια της περιμέτρου οδηγεί στον υπό αδειοδότηση λατομικό χώρο. Ελάχιστο πλάτος καταστρώματος 6μ., μέγιστη κλίση 12% και ακτίνα καμπυλότητας των στροφών μεγαλύτερη από 25μ.

· Νέες εργασίες διάνοιξης στο νέο λατομικό χώρο ώστε να δημιουργηθεί το δίκτυο πρόσβασης στο επιθυμητό υψόμετρο σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση της απόστασης μεταφοράς του υλικού. Το δίκτυο διατηρείται μετά το πέρας των εργασιών εκμετάλλευσης ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στις βαθμίδες για τις εργασίες αποκατάστασης – φύτευσης.

Αποψίλωση λατομικού χώρου & αποκάλυψη κοιτάσματος

Διάνοιξη και δημιουργίας πλατείας : ταυτίζεται με την ταυτόχρονη διάνοιξη των βαθμίδων εκμετάλλευσης και την εξυπηρέτηση της παραγωγής.

Διάνοιξη βαθμίδων

3.2 Κύριες – βοηθητικές – σύνοδες εγκαταστάσεις

Νότια – εκτός του λατομικού πεδίου, εκτός της εγκατάστασης επεξεργασίες αδρανών υλικών θα λειτουργήσει:

1) Μονάδα υποδοχής, διαλογής, επεξεργασίας, αξιοποίησης και προσωρινής αποθήκευσης αδρανών υλικών και ΑΕΚΚ

2) Σταθμός ανεφοδιασμού οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης

3) Προσθήκη – επέκταση στο μηχανολογικό εξοπλισμό του σπαστηροτριβείου.

· Συγκρότημα επεξεργασίας αδρανών υλικών: υφιστάμενη ισχύς 1666KW, με την προσθήκη – επέκταση του μηχανολογικού εξοπλισμού η ισχύς θα ανέρχεται στα 2.339,4KW
· Συγκρότημα επεξεργασίας αδρανών υλικών: με προϊόντα: κλάσμα 0-40mm, κλάσμα 34-60mm, κλάσμα 40-60mm και κλάσμα 60-100mm. Το υλικό προδιαλογής που παράγεται (πλούσιο σε εδαφικές προσμίξεις) αποθηκεύεται με το εδαφικό υλικό για την αποκατάσταση του λατομικού χώρου.

Α) Συγκρότημα επεξεργασίας ΑΕΚΚ

ΑΕΚΚ: υλικό ή αντικείμενο που προέρχεται από εκσκαφές, κατασκευές και καθαιρέσεις και θεωρείται απόβλητο.

Διαχείριση ΑΕΚΚ: συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση, αξιοποίηση, διάθεση, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών και της αποκατάστασης των χώρων αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης των ΑΕΚΚ. 

Οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται να οργανώνουν ή να μετέχουν σε ατομικά ή συλλογικής Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης.

· Η μονάδα θα επεξεργάζεται μη επικίνδυνα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θα εκτελούνται εντός των ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου, που θα παραδίδουν τα εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα ή οι φορείς εκτέλεσης δημοσίων έργων και έργων με σύμβαση παραχώρησης.

· Υλικά που δεν είναι δυνατό να επεξεργαστούν από τη μονάδα θα γίνεται διαχωρισμός και μεταφορά σε άλλες μονάδες ικανές για την επεξεργασία – ανακύκλωση τους.

· Τα υλικά που επεξεργάζεται η μονάδα, από το σύστημα επεξεργασίας θα οδηγούνται στη γραμμή παραγωγής.

Υλικά που επεξεργάζεται – ανακυκλώνει:

	Κωδικός
	Είδος αποβλήτου
	Κωδικοί R/D

	17 01 01
	Σκυρόδεμα
	R5/D1

	17 01 02
	Τούβλα
	R5/D1

	17 01 03
	Πλακάκια και κεραμικά
	R5/D1

	17 01 07
	Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών, που περιέχουν μη επικίνδυνα απόβλητα
	R5/D1

	17 05 04
	Χώματα και πέτρες που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
	R5/D1

	17 05 06
	Μπάζα εκσκαφών που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
	R5/D1

	17 08 02
	Υλικά δομικών κατασκευών με βάση του γύψο που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
	R5/D1


Η εγκατάσταση περιλαμβάνει δύο μονάδες:

1.  μια σταθερή μονάδα επεξεργασίας που θα διαχειρίζεται χώματα, πέτρες και υλικά εκσκαφών (ασβεστολιθικά και μη), τέτοια είναι το συγκρότημα επεξεργασίας αδρανών υλικών

2. μια νέα κινητή μονάδα που θα διαχειρίζεται τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, με διαχωρισμό και ανάκτηση των υλικών που μπορούν να ανακυκλωθούν

1. Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, χωμάτων και πετρών: περιλαμβάνει την υφιστάμενη μονάδα με τις υπό αδειοδότηση προσθήκες στον εξοπλισμό. Η μονάδα θα διαχειρίζεται αμιγώς καθαρά υλικά απαλλαγμένα από μεταλλικά στοιχεία. (μαγνήτης στην είσοδο)

2. Η κινητή μονάδα θα τοποθετηθεί πλησίον του συστήματος επεξεργασίας αδρανών υλικών, σε οκτάωρη βάρδια μπορεί να επεξεργάζεται 2880tn αποβλήτων ημερησίως. Περιλαμβάνει και ψαλίδι για τον τεμαχισμό των ογκωδών τεμαχίου οπλισμένου σκυροδέματος και σύστημα καταιονισμού της εκλυόμενης σκόνης. Η συνολική ισχύς είναι 220,8KW.

Παραγωγική διαδικασία ΑΕΚΚ:

Σε διαμορφωμένο χώρο πραγματοποιείται αναμόχλευση και έλεγχος της ποιότητας ώστε να συλλεχθούν και να απομακρυνθούν τα μη αδρανή.

Διαλογή αδρανών σε τρεις κατηγορίες:

1. Γαιώδη υλικά (φυτικές γαίες, άργιλοι κλπ.)

2. Υπολείμματα κατασκευών (σκυροδέματα κλπ.)

3. Βραχώδη και ημιβραχώδη υλικά

(ανάμεικτα απόβλητα έως 30ημ. στο χώρο διαλογής, αδρανή υλικά έως 6 μήνες)

Ροή: το προς αξιοποίηση υλικό οδηγείται α)  στο σιλό τροφοδοσίας 

Β)μέσω δονούμενου τροφοδότη οδηγείται στον προδιαλογέα για το διαχωρισμό σε χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα.

Γ) τα χονδρόκοκκα οδηγούνται στο θραυστήρα για την παραγωγή άμμου ή υλικού 3Α
Δ) διοχέτευση στη μεταφορική ταινία παραγόμενου υλικού και εναπόθεση σε υπαίθριο σωρό

Ε) Με την τοποθέτηση κόσκινου στον προδιαλογέα το υλικό οδηγείται στη μεταφορική ταινία λεπτόκοκκου υλικού με την τοποθέτηση κλαπέτου οδηγείται στη μεταφορική ταινία παραγόμενου υλικού

Θεωρείται ότι η ενσωμάτωση της δραστηριότητας διαχείρισης των ΑΕΚΚ, η επιλεγμένη θέση είναι η βέλτιστη (και περιβαλλοντικά) καθώς χρησιμοποιεί την υφιστάμενη μονάδα επεξεργασίας αδρανών υλικών που αποτελεί και καίριο τμήμα της δραστηριότητας ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ.

Β) Σταθμός ανεφοδιασμού οχημάτων

· Νότια του λατομικού χώρου 2, εγκατάσταση σταθμού με δεξαμενή 10.000lt και δύο αντλίες τροφοδοσίας. 

· Θα αντικαταστήσει τις μικρές φορητές δεξαμενές, οπότε περιορίζεται ο κίνδυνος πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, ατυχήματος κατά την αποθήκευση στο λατομείο και ατυχήματος κατά την τροφοδοσία των οχημάτων.

· Η δεξαμενή θα είναι υπόγεια, με δάπεδο και τοιχώματα πάχους 40cm από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τοποθετημένη σε μεταλλικό πλαίσιο με πλήρωση των διάκενων με άμμο και χαλίκι λατομείου.

· Προϋποθέσεις για την πυρασφάλεια των εγκαταστάσεων και του χώρου.

Απαίτηση σε νερό: απαιτούνται 30.000lt/ημερησίως, όπου τα 5.000lt είναι η ελάχιστη ποσότητα που πρέπει να είναι αποθηκευμένη για την πυρασφάλεια. 

Γεώτρηση: Άδεια γεώτρησης: 681/Φ.14.1241/22-4-2004 από τη Δ/νση Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου Ν.Α.Ι.

Το νερό χρησιμοποιείται για α) διαβροχή δρόμων, β) καταστολή σκόνης στο συγκρότημα επεξεργασίας και στην κινητή μονάδα ΑΕΚΚ, γ) ανάγκες προσωπικού.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις – μέτρα αντιμετώπισης

Α) Αέρια απόβλητα: 

1) εκλυόμενη σκόνη από ανατινάξεις – ελαχιστοποίηση ανατινάξων – δεν πραγματοποιούνται σε ημερήσια βάση και δεν πραγματοποιούνται με αέρα ώστε να αποφεύγεται η μεταφορά σκόνης.

2) εκλυόμενη σκόνη που αντιμετωπίζεται με διαβροχή - δίκτυο διαβροχής και σταθεροί εκτοξευτήρες στα σημεία θραύσης και στα σημεία πτώσης του υλικού, καθώς και στα σημεία εξόδου του υλικού στις μεταφορικές ταινίες και στα σημεία εξόδου από αυτές.

Υπολογίζεται ότι η συγκέντρωση της σκόνης είναι πολύ μικρότερη από 5mg/m3 (μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή).

ΑΕΚΚ: ομοίως αντιμετωπίζεται η εκλυόμενη σκόνη και από τη λειτουργία της κινητής μονάδας.
Β) Υγρά απόβλητα:

Δεν παράγονται υγρά απόβλητα.

Σε κανένα σημείο της παραγωγικής διαδικασίας δε χρησιμοποιούνται υγρά και ειδικά αντιδραστήρια.

Εργασίες αντικατάστασης ορυκτέλαιων γίνονται σε χώρο με τσιμεντοστρωμένο δάπεδο.

ΑΕΚΚ: χρήση νερού μόνο από τον καθαρισμό της μονάδας που απορροφάται από το έδαφος.

Γ) Στερεά απόβλητα:

Το υλικό προδιαλογής (πλούσιο σε εδαφικές προσμίξεις) χρησιμοποιείται για τις εργασίες αποκατάστασης και τις φυτεύσεις.

Στερεά απορρίμματα στο χώρο των βοηθητικών εγκαταστάσεων (εργαζόμενοι) διαχωρίζονται και στέλνονται προς ανακύκλωση.

ΑΕΚΚ: Πιθανά στερεά που δεν επεξεργάζεται η μονάδα (ξύλο, πλαστικό..) μετά τη διαλογή θα οδηγούνται σε άλλες μονάδες ανακύκλωσης.

Δ) Θόρυβος

Οι εργασίες και η λειτουργία των μηχανημάτων αποτελούν πηγή θορύβου. Παρόλα αυτά η απόσταση της εγκατάστασης από οικισμούς, καθιστούν τη συνέπεια του θορύβου αμελητέα.

Το φαινόμενο airblast λόγω των ανατινάξεων δεν είναι σημαντική διότι πραγματοποιείται περιορισμένος αριθμός.

Η στάθμη του θορύβου είναι εντός των ορίων (Π.Δ. 1180/1981, 85/1991).

Πρόκειται να γίνονται περιοδικές μετρήσεις θορύβου. 

Κατά τις εργασίες δεν αναμένεται να ξεπεραστούν τα 77dB (<81dB σύμφωνα με ΚΜΛΕ).

Ε) Δονήσεις

Χρήση περιορισμένης ποσότητας εκρηκτικής ύλης και επιβραδυντών, η σημαντική απόσταση από οικισμούς, άλλες εγκαταστάσεις, αρχαιολογικούς χώρους και χώρους ευαίσθητους σε δονήσεις = ελαχιστοποιούν τη πιθανότητα δημιουργίας προβλημάτων ή οχλήσεων από δονήσεις.

Στ) Οπτική ρύπανση – επιπτώσεις

Η δραστηριότητα θεωρείται συμβατή καθώς η ευρύτερη περιοχή είναι λατομική. 

Ο σχεδιασμός εκμετάλλευσης που εφαρμόζεται, και θα συνεχίσει να εφαρμόζεται (χοανοειδής μορφή εκσκαφής) είναι πλήρως καλυμμένη από τους γύρω γειτονικούς ορεινούς όγκους, οπότε δεν καθιστά το πεδίο ορατό από κανένα σημείο παρατήρησης.

Στο νότιο άκρο του λατομικού πεδίου και κατά μήκος των οδών προσπέλασης υπάρχει πράσινη ζώνη. 

Υπόγεια και επιφανειακά ύδατα

Δε διέρχονται ρέματα εντός της λατομικής περιοχής.

Δεν απορρέουν επιφανειακά ύδατα από την περιβάλλουσα περιοχή.

Για την πιθανότητα ακραίων φαινομένων η εταιρεία θα διαθέτει αντλίες ύδατος.

Σταθμός ανεφοδιασμού

Δεν παράγονται αέρια απόβλητα

Υγρά απόβλητα: λόγω του κλειστού πλαισίου της δεξαμενής δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του υπεδάφους από διαρροή των τοιχωμάτων της δεξαμενής. Σε περίπτωση ατυχήματος, θα χρησιμοποιούνται υλικά απορρόφησης τα οποία στη συνέχεια θα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα.

Στη συνέχεια αναλύονται τα μέτρα αποκατάστασης που είναι όμοια με εκείνα του υπόλοιπου λατομικού χώρου. Αναλυτικά υπάρχει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αποκατάστασης του χώρου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση, τα στοιχεία του φακέλου.
                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 Γνωμοδοτεί θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: « Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και την εγκατάσταση μονάδας Α.Ε.Κ.Κ, στη θέση « Εικόνες-Πουρνάρι», της Τ.Κ Αναργύρων, Δ.Ε Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε Ιωαννίνων», φορέας πραγματοποίησης του οποίου είναι η εταιρεία: « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε». με την επιφύλαξη την αποκατάσταση του χώρου και το παραπέμπει στο Δ.Σ για λήψη σχετικής απόφασης.
    H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 43/2014
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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