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τοίχος αντιστήριξης κατά μήκος της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας, εντός του οικισμού της Τ.Κ. Βροσίνας
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Ε γεν. εκσκαφή = 2.17 τμ

Ε εκσκ. θεμελίου = αργολιθ. χωρίς ορΌτές όψεις = 0.80 τμ

Ε αργολιθ. μιας ορατής όψης= 1.05 τμ

Ε λιθοπλήρωση = 0.72 τμ

Ε σκυρόδ.= 0.25 τμ
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ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΡΟΣΙΝΑΣ
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ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΥΓκιον ΤΗΣ Τ.Κ. ΓΙΟΥΡΓΑΝΙΣΤΑΣ
υφιστάμενος αγωγός Φ400mm
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Ε (κσκαφή τιi:φρou= 0.63 τμ

Ε σKυρoδ.~ 0.35 τμ
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. Τ.Κ. ΓιΟΥΡΓΑΝIΣΤΑΣ
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ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΟIΚIΑΣ ΚΩΤΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ
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Ε εκσκαφής= 10.22 τμ

Ε σκυροδ.= 2.84 τμ

Ε επίχωσης= 4.86 τμ
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ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤιΠΗΡIΞΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΜΗκαγΣ 17,OOm

ΦΡΕΑΤιΟ ΥΔΡΟΣΥΜΟΓΉΣ ΣΕ ΔΗΜ. ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ
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Ε σκυΡοδ.= 1.25 τμ

Εεκσκ. φρεατίου = 4.41 τμ

ΕεΠIΧUJOη = 2.16 τμ
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Εγεν. εκσκαφή = 5.60 τμ

Εεκσκ, θεμελΙοu = 2.16 τμ

Εκροκόλλα = 3.37 τμ
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ΥΔΡΟΣΥΜΟΓΗΣ ΣΕ ΔΗΜ. ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ i.K. ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ
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Εσργολιθ. χωρrς ορατές όψεις = ΕσκυΡοδ. = 1.08 τμ

Ε σργολιθ. μιας oρaτής όψης= 3.00 τμ
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φρεάτιο σε δημοτική οδό της Τ.Κ. Ασφάκας
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υπάρχων φρεάτιο

Ε εκσκαφής= 6.45 τμ

Ε σκυροδ. = 1.92 τμ
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Ε επίχωσης= 0.28 τμ

τσιμεντοστρωμένος δρόμος

υπάρχων σωλήνας



ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤιΣΤΗΡIΞΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟTlΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 29,00m
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Ε = 1.08 τμ
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Εγεν. εκσκαφή = 6,28τμ • καθαίρεση αργολ.

Εεκσκ. θεμελίου = 2.16τμ . καθαίρεση θεμελ.

Εκροκάλλα = 2,90 τμ

Εαργολιθ. χωρίς ορατές όψεις = Εσκυροδ. = 1.08 τμ

Ε αργολιθ. μιας ορατής όψης= 3.00 τμ
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ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΟΛΥΛΟΦΟΥ
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(αρμοί διακοπής διατάσσονται απαραιτήτως ανά 10,00μ.)

(θα διατάσσωνται σωλήνες αποστραγγίσεως Φ90)

Ε κρ κάλες = 2.66 τμ

Ε γ . εκσ.= 6.15 τμ - καθαίρεση αργολιθ.
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819lCJ Ε ύο ορατών = 0.31 τμ

πλακόστρωτο με ακανόνιστες χονδρόπλακες
κυρσδεμα. C16/20

ραυστό υλικό

-'"
Ε θραυστό υλικό = 0.24 τμ

Ε χωρίς ορα ές= 2.52 τμ

εκσκ. θεμελίου = 2.52 τμ - καθαίρεση θεμελίου αργολιθ.
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• •
πλακόστρωση στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Πολυλόφου 1.0.0.
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Ε εκσκαφής= 3.60 τμ

Ε σκυρΟδ.= 0.88 τμ
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κλίμακα σε κ.χ. της Τ.Κ. Δαφνόφuτοu
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Ε εκσκ. θεμελ.= 2,54 τμ

Ε σκuροδ.= 2.73 τμ
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