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Κ1

X = 218880.97

Y = 4404147.82

Κ2

V = 30.00 km/h

X = 218909.32

Y = 4404139.51

γ

= 163.661°

R = 15.00

φ

= 23.792°

ΧΘΔ = 29.50

ΚΔ = 0.33

ΑΑ' = 6.23

ΩΩ' = 6.23

R1 = 30.00 R2 = 30.00

φ1

= 0.000°

φ2

= 0.000°

ε1 = 0.00 ε2 = 0.00

L1 = 0.00 L2 = 0.00

ΚΑ = 3.16 KA' = 3.16

Κ3

V = 30.00 km/h

X = 218929.50

Y = 4404142.14

γ

= 187.453°

R = 15.00

φ

= 13.553°

ΧΘΔ = 49.79

ΚΔ = 0.11

ΑΑ' = 3.55

ΩΩ' = 3.55

R1 = 30.00 R2 = 30.00

φ1

= 0.000°

φ2

= 0.000°

ε1 = 0.00 ε2 = 0.00

L1 = 0.00 L2 = 0.00

ΚΑ = 1.78 KA' = 1.78

Κ4

X = 218951.29

Y = 4404150.51

Θ Ε Μ Α   Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ:

Κ Λ Ι Μ Α Κ Ε Σ: Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α:

ΣΥΝΤΑΞΗ:

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ:

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:

Ε Ρ Γ Ο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΘΕΣΗ:

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΝΑΣΟΥΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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