
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 Μελέτη: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
 ΠΟΛΕΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Α/Α  Α/T 

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:  Τ.Κ. Νεοχωρίου  Τ.Κ. Πρωτόπαππας 

ΣΥΝΟΛΟ 1

 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΔΡΟΜΩΝ (Α.Δ.): Α.Δ.-1 Α.Δ.-2 Α.Δ.-4 Α.Δ.-5 Α.Δ.-6 Α.Δ.-7

 ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ (m):  πλάτος έως 4,00μ

 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΩΝ (m): 73,13 407,35 577,06 306,77 161,41 152,46

 Είδος Εργασιών  Μ.Μ.  Τεκμηρίωση Ποσότητα  Τεκμηρίωση Ποσότητα  Τεκμηρίωση Ποσότητα  Τεκμηρίωση Ποσότητα  Τεκμηρίωση Ποσότητα  Τεκμηρίωση Ποσότητα

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

1 Α-2 ΟΔΟ-1123Α 33,16 217,06 346,73 149,54 74,51 65,36 886,36

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ

2 Α-14 ΟΔΟ-1310 m 73,13 102,38 407,35 570,29 577,06 807,88 306,77 429,48 161,41 225,97 152,46 213,44 2.349,45

3 Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ-1530 0,62 1,60 35,44 3,09 0,20 2,01 42,96

ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

4

Γ-1 Υπόβαση οδοστρωσίας

Γ-1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΟΔΟ-3121.Β 31,67 175,16 249,48 131,91 69,40 65,54 723,16

5

Γ-2 Βάση οδοστρωσίας

Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΟ-3211.Β 301,90 1.670,20 2.379,30 1.257,90 661,80 625,10 6.896,20

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

6 Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ-4110 292,44 1.629,40 2.308,32 1.227,08 645,64 6.098,00 12.200,88

7

Δ-8 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας 

Δ-8.1 ΟΔΟ-4521Β 292,44 1.629,40 2.308,32 1.227,08 645,64 6.098,00 12.200,88

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

8

Ε-9 Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων 

Ε-9.3 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους   ΟΙΚ-6541 τεμ. Τεμάχια Τεμάχια 1,00 Τεμάχια 1,00 Τεμάχια 1,00 Τεμάχια Τεμάχια 3,00

9

Ε-10 Στύλοι πινακίδων

Ε-10.1 ΟΔΟ-2653 τεμ. Τεμάχια Τεμάχια 1,00 Τεμάχια 1,00 Τεμάχια 1,00 Τεμάχια Τεμάχια 3,00

 Κωδ. Αναθ. 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες 
-ημιβραχώδες 

m3 Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής 
διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους 
έδαφος 

m3 Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

m3 Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

m2 Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

m2
Εφαρμοστέο 

Μήκος * Πλάτος 
Οδού 

Εφαρμοστέο 
Μήκος * Πλάτος 

Οδού 

Εφαρμοστέο 
Μήκος * Πλάτος 

Οδού 

Εφαρμοστέο 
Μήκος * Πλάτος 

Οδού 

Εφαρμοστέο 
Μήκος * 

Πλάτος Οδού 

Εφαρμοστέο 
Μήκος * Πλάτος 

Οδού 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 
κοινής ασφάλτου 

m2
Εφαρμοστέο 

Μήκος * Πλάτος 
Οδού 

Εφαρμοστέο 
Μήκος * Πλάτος 

Οδού 

Εφαρμοστέο 
Μήκος * Πλάτος 

Οδού 

Εφαρμοστέο 
Μήκος * Πλάτος 

Οδού 

Εφαρμοστέο 
Μήκος * 

Πλάτος Οδού 

Εφαρμοστέο 
Μήκος * Πλάτος 

Οδού 

Στύλος πινακίδων από γαλβαν. 
σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’)

 



 Α/Α  Α/T 

 Είδος Εργασιών  Μ.Μ.  Τεκμηρίωση Ποσότητα  Τεκμηρίωση Ποσότητα  Τεκμηρίωση Ποσότητα  Τεκμηρίωση Ποσότητα  Τεκμηρίωση Ποσότητα  Τεκμηρίωση Ποσότητα

ΣΥΝΟΛΟ 1

 Κωδ. Αναθ. 

 Α/Α  Α/T 

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: Τ.Κ. Πρωτόπαππας Τ.Κ. Ροδοτόπιου
Τ.Κ. Ζίτσας

ΣΥΝΟΛΟ 2

 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΔΡΟΜΩΝ (Α.Δ.): Α.Δ.-8 Α.Δ.-9 Α.Δ.-10 Α.Δ.-11 Α.Δ.-12 Α.Δ.-14

 ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ (m): πλάτος έως 4,00μ

 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΩΝ (m): 135,87 1.225,02 388,56 364,04 518,05 408,86

 Είδος Εργασιών  Μ.Μ.  Τεκμηρίωση Ποσότητα  Τεκμηρίωση Ποσότητα  Τεκμηρίωση Ποσότητα  Τεκμηρίωση Ποσότητα  Τεκμηρίωση Ποσότητα  Τεκμηρίωση Ποσότητα

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

1 Α-2 ΟΔΟ-1123Α 68,17 628,45 214,83 182,63 356,40 261,38 1.711,86 2.598,22

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ

2 Α-14 ΟΔΟ-1310 m 135,87 190,22 1225,02 1.715,03 388,56 543,98 364,04 509,66 518,05 725,27 408,86 572,40 4.256,56 6.606,01

3 Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ-1530 0,00 38,54 11,67 9,80 5,16 6,78 71,95 114,91

ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

4

Γ-1 Υπόβαση οδοστρωσίας

Γ-1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΟΔΟ-3121.Β 0,00 527,52 168,38 156,83 223,52 175,83 1.252,08 1.975,24

5

Γ-2 Βάση οδοστρωσίας

Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΟ-3211.Β 1.141,40 5.030,60 1.606,10 1.495,50 2.131,40 1.676,60 13.081,60 19.977,80

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

6 Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ-4110 543,48 4.900,12 1.554,32 1.456,20 2.072,28 1.635,48 12.161,88 24.362,76

7

Δ-8 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας 

Δ-8.1 ΟΔΟ-4521Β 543,48 4.900,12 1.554,32 1.456,20 2.072,28 1.635,48 12.161,88 24.362,76

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

8

Ε-9 Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων 

Ε-9.3 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους   ΟΙΚ-6541 τεμ. Τεμάχια 1,00 Τεμάχια 1,00 Τεμάχια 1,00 Τεμάχια 1,00 Τεμάχια 1,00 Τεμάχια 1,00 6,00 9,00

9

Ε-10 Στύλοι πινακίδων

Ε-10.1 ΟΔΟ-2653 τεμ. Τεμάχια 1,00 Τεμάχια 1,00 Τεμάχια 1,00 Τεμάχια 1,00 Τεμάχια 1,00 Τεμάχια 1,00 6,00 9,00

Ελεούσα    /01/2022 Ελεούσα  /01/2022
H Συντάξασα ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ανάπλ.Προϊστάμενος Δ/νσης

Νασούλη Ανδρομάχη Σταύρος Στάθης
Τοπογράφος  Μηχανικός ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

 Κωδ. Αναθ. 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες 
-ημιβραχώδες 

m3 Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής 
διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους 
έδαφος 

m3 Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

m3 Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

m2 Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

Πίνακας 
Χωματισμών

m2
Εφαρμοστέο 

Μήκος * Πλάτος 
Οδού 

Εφαρμοστέο 
Μήκος * Πλάτος 

Οδού 

Εφαρμοστέο 
Μήκος * Πλάτος 

Οδού 

Εφαρμοστέο 
Μήκος * Πλάτος 

Οδού 

Εφαρμοστέο 
Μήκος * 

Πλάτος Οδού 

Εφαρμοστέο 
Μήκος * Πλάτος 

Οδού 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 
κοινής ασφάλτου 

m2
Εφαρμοστέο 

Μήκος * Πλάτος 
Οδού 

Εφαρμοστέο 
Μήκος * Πλάτος 

Οδού 

Εφαρμοστέο 
Μήκος * Πλάτος 

Οδού 

Εφαρμοστέο 
Μήκος * Πλάτος 

Οδού 

Εφαρμοστέο 
Μήκος * 

Πλάτος Οδού 

Εφαρμοστέο 
Μήκος * Πλάτος 

Οδού 

Στύλος πινακίδων από γαλβαν. 
σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’)
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