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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ 
 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ ΕΡΓΩΝ .  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ 

Θ μελζτθ αφορά ςτθν προςκικθ ορόφου ςτο Δθμαρχιακό Κατάςτθμα τθσ Δ.Κ. Ελεοφςασ του Διμου 

Ηίτςασ . Σο κτίριο βρίςκεται ςτο Ο.Σ. 100 του ρυμοτομικοφ ςχεδίου τθσ επζκταςθσ του οικιςμοφ Ελεοφςασ. Σο 

οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομιςιμο με ςυνολικό εμβαδό οικοπζδου 6.214,26 τ.μ..  Σο υφιςτάμενο κτίριο 

είναι ιςόγειο με υπόγειο και ζχει ανεγερκεί ςφμφωνα με τθν υπ. αρικμ. 701/2004 οικοδομικι άδεια που 

αφοροφςε τθν ανζγερςθ «Νζου Διϊροφου Δθμαρχείου». Με τθν παροφςα μελζτθ κα κακαιρεκεί θ υπάρχουςα 

ςτζγθ που καταςκευάςτθκε ςτθν οροφι του ιςογείου για λόγουσ κερμομόνωςθσ και υγρομόνωςθσ και κα 

καταςκευαςτεί ο όροφοσ του κτιρίου με τθν ςτζγθ όπωσ αυτόσ είχε προβλεφκεί ςτθν αρχικι οικοδομικι άδεια.  

Για το ςωςτό ςχεδιαςμό και τθν άρτια καταςκευι του κτιρίου λιφκθκαν υπόψθ τόςο θ υπ. αρικμ. 701/2004 

οικοδομικι άδεια όςο και οι κανόνεσ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. Σο εμβαδό του κτιρίου ζχει υπολογιςτεί ζτςι 

ϊςτε να μθν ξεπερνάει τον επιτρεπόμενο ςυντελεςτι δόμθςθσ, κάλυψθσ και όγκου. Επίςθσ το φψοσ του κτιρίου 

είναι τζτοιο ϊςτε το κτίριο να περιορίηεται ςτο ιδεατό ςτερεό. 

 

΢ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΠΕΔΟΤ  

Εμβαδόν οικοπζδου : 6.214,26 τ.μ.  

Όροι δόμθςθσ: ΢υντελεςτισ δόμθςθσ : 0,6  

Ποςοςτό κάλυψθσ :60%  

Μζγιςτο φψοσ :7,5μ.  

Θ ςυνολικι επιφάνεια κάλυψθσ του κτιρίου είναι 571,42m2. 

Θ ςυνολικι επιφάνεια δόμθςθσ του κτιρίου είναι 1.016,76m2. 

 

΢ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ΢ 

Σισ μελζτεσ του ζργου ςυνζταξαν οι: 

Αρχιτεκτονικι μελζτθ: Σςιατοφρα Αδαμαντία Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

Θ/Μ μελετϊν: Ελζνθσ Χριςτοσ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ 

Σοπογραφικι μελζτθ: Σςιατοφρα Αδαμαντία Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

 

ΕΙ΢ΑΓΩΓΗ 

Για τθν καταςκευι ορόφου Δθμαρχείου, ζχουν επιλεγεί υλικά, οι προδιαγραφζσ των οποίων εξαςφαλίηουν τθν 

υψθλι ποιότθτα, αντοχι, αςφάλεια, είναι οικολογικά και διακζτουν τα ανάλογα πιςτοποιθτικά. 

΢τθν μελζτθ κάκε ζργου κακορίηονται μονοςιμαντα τα επιλεγζντα υλικά και ο ακριβισ χϊροσ τοποκζτθςθσ 
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τουσ. 

Σο τεφχοσ αυτό περιλαμβάνει: 

• Σον τρόπο εκτζλεςθσ όλων των οικοδομικϊν εργαςιϊν που απαιτοφνται, ςφμφωνα με τθν εξζλιξθ τθσ 

τεχνολογίασ και τθσ επιςτιμθσ. 

• Σισ προδιαγραφζσ όλων των υλικϊν που ζχουν επιλεγεί ςφμφωνα με τθ μελζτθ. 

• Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν χριςθ των οποιοδιποτε υλικϊν και τθν ενςωμάτωςθ τουσ ςτθν 

καταςκευι του Δθμαρχείου, είναι θ τιρθςθ τθσ οδθγίασ 89/106/21-12-08 τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ και το 

Εςωτερικό Δίκαιο Π.Δ. 334-94. 

΢υνεπϊσ μόνο με τισ κατάλλθλεσ πιςτοποιιςεισ ENISO μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν. 

 

ΠΡΟΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ 

Περιφράξεισ εργοταξίου 

(με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-15-04-01-00) 

Καταςκευάηονται από αδιαφανι πανζλα φψουσ 2m από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα, χωρίσ επικίνδυνεσ ακμζσ ι 

εξζχοντα ςτοιχεία, προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ αςφάλεια των διερχομζνων. 

Παράλλθλα με τθν καταςκευι τθσ περίφραξθσ, πρότυπθ πινακίδα με τα ςτοιχεία του ζργου και πινακίδεσ 

ςιμανςθσ εργοταξίου τοποκετοφνται ςε εμφανι κζςθ. 

Οι παραπάνω εργαςίεσ εκτελοφνται άμεςα μετά τθν υπογραφι ςφμβαςθσ του ζργου. ΢ε περίπτωςθ κατάλθψθσ 

πεηοδρομίου ι οδοφ οι εργαςίεσ ξεκινοφν μετά τθν ζκδοςθ τθσ κατάλλθλθσ άδειασ από τον αρμόδιο Διμο ι τθν 

Σροχαία. 

 

Κατεδαφίςεισ 

(με βάςθ τουσ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-15-02-02-02, 1501-15-01-03-00, 1501-15-02-01-01, 1501-15-03-03-00) 

Εκτελοφνται μετά τθν ζκδοςθ αδείασ κατεδάφιςθσ και ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ Αςφαλείασ που 

αφοροφν ςτουσ εργαηόμενουσ, τισ όμορεσ ιδιοκτθςίεσ κτιςμάτων και τθ διζλευςθ των περιοίκων. Απαραίτθτθ 

είναι θ παροχι νεροφ από το δίκτυο τθσ περιοχισ ι από υδροφόρεσ για το κατάβρεγμα των κακαιρζςεων. 

Απαγορεφεται θ κατεδάφιςθ μεςοτοίχων κτιρίων ι αυλείων χϊρων, εκτόσ αν εξαςφαλιςτεί θ ζγγραφθ αποδοχι 

των όμορων ςυνιδιοκτθτϊν. ΢ε περιπτϊςεισ μεςοτοίχων κτιρίων χρθςιμοποιοφνται μζκοδοι αδιατάρακτθσ 

κοπισ ςκυροδζματοσ και λίκων. ΢ε ετοιμόρροπα ςτοιχεία μεςοτοίχων που διατθροφνται καταςκευάηονται 

ιςχυρζσ τςιμεντοκονίεσ ι γίνεται χριςθ εκτοξευόμενου ςκυροδζματοσ. Θ ακριβισ μζκοδοσ κατεδάφιςθσ ι 

αντιςτιριξθσ μεςοτοίχων κα προςδιοριςκεί από τθ ΢τατικι μελζτθ του ζργου. 

Φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ οπουδιποτε και με οποιοδιποτε μζςο και ςε οποιαδιποτε απόςταςθ 

προϊόντων εκςκαφϊν, κατεδαφίςεων και κακαιρζςεων από τισ κζςεισ εξαγωγισ τουσ ςε κζςεισ εκτόσ του 

οικοπζδου που επιτρζπεται θ απόρριψι τουσ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, όπου και κα διαςτρωκοφν. 

Απαγορεφεται θ χριςθ εκρθκτικϊν υλικϊν. 

 

ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΣΑ - ΟΠΛΙ΢ΜΕΝΑ ΢ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ 

Γενικά 

΢ε όλα τα ζργα οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ ιςχφουν και λαμβάνονται υπ' όψιν οι παρακάτω κανονιςμοί και 

παρατθριςεισ: 

• Προδιαγραφζσ ςτατικϊν μελετϊν (κτιριακϊν ζργων) Π.Δ. 696/8-10-1974 

• Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ Ε.Α.Κ. 2000 (Τ.Α. Δ17α/141/3/ΦΝ 275,Φ.Ε.Κ. 2184/Β/20- 12-1999) με 

τισ τροποποιιςεισ του (Φ.Ε.Κ. 1154 / Β/12-08-2003, Φ.Ε.Κ. 781/Β/18-06-2006) 

• Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ Οπλιςμζνου ΢κυροδζματοσ ΕΚΟ΢ 2000,(Τ.Α.Δ17α/116/4/ΦΝ 429 Φ.Ε.Κ. 1329/Β/6-

11-2000) με τισ τροποποιιςεισ του Φ.Ε.Κ. 1153/Β/12-08-2003, Φ.Ε.Κ. 447/Β/5- 03/2004, Φ.Ε.Κ. 576/Β/28-

042005) 

• Κανονιςμόσ Σεχνολογίασ ΢κυροδζματοσ ΚΣ΢ 2016 ( και τισ τροποποιιςεισ του) 

• Κανονιςμόσ Σεχνολογίασ Χαλφβων Οπλιςμζνου ΢κυροδζματοσ ΚΣΧ 2000,(Φ.Ε.Κ. 381/Β'/24-03- 2000) 

• Ζλεγχοσ τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν χαλφβων οπλιςμοφ (Απόφαςθ 9529/645,Φ.Ε.Κ. 649/Β/24- 05-2006) 



 

 

πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ 10080, ΕΛΟΣ 1421-2, ΕΛΟΣ1421-3 

• Νζοσ Κανονιςμόσ Σεχνολογίασ χαλφβων οπλιςμζνου ΢κυροδζματοσ ΚΣΧ 2008 

• Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ Φορτίςεωσ Δομικϊν Ζργων (Φ.Ε.Κ. 325Α/1945) 

• Ευρωκϊδικεσ ΕΝ 1991 - ΕΝ 1998 

• Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ ΝΟΚ Ν. 4047 (ΦΕΚ 79Α/09-04-2012) ςε αντικατάςταςθ του Γενικοφ 

Οικοδομικοφ Κανονιςμοφ ΓΟΚ Ν. 1577 (Φ.Ε.Κ. 210Α/18-12-1985) με τισ τροποποιιςεισ του (ΓΟΚ Ν.1772-Φ.Ε.Κ. 

91Α/13-05-1988, ΓΟΚ Ν.2831 Φ.Ε.Κ. 140Α/13-06-2000) 

• Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ (Απόφαςθ 3046/304/30-01-1989-ΦΕΚ 59Δ) με τισ τροποποιιςεισ του (Απόφαςθ 

49977/3068/27/30-06-1989-Φ.Ε.Κ. 535Β, Απόφαςθ 10256/1926/26.3/21-04-1997, Απόφαςθ 59283/2/4-07-

2002 -Φ.Ε.Κ. 558Δ, Απόφαςθ 12472/21.3/05-04-2005-Φ.Ε.Κ. 366Δ) 

• Κανονιςμόσ Πυροπροςταςίασ Κτιρίου Π.Δ. 71/17-02-1988 (Τ.Α. 81813/5428/1993 Φ.Ε.Κ. 6475/Α) 

• Κα χρθςιμοποιοφνται, απαραίτθτα, αποςτάτεσ ςιδθροφ οπλιςμοφ, από καλισ ποιότθτασ πλαςτικό, για τθν 

επίτευξθ τθσ επικυμθτισ επικάλυψθσ οπλιςμοφ που προβλζπεται από τον κανονιςμό. 

 Ο ξυλότυποσ οροφισ τελευταίου ορόφου, κα καταςκευάηονται από ςκυρόδεμα ποιότθτασ C20/25 ι 

ανωτζρασ ποιότθτασ, ςφμφωνα με τθν ΢τατικι Μελζτθ, με λόγο νεροφ προσ τςιμζντο Ν/Σ <58 (μειωμζνθσ 

υδατοπερατότθτασ). 

 

΢κυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 ι ανϊτερθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με τθ ςυμβατικι μελζτθ 

(με βάςθ τουσ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-02-00, 1501-01-01-03-00, 1501-01-01-05-00) 

Προβλζπεται ςφμφωνα με τθ μελζτθ: 

• ΢τθν καταςκευι του ςυνόλου του φζροντοσ οργανιςμοφ (περιλαμβάνονται ςτθκαία, πζργκολεσ, ςτζγαςτρα, 

ςκίαςτρα κ.λπ.) των κτιρίων και των ςτεγαςμζνων χϊρων (κεμελίωςθ και ανωδομι). Θ ςκυροδζτθςθ 

ανεςτραμμζνων δοκϊν και ςτθκαίων κα γίνεται, ταυτόχρονα με τθ διάςτρωςθ τθσ πλάκασ. 

• ΢τθν καταςκευι των τοίχων αντιςτιριξθσ, τθσ κεμελίωςισ τουσ και των τυχόν ςτθκαίων, όπου θ μελζτθ 

προβλζπει τθν καταςκευι τουσ. 

• ΢τθν καταςκευι ηαρντινιερϊν δια λευκοφ ι κοινοφ τςιμζντου. 

• ΢τθν καταςκευι πάγκων κακιςτικϊν δια λευκοφ ι κοινοφ τςιμζντου. 

• ΢τθν καταςκευι πρεκιϊν, ςενάη, ποδιϊν, ςτζψεων πλινκοδομϊν, λεπτϊν κολωνϊν μθ φερουςϊν κ.λπ. που 

θ επιφάνεια τουσ ι και τμιμα τουσ παραμζνει ανεπίχριςτθ. Επίςθσ ςτθν καταςκευι όλων των παραπάνω, ζςτω 

και αν επιχρίονται ς' όλθ τθν επιφάνεια τουσ, ςτθν περίπτωςθ που θ μελζτθ προβλζπει τθν καταςκευι τουσ 

από C16/20. 

• ΢τθν καταςκευι των κλιμάκων, πλατυςκάλων και ραμπϊν ανόδου ι κακόδου, από αφλειο χϊρο ςε 

οποιαδιποτε ςτάκμθ κτιρίου ι ςτεγαςμζνου χϊρου που θ μελζτθ προβλζπει τθν καταςκευι τουσ. 

• ΢τθν καταςκευι των κεμελίων, τοιχωμάτων και τυχόν ςτθκαίων των COURS ANGLAISES που θ καταςκευι 

τουσ προβλζπεται από τθ μελζτθ. 

• ΢τθν καταςκευι κλιμάκων επικοινωνίασ τμθμάτων αυλείου χϊρου με διαφορετικι ςτάκμθ και τθ 

κεμελίωςθ τουσ, που θ μελζτθ προβλζπει να καταςκευαςτοφν από ςκυρόδεμα C16/20. 

• ΢τθν καταςκευι των κερκίδων του αφλειου χϊρου και τθσ κεμελίωςισ τουσ, όπου θ μελζτθ προβλζπει τθν 

καταςκευι τουσ. ΢τθν καταςκευι τθσ βάςθσ τθσ περίφραξθσ και τθσ κεμελίωςισ τθσ κακϊσ και των από 

ςκυρόδεμα ςτοιχείων τθσ περίφραξθσ (τοιχία, κολϊνεσ, ςαμάρια κ.λπ.) όπου θ μελζτθ προβλζπει τθν 

καταςκευι τουσ από ςκυρόδεμα C16/20. ΢ε οποιαδιποτε άλλθ καταςκευι ι τμιμα τθσ που θ μελζτθ 

προβλζπει να γίνει με ςκυρόδεμα C16/20 ι C20/25 ι ανωτζρασ ποιότθτασ, ςφμφωνα με τθ ςυμβατικι μελζτθ.  

 

΢κυροδζματα Φ.Ο. ανωδομισ Σα φζροντα ςτοιχεία κα γίνουν με ςυμβατικι καταςκευι χυτοφ οπλιςμζνου 

ςκυροδζματοσ, όπωσ περιγράφονται και ςτθν Σεχνικι Περιγραφι τθσ ΢τατικισ Μελζτθσ με ςκυρόδεμα C25/30, 

οπλιςμζνο με οπλιςμό B500C. Σα λοιπά ςτοιχεία των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα κα γίνουν ωσ εξισ (εκτόσ αν 

ορίηεται ςτθ ΢τατικι Μελζτθ διαφορετικι ποιότθτα ςκυροδζματοσ ι οπλιςμοφ) :  

- -Δάπεδα επί του εδάφουσ με ςκυρόδεμα C25/30, οπλιςμζνο με οπλιςμό Β500C.  

-Σα ςενάη - υπζρκυρα - εςοχζσ πλινκοδομϊν κα καταςκευαςτοφν με ςκυρόδεμα C16/20  
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-Σα ςτθκαία, με ςκυρόδεμα C25/30 που οπλίηονται με διπλι εςχάρα Φ10/20. Επίςθσ, οι καταςκευζσ τθσ αυλισ 

και οι βάςεισ αυτϊν με ςκυρόδεμα C12/15 και C16/20 ςφμφωνα με τθ μελζτθ και δομικά πλζγματα Σ131.  

-Σα τοιχεία τθσ περίφραξθσ με ςκυρόδεμα C16/20 και διπλι εςχάρα Φ10/20  

-Οι βάςεισ κεμελίωςθσ τθσ περίφραξθσ (που φζρει το κάγκελο), λόγω αυξθμζνου φψουσ, καταςκευάηονται με 

ςκυρόδεμα C16/20 και οπλιςμό Φ10/15.  

Όλοι οι ςιδθροπλιςμοί ςτον φζροντα οργανιςμό του κτιρίου και τθσ δεξαμενισ κα καλφπτονται με ςκυρόδεμα 

πάχουσ 4,5 cm και ςτισ υπόλοιπεσ καταςκευζσ με ςκυρόδεμα πάχουσ 3,0 - 3,5 cm. Θ επίτευξι του μπορεί να 

γίνει και με τθν χριςθ αποςτατϊν, που επιβάλλονται ςτισ καταςκευζσ με εμφανζσ ςκυρόδεμα. 

 

Ξυλότυποι 

(με βάςθ τουσ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-04-00-00,1501-01-05-00-00) 

Προβλζπονται ςτθ μορφι και τισ διατάξεισ που κακορίηονται ςτθν ςτατικι και αρχιτεκτονικι μελζτθ 

εφαρμογισ για τον εγκιβωτιςμό των πάςθσ φφςεωσ διαςτρωνομζνων ςκυροδεμάτων. Κα καταςκευαςτοφν ζτςι 

ϊςτε να φζρουν αςφαλϊσ το βάροσ του ςκυροδζματοσ, μετά του όποιου ςιδθροφ οπλιςμοφ του, κακϊσ και 

των κυκλοφοροφντων φορτίων, των δονιςεων κ.λπ., κατά τθ διάρκεια τθσ διάςτρωςθσ. 

Απαγορεφεται απόκλιςθ από τθν κατακόρυφο και τθν οριηόντια μεγαλφτερθ από ζνα τοισ χιλίοισ. ΢ε αντίκετθ 

περίπτωςθ κα γίνεται ανακαταςκευι του ξυλοτφπου ι και κατεδάφιςθ του αντίςτοιχου ςτοιχείου 

ςκυροδζματοσ, εφόςον θ κακοτεχνία ζγινε αντιλθπτι μετά τθ διάςτρωςθ. ΢ε όλεσ τισ ακμζσ προβλζπονται 

φαλτςογωνιζσ, εκτόσ των κζςεων που ςαφϊσ κακορίηονται από τθ μελζτθ. ΢τισ κζςεισ επαφισ φερόντων 

κατακόρυφων ςτοιχείων με μθ φζροντα τοιχϊματα κα τοποκετθκεί υλικό, π.χ. φφλλο πλαςτικό, για να 

αποφεφγεται θ ςυνεργαςία τουσ, όταν αυτό επιβάλλεται για λόγουσ αντιςειςμικισ ςυμπεριφοράσ. ΢ε 

περίπτωςθ ανεπίχριςτων επιφανειϊν, ςτθ κζςθ επαφισ κα διαμορφϊνεται ςκοτία. 

Κα δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτον ξυλότυπο, ϊςτε με ευκφνθ του Αναδόχου να προβλεφκοφν όλεσ οι 

διελεφςεισ των Θ/Μ εργαςιϊν ι άλλων οικοδομικϊν εργαςιϊν, ζτςι που να εξαςφαλίηεται το επικυμθτό 

αποτζλεςμα, και να αποφεφγονται διατριςεισ εκ των υςτζρων (ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΛ Θ ΧΡΘ΢Θ ΚΑΡΟΣΛΕΡΑ΢). 

 

Ξυλότυποι ανεπίχριςτων επιφανειϊν ςκυροδζματοσ 

(με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-05-00-00) 

Προβλζπονται ςτισ κζςεισ που οι επιφάνειεσ ςκυροδζματοσ κα παραμείνουν ανεπίχριςτεσ, ςφμφωνα με τθ 

μελζτθ. Τποχρεωτικά παραμζνουν ανεπίχριςτεσ οι οροφζσ και τα τοιχία του υπογείου. 

Κα καταςκευαςτοφν με όλωσ ιδιαίτερθ επιμζλεια, και μετά από ςχζδιο διάταξθσ του ξυλοτφπου τθσ μελζτθσ, 

είτε από ξυλόπλακεσ άριςτθσ κατάςταςθσ, τφπου BETOFORM, πάχουσ 19mm τουλάχιςτον, είτε από ιςοπαχείσ 

πλανιςμζνεσ ςανίδεσ, αρίςτθσ κατάςταςθσ (το πολφ δφο χριςεων), πάχουσ 2,5cm και πλάτουσ ςυνικωσ 10-

12cm, αναλόγωσ με το τι προβλζπει θ μελζτθ. Χριςθ μθ πλανιςμζνων ιςοπαχϊν ςανίδων, μόνο εφόςον και 

όπου ορίηεται ςαφϊσ από τθ μελζτθ. Οι επιφάνειεσ των παραπάνω ξυλοτφπων κα επαλειφκοφν με κατάλλθλο 

αποκολλθτικό υλικό, μζχρι κορεςμοφ. 

Σοποκζτθςθ επί των ξυλοτφπων ξφλινων πθχίςκων, τριγωνικισ (ορκογωνίου τριγϊνου) ι τραπεηοειδοφσ 

διατομισ ι ειδικϊν πλαςτικϊν - μεταλλικϊν ςκοτιϊν ςχιματοσ Π, προβλζπεται για τθν καταςκευι των 

διαφόρων ςκοτιϊν και ποταμϊν που προβλζπονται από τθ μελζτθ. Καταςκευι ςκοτιϊν μθ προβλεπομζνων 

από τθ μελζτθ, αλλά απαραίτθτων για ειδικοφσ καταςκευαςτικοφσ λόγουσ, είναι υποχρεωτικι για τον 

εργολάβο (π.χ. μθ δυνατότθσ από αντικειμενικοφσ λόγουσ καταςκευισ ςτθκαίων μαηί με πλάκα, οπότε ςτθ 

κζςθ επαφισ δθμιουργείται ςκοτία). 

΢τουσ ξυλότυπουσ των τοιχίων δεν κα τοποκετθκοφν τρυπόξυλα αλλά ςιδθροί ςφνδεςμοι χωρίσ παρεμβολι 

ςωλινων. Οι επιφάνειεσ των ςκυροδεμάτων μετά τθν αφαίρεςθ των ξυλοτφπων πρζπει να είναι εμφανιςιακά 

άψογεσ. 

΢ε περίπτωςθ που κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ οι ανεπίχριςτεσ εμφανείσ επιφάνειεσ ςκυροδεμάτων 

δεν είναι εμφανιςιακά άψογεσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν επίχριςθ τουσ με τςιμεντοκονίαμα 450kg 

τςιμζντου με προςκικθ οποιωνδιποτε ειδικϊν ςυγκολλθτικϊν ρθτινϊν τφπου π.χ. REVINEX και ςε όποια 

ζκταςθ απαιτείται, προκειμζνου να αποδοκεί άψογθ αιςκθτικά ςυνολικι επιφάνεια. 



 

 

 

Μεταλλότυποι ι πλαςτικότυποι 

(με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-05-00-00) 

Χριςθ μεταλλοτφπων αντί ξυλοτφπων ι πλαςτικοτφπων ςτθν καταςκευι ανεπίχριςτων ςκυροδεμάτων είναι 

υποχρεωτικι για τον ανάδοχο, ςτθν περίπτωςθ που ο ξυλότυποσ δεν εξαςφαλίηει ακρίβεια και κακαρότθτα τθσ 

καταςκευισ. 

 

Βιομθχανικοί χαρτότυποι 

(με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-05-00-00) 

Χριςθ βιομθχανοποιθμζνων χαρτοτφπων (χάρτινα καλοφπια) από αδιαβροχοποιθμζνο χαρτόνι μιασ χριςεωσ, 

με τελικά ενιςχυμζνθ ςτρϊςθ, ςε μορφι ςπιράλ, χρθςιμοποιοφνται ςε υποςτυλϊματα κυκλικισ διατομισ. Πριν 

τθν τοποκζτθςθ του ςιδθροπλιςμοφ κα γίνεται οπωςδιποτε παραλαβι των ξυλοτφπων που κα μνθμονεφεται 

ςτο θμερολόγιο του ζργου. 

 

΢ιδθροί οπλιςμοί 

(με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-02-01-00) 

Οι ςιδθροπλιςμοί κα είναι ςφμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 649/Β/24-05-2006. (Ζλεγχοσ τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν 

χαλφβων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ) 

Όλοι οι ςιδθροπλιςμοί κα καλφπτονται με ςκυρόδεμα προβλεπόμενου πάχουσ από τον ΕΚΩ΢ 2000. 

 

ΤΓΡΟΜΟΝΩ΢ΕΙ΢ 

Τγρομόνωςθ - κερμομόνωςθ δωμάτων 

(με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-01-01) 

Μθ βατό (επιςκζψιμο) δϊμα 

Βλζπε παράρτθμα Α (Ειδικι Σεχνικι ΢υγγραφι Τποχρεϊςεων) 

 Επειδι ςυνικωσ τα δϊματα αποτελοφν λειτουργικζσ προεκτάςεισ διαδρόμων ι αικουςϊν, χρθςιμοποιοφμε το 

ίδιο υλικό ςαν τελικι επιφάνεια, π.χ. γρανιτοπλακίδια με δείκτθ αντιολιςκθρότθτασ R=10 κατ' ελάχιςτον (με 

πιςτοποιθτικό) και ειδικζσ κόλλεσ εξωτερικϊν χϊρων ι αντιολιςκθτικζσ πλάκεσ πάχουσ 3cm με λευκό τςιμζντο 

ι αντιολιςκθρό ςταμπωτό δάπεδο (όχι ριγωτζσ πλάκεσ). 

H ςειρά εργαςιϊν είναι θ ακόλουκθ: 

1. Κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ τθσ πλάκασ του δϊματοσ και εξομάλυνςθ τθσ. 

2. Επάλειψθ με δφο ςτρϊςεισ ελαςτομεροφσ γαλακτϊματοσ. Θ πρϊτθ ςτρϊςθ αραιωμζνθ 3/1 (αςτάρωμα). 

Θ δεφτερθ ςτρϊςθ ςε αναλογία 10/1 μζρθ νεροφ, μετά παρζλευςθ 24 ωρϊν. 

3. ΢τρϊςθ κερμομονωτικοφ υλικοφ από αδιάβροχεσ πλάκεσ μθ υδρόφιλου μονωτικοφ υλικοφ, π.χ. 

εξθλαςμζνθ πολυςτερίνθ, τφπου MARSIPUS ι DOW, κερμοπερατότθτασ ανάλογα με τθ μελζτθ κερμομόνωςθσ 

και μθχανικϊν αντοχϊν / αντοχι ςτθν ςυμπίεςθ τουλάχιςτον 300kPa (ΕΛΟΣ ΕΝ 826) 

4. Διάςτρωςθ ςτρϊματοσ ρφςεων (΢.Ρ.), ελάχιςτου πάχουσ μεγαλυτζρου ι ίςου με 5cm από κυψελωτό 

κονιόδεμα (περλιτομπετόν ι αφρομπετόν) ςε δφο (2) ςτρϊςεισ. Θ πρϊτθ ςτρϊςθ των 350kg τςιμζντου ανά m3 

μίγματοσ διαςτρϊνεται ςτα δφο τρίτα (2/3) του ςυνολικοφ φψουσ με κλίςθ 2%-1,5% Θ δεφτερθ ςτρϊςθ του 

κυψελωτοφ κονιοδζματοσ ρφςεων των 450 kg/m3, διαςτρϊνεται ςτο υπόλοιπο 1/3 του ςυνολικοφ φψουσ του 

ςτρϊματοσ ρφςεων. Σα υψόμετρα που αναγράφουν τα ςχζδια αναφζρονται ςτο πάχοσ μόνο του ςτρϊματοσ 

ρφςεων (΢.Ρ.) Θ δεφτερθ ςτρϊςθ του περλιτομπετόν ι αφρομπετόν ρφςεων διαςτρϊνεται μετά παρζλευςθ 

τουλάχιςτον 48 ωρϊν από τθν πρϊτθ ςτρϊςθ και αφοφ διαβραχεί κανονικά θ επιφάνεια του, αφινεται να 

ςτεγνϊςει καλά. 

Γ ια τθν αποφυγι ρθγματϊςεων τθσ επιφάνειάσ του ελαφροςκυροδζματοσ είναι καλό μετά τθν εφαρμογι του 

να διαβρζχεται τακτικά, όπωσ γίνεται και ςτα κλαςςικά ςκυροδζματα. Λδανικό είναι να γίνει αρμολόγθςθ τθσ 

επιφάνειάσ του ςε κάναβο 3m X4m και ςφράγιςθ των αρμϊν με αςφαλτικι μαςτίχθ. 

΢τισ υδρορροζσ το ςυνολικό πάχοσ του υλικοφ των ρφςεων πρζπει να είναι κατά 2-3 cm χαμθλότερο από τθν 

υπόλοιπθ επιφάνεια, προκειμζνου να φιλοξενιςει ειδικά τεμάχια υδρορροϊν, τφπου ITALPROFILI ι παρόμοιου 
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ας 
(βλ. παρακάτω), που απαιτοφνται για τθ ςτεγανοποίθςθ ςτα ιδιαίτερα απαιτθτικά αυτά ςθμεία. Ειδικά ςε αυτά 

τα ςθμεία για τισ ρφςεισ αντί του ελαφροςκυροδζματοσ πρζπει να γίνει τοπικά τςιμεντοκονία, ςε μια 

περίμετρο 20 εκ. από τθν υδρορροι, προκειμζνου να μπορζςουν να «ςτερεωκοφν» επάνω τθσ τα ειδικά 

τεμάχια. 

Για τθν άμβλυνςθ τθσ γωνίασ ανόδου τθσ ςτεγανωτικισ ςτρϊςθσ ςτα ςτθκαία πραγματοποιείται θ καταςκευι 

περιμετρικοφ περικωρίου (λοφκι) από πολυμερικι κονία, μθ ςυρρικνοφμενθ. Σα λοφκια καταςκευάηονται 

περιμετρικά και κατά μικοσ όλων των κατακόρυφων ςτοιχείων του δϊματοσ. Πλάτοσ και φψοσ λουκιϊν 

τουλάχιςτον 5cm και ακτίνα καμπυλότθτασ, περίπου 2,5α^.Σα λοφκια διακόπτονται ανά δφο ςχεδιαςτικοφσ 

κανάβουσ (7,20m) μικουσ με αρμό, πάχουσ 2mm που κλίνει με ειδικι ελαςτικι ρθτίνθ αρμϊν 

πολυουρεκανικισ βάςθσ. 

5. Μετά τθν πλιρθ ξιρανςθ του ελαφροςκυροδζματοσ γίνεται επάλειψθ τθσ επιφανείασ με ελαςτομερι 

αςφαλτικι κόλλα ψυχρισ εφαρμογισ, με ελάχιςτθ ελαςτικότθτα 1000%, και κατανάλωςθ περίπου 0,400-0,500 

kg/m2. Σα ςτθκαία αςταρϊνονται με αςφαλτικό βερνίκι (προδιαγραφισ ASTM D-41). 

6. Διάςτρωςθ και επικόλλθςθ εν ψυχρϊ δι' απλισ ςυμπιζςεωσ ςτισ πρϊτθσ αςφαλτικισ ςτεγανωτικισ και 

ςυγχρόνωσ εξαεριςτικισ ςτρϊςθσ, πάχουσ 1,5-2,0 mm. Θ εξαεριςτικι & ςτεγανωτικι μεμβράνθ είναι 

αυτοκόλλθτθ και να ζχει ιδιαίτερθ καταςκευι ϊςτε να ςυγκολλείται με το υπόςτρωμα μόνο ςτθν επιφάνεια 

των οπϊν, ενϊ οι τυχόν υδρατμοί που εγκλωβίηονται κυκλοφοροφν ςτθν κάτω επιφάνειά ςτισ και οδθγοφνται 

με επιτυχία ςτισ εξαεριςτιρεσ, οι οποίοι τοποκετοφνται ςτθ ςυνζχεια. Σα ςτεγανωτικά φφλλα ςτισ μεμβράνθσ 

αλλθλεπικαλφπτονται μεταξφ ςτισ κατά 10cm. Θ ςτεγανωτικι-εξαεριςτικι μεμβράνθ καλφπτει μόνο τθν 

οριηόντια επιφάνεια και μζχρι απόςταςθ 30cm από ςτισ κατακόρυφεσ επιφάνειεσ. Θ μεμβράνθ πρζπει να 

ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ που τίκενται ςτθν παράγραφο 4.2.4., οι οποίεσ να αποδεικνφονται από 

πιςτοποιθτικά ανεξαρτιτων εργαςτθρίων και να ςυνοδεφεται CE. 

7. Ακολουκεί επικόλλθςθ τθσ δεφτερθσ ελαςτομεροφσ αςφαλτικισ ςτεγανωτικισ μεμβράνθσ, με 

πολυεςτζρα υψθλϊν αντοχϊν, πάχουσ 4 mm τφπου, θ οποία πλθροί τθν προδιαγραφι DIN 52123. H κόλλθςθ 

αυτισ γίνεται όπωσ ςε μθ βατά (επιςκζψιμα) δϊματα (βλ. παραπάνω). 

΢τα ςτθκαία θ μεμβράνθ ανζρχεται ςε φψοσ 15 εκ. επάνω από το οριηόντιο επίπεδο. Θ μεμβράνθ πρζπει να 

ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ που τίκενται ςτθν παράγραφο 4.2.4., οι οποίεσ να αποδεικνφονται από 

πιςτοποιθτικά ανεξαρτιτων εργαςτθρίων και να ςυνοδεφεται CE. ΢θμεία προςοχισ ςτα ςτθκαία και λοιπζσ 

κατακόρυφεσ επιφάνειεσ απολιξεων: 

Ειδικι αςφαλτικι ςτεγανωτικι λωρίδα, με πολυεςτζρα υψθλισ ςτακερότθτασ, βάρουσ 4 kg/m2, ανζρχεται ςε 

φψοσ 15 εκ από το οριηόντιο επίπεδο, επικαλφπτοντασ τθν πρϊτθ αςφαλτικι μεμβράνθ κατά 10 εκ. ςτο 

οριηόντιο επίπεδο. 

΢τθ ςυνζχεια ακολουκεί επικόλλθςθ δεφτερθσ αςφαλτικισ λωρίδασ με επικάλυψθ ψθφίδασ, με πολυεςτζρα 

υψθλϊν αντοχϊν, πάχουσ 4 mm, κατά DIN 52123. Θ λωρίδα αυτι ανζρχεται ςε φψοσ 25 cm τουλάχιςτον από το 

οριηόντιο επίπεδο, δθλαδι επικαλφπτει τθν πρϊτθ αςφαλτικι λωρίδα ςτα ςτθκαία κατά 10 εκ. τουλάχιςτον. Θ 

δεφτερθ αςφαλτικι λωρίδα ςτερεϊνεται μθχανικά με γαλβανιςμζνθ λάμα ανοικτοφ Γ πλάτουσ 3εκ. (1,25mm 

πάχουσ), βίδεσ και βφςματα. 

΢τθ ςυνζχεια θ λάμα ςφραγίηεται με ελαςτομερι μαςτίχα πολυουρεκανικισ βάςεωσ, αφοφ προθγουμζνωσ θ 

επιφάνεια τθσ ζχει αςταρωκεί (primer) με κατάλλθλο πολυουρεκανικό βερνίκι. Εδϊ κα πρζπει να δοκεί 

προςοχι ζτςι ϊςτε θ λάμα να μθν ζχει λερωκεί προθγουμζνωσ με αςφαλτικό υλικό. Εάν δεν ακολουκεί ςοβάσ 

τότε πρζπει για μεγαλφτερθ αντοχι ςτο χρόνο θ ψθφίδα να επαλείφεται με ακρυλικό ςτεγανωτικό ι 

πολυουρεκανικό ςτεγανωτικό. 

΢τα ςτόμια των υδρορροϊν, τοποκετοφνται ειδικζσ κεφαλζσ από ειδικό πολυμερζσ υλικό, τφπου ITALPROFILI ι 

παρόμοιου, εςωτερικά και ςε επαφι με τισ υπάρχουςεσ ςωλινεσ υδρορροϊν. Θ ςτερζωςθ των ειδικϊν 

κεφαλϊν επί των υδρορροϊν κα γίνει με τον καταλλθλότερο τρόπο (με μθχανικι ςτιριξθ, βίδεσ, βφςματα, ι με 

κερμι άςφαλτο ASTM D- 312). Θ εςωτερικι περίμετροσ του ςωλινα τθσ υδρορροισ, ςτα ςθμεία όπου 

εφάπτεται με τισ ειδικζσ κεφαλζσ, χρειάηεται να ςτεγανοποιθκεί με πλαςτομερι αςφαλτικι μαςτίχα. Οι ειδικζσ 

αυτζσ κεφαλζσ είναι καταςκευαςμζνεσ εξ' ολοκλιρου από υλικό ςυμβατό για επαφι με τισ αςφαλτικζσ 

μεμβράνεσ. Προςοχι πρζπει να δοκεί ϊςτε το πζλμα των υδρορροϊν να κολλθκεί ανάμεςα ςτισ δφο ςτρϊςεισ 



 

 

αςφαλτικϊν μεμβρανϊν. Μετά τθν πλιρθ ςφνδεςθ των κεφαλϊν υδρορροϊν με τισ αςφαλτικζσ μεμβράνεσ, 

τοποκετοφνται ςιτεσ για τθν μελλοντικι αποφυγι φραγισ τουσ από φερτά υλικά, φφλλα, κ.λπ. 

8. Για τθν παραλαβι ςυςτολοδιαςτολϊν μεταξφ των υλικϊν τθσ διαςτρωμάτωςθσ γίνεται τοποκζτθςθ 

γεωυφάςματοσ πολυπροπυλενίου ι τεντωμζνων φφλλων πλαςτικοφ (πολυαικυλενίου) βάρουσ 200 gr/m2 

(νάιλον κερμοκθπίων 20 γραμμϊν), με αλλθλοεπικάλυψθ 10cm τουλάχιςτον και ςυγκόλλθςθ ςε όλο το μικοσ 

τθσ με ειδικι αυτοκόλλθτθ ταινία ςυςκευαςίασ, πλάτουσ 5cm τουλάχιςτον. ΢τθ ςυνζχεια καταςκευάηεται 

τςιμεντοκονία των 450kg/m3 τςιμζντου, οπλιςμζνθ με ίνεσ προπυλενίου πάχουσ 2,5-3cm. Θ τςιμεντοκονία 

αρμολογείται ανά ςχεδιαςτικό κάναβο (3,60x3,60) που αρχίηει ςε απόςταςθ 50cm από κατακόρυφα ςτοιχεία 

του δϊματοσ (ςτθκαία), με πλάτοσ αρμοφ 2cm που πλθροφται προςωρινά με διογκωμζνθ πολυςτερίνθ και 

γίνεται θ διάςτρωςι του νταμωτά. Όταν ςτεγνϊςει θ τςιμεντοκονία, αφαιρείται θ διογκωμζνθ πολυςτερίνθ 

από τθσ αρμοφσ και ο αρμόσ γεμίηει με πολυουρεκανικι μαςτίχα ςε βάκοσ από τθν επιφάνεια 2cm. (Για τθ 

ςωςτι διαμόρφωςθ και λειτουργία του αρμοφ ςυνιςτάται προ τθσ τοποκζτθςθσ τθσ μαςτίχα θ τοποκζτθςθ 

ελαςτικοφ κορδονιοφ κλειςτϊν κυψελϊν, το οποίο τοποκετείται ςτο 0,7 του βάκουσ του αρμοφ και όχι 

λιγότερο από 7 mm. Σθσ για καλφτερθ πρόςφυςθ τθσ ςφραγιςτικισ μαςτίχασ ςυνιςτάται θ προεπάλειψθ των 

παρειϊν του αρμοφ με πολυουρεκανικό αςτάρι. 

9. Ακολουκεί θ διάςτρωςθ των δαπζδων από πλακάκι. 

10. ΢ε περιπτϊςεισ τοποκζτθςθσ αντιολιςκθτικϊν πλακϊν 40x40 πάχουσ 3cm, αυτζσ τοποκετοφνται απ' 

ευκείασ επί του γεωυφάςματοσ με το κατάλλθλο κονίαμα. 

Οι υδρορροζσ βατϊν δωμάτων καταλιγουν ςε κλειςτό ςφςτθμα απορροισ ομβρίων που οδθγεί ςε δεξαμενι 

ςυλλογισ ομβρίων. ΢τθν κορυφι κάκε ςτιλθσ υδρορροισ κα υπάρχει διάταξθ υπερχείλιςθσ του αντίςτοιχου 

τμιματοσ του δϊματοσ που απορρζει προσ τθν υδρορροι. Οι υδρορροζσ κα είναι εξωτερικζσ και μεταλλικζσ. Θ 

μορφι, οι ακριβείσ κζςεισ τουσ κακϊσ και θ περιγραφι υλικϊν και τθσ ςυναρμογισ τουσ κα περιλαμβάνονται 

ςτθ μελζτθ. 

Επίςθσ απαιτοφνται τα παρακάτω: 

• Πιςτοποιθτικό CE, ISO 9001:2008 τθσ Εταιρείασ παραγωγισ των ςτεγανωτικϊν υλικϊν από 

αναγνωριςμζνουσ φορείσ. 

• Δείγματα των προσ εφαρμογι υλικϊν με τα αντίςτοιχα τεχνικά τουσ φυλλάδια. 

• Πιςτοποιθτικά από εγκεκριμζνα εργαςτιρια των υλικά που να αποδεικνφουν ότι πλθροφν τισ 

αναφερόμενεσ τθν τεχνικι περιγραφι, προδιαγραφζσ. 

Προδιαγραφζσ υλικϊν 

Για τθ ςτεγάνωςθ των δωμάτων με αςφαλτικζσ μεμβράνεσ ιςχφει ωσ ελάχιςτοσ ο Κϊδικασ Εφαρμογισ ΕΣΕΠ ΣΠ 

15-01-03-06-01-01:2009, με τα παραρτιματά του. 

Πολυουρεκανικό υλικό ςφραγίςεωσ αρμϊν 

(με βάςθ τον ΕΛΟΣ Σ.Π. 1501-08-05-02-05)  

α) Για αρμοφσ με πλάτοσ < 2 εκ. ςυνιςτάται ελαςτομερισ πολυουρεκανικι μαςτίχα ενόσ ςυςτατικοφ. 

Προδιαγραφζσ πολυμεριςμζνου υλικοφ: 

• ΢κλθρότθτα SHORE Α: 30±3 

• Λκανότθτα επαναφοράσ (100% ζκταςθ για 24h): > 90% 

• ΢χετικι λειτουργικι παραμορφωςιμότθτα: 25% 

• Σάςθ ςτο όριο κραφςθσ (ISO 8339): 0,84 N/mm2 

• Σάςθ ςε 100% επιμικυνςθ (ISO 8339): 0,34 N/mm2 

• Επιμικυνςθ ςτο όριο αποκοπισ του δοκιμίου (ISO 8339): 420% 

•  

β) Για αρμοφσ με πλάτοσ > 2 εκ. ςυνιςτάται πολυουρεκανικό υλικό ςφραγίςεωσ αρμϊν δφο ςυςτατικϊν. Για το 

υλικό δφο ςυςτατικϊν κα πρζπει βάςει ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν αναγνωριςμζνου κρατικοφ εργαςτθρίου 

(ΚΕΔΕ), να πλθροφται θ προδιαγραφι FEDERAL SPECIFICATION SS-S-200D (μόνο για οριηόντιουσ αρμοφσ), όςον 

αφορά ςτθν αυτοεπ ιπζδωςθ, τθ μεταβολι βάρουσ, τθ μεταβολι όγκου, τον ζλεγχο διείςδυςθσ και 

επαναφοράσ, τον ζλεγχο πρόςφυςθσ ςε ςκυρόδεμα, τθν αντίςταςθ ςτθ φλόγα και τον ζλεγχο ροισ. 

Προ τθσ εφαρμογισ των μαςτιχϊν αςταρϊνονται οι παρειζσ του αρμοφ με primer πολυουρεκανικισ βάςθσ και 
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τοποκετείται κορδόνι πλθρϊςεωσ αρμϊν από αφρϊδεσ υλικό κλειςτϊν κυψελϊν από πολυαικυλζνιο ι 

πολυουρεκάνθ. 

 

Τγρομόνωςθ ςτεγϊν 

(με βάςθ τουσ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-01-01, 1501-03-06-01-02) 

Θ μεταλλικι ι ξφλινθ ςτζγθ που κα καταςκευαςκεί κα ζχει τθν ςτεγάνωςθ ζξω από τα ξφλινα ι μεταλλικά 

φζροντα ςτοιχεία και τθν μόνωςθ τθσ εξωτερικά από αυτά. Θ μόνωςθ τθσ κα περιλαμβάνει εκτόσ των υλικϊν 

για τθν υδατοςτεγανότθτα και υλικά για τθν υδρατμοπερατότθτα από μζςα προσ τα ζξω. Κα αερίηεται με 

τρόπο ϊςτε να παραμζνει υδατοςτεγανι και να μθν ειςζρχονται ςε αυτιν παντόσ είδουσ παράςιτα. Θ κλίςθ τθσ 

ςτζγθσ κα είναι θ ενδεδειγμζνθ για τισ επικρατοφςεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ και για το υλικό 

τελικισ επικάλυψθσ. Για τθν ςτεγάνωςθ τοποκετείται κατάλλθλθ ςτεγανωτικι ςτρϊςθ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 

του καταςκευαςτι. 

 

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩ΢ΕΙ΢ 

Θερμομόνωςθ εξωτερικοφ Φ.Ο. 

(με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-02-02) 

Θ κερμομόνωςθ τοποκετείται εξωτερικά των ςτοιχείων του φζροντοσ οργανιςμοφ (τοιχία, υποςτυλϊματα, 

κ.λπ.) βάςει τθσ μελζτθσ ΚΕΝΑΚ. Σοποκετοφνται κερμομονωτικζσ πλάκεσ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ για επαρκι 

κερμικι αντίςταςθ και ςφμφωνα με τουσ αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ αγωγιμότθτασ λ των υλικϊν, μζςα ςτουσ 

ξυλότυπουσ ςτφλων, δοκϊν. 

 ΢ε επιφάνειεσ οι οποίεσ βρίςκονται ςε φψοσ μεγαλφτερο των 2,00m γίνεται μθχανικι ςτερζωςθ των 

κερμομονωτικϊν πλακϊν με ειδικά βφςματα, 1 ΣΕΜ/0,50m ι 1ΣΕΜ/ΣΜΘΜΑ ΠΛΑΚΑ΢, μετά το ξεκαλοφπωμα 

και πριν το επίχριςμα. Επάνω ςτισ κερμομονωτικζσ πλάκεσ καταςκευάηονται τα εξωτερικά επιχρίςματα τθσ 

παραγράφου 9.2. Εντόσ τθσ μάηασ του επιχρίςματοσ τοποκετείται υαλόπλεγμα (κατά DIN EN ISO 13934-1), 

βάροσ τουλάχιςτον 155g/m2, με επικάλυψθ 10cm, ςτο ςθμείο ςυνάντθςθσ των λωρίδων. Σο υαλόπλεγμα 

τοποκετείται ςτο επίχριςμα όςο αυτό είναι ακόμθ υγρό με ταυτόχρονθ πίεςθ, ϊςτε να επιτευχκεί τζλειοσ 

εμβαπτιςμόσ. 

 

Θερμομόνωςθ εξωτερικϊν τοίγων 

Σοποκετοφνται ειδικζσ πλάκεσ κερμομονωτικοφ υλικοφ με ςιμανςθ CE, ςφμφωνα με τθ μελζτθ ΚΕΝΑΚ και κατ' 

ελάχιςτον από πάχουσ 7cm ζωσ 10cm με ςυντελεςτι κερμικισ αγωγιμότθτασ λ=0,032W/mK, όπωσ αναφζρεται 

αναλυτικά ςτθν παράγραφο 8.1. 

Όςον αφορά τθν εξωτερικι κερμομόνωςθ με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-02-04 ςθμειϊνουμε ότι: Οι 

περιγραφόμενεσ παρακάτω εργαςίεσ πρζπει ςαν ςφνολο να ζχουν ςιμανςθ CE από πιςτοποιθμζνο φορζα κατά 

ETAG004 δθλαδι να ςυμμορφϊνονται με τισ Ευρωπαϊκζσ Σεχνικζσ Ζγκριςθσ (ΕΣΕ) ςφμφωνα με το άρκρο 6 του 

Π.Δ. 334/1994 όπωσ αυτό ιςχφει ςιμερα. Επίςθσ, να χορθγείται εγγφθςθ πενταετοφσ διάρκειασ για τθν 

καταςκευι τθσ εξωτερικισ κερμομόνωςθσ. Κερμομονωτικζσ πλάκεσ εφαρμοςμζνεσ ςε επίπεδθ και κακαρι 

επιφάνεια απαλλαγμζνθ από ςκόνεσ, βρωμιζσ και λίπθ τοποκετθμζνεσ ςταυρωτά (όπωσ θ τουβλοδομι) 

εφαρμοςμζνεσ ςτα δομικά ςτοιχεία με κόλλα υψθλισ ςυγκολλθτικισ ικανότθτασ, κατάλλθλθσ για ανόργανα 

υποςτρϊματα ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ. Συχόν κενά ςτισ ενϊςεισ των πλακϊν κα 

πλθροφνται με κερμομονωτικό αφρό περιοριςμζνθσ αναφλεξιμότθτασ. ΢ε όλθ τθν επιφάνεια γίνεται μθχανικι 

ςτερζωςθ των κερμομονωτικϊν πλακϊν με ειδικά βφςματα ςε αποςτάςεισ περίπου 60cm. ΢ε κάκε περίπτωςθ 

χριςθ πιςτοποιθμζνων με CE και κατάλλθλων για το υπόςτρωμα βυςμάτων για τθν μθχανικι ςτερζωςθ των 

κερμομονωτικϊν πλακϊν κα πρζπει να γίνεται βάςει των υποδείξεων του πιςτοποιθτικοφ με ςιμανςθ CE και 

των λοιπϊν προδιαγραφϊν του ςυςτιματοσ. Επίςθσ είναι απαραίτθτο ςε όλεσ τισ εξωτερικζσ γωνίεσ να 

τοποκετείται γωνιόκρανο PVC και για τα άνω ςθμεία των κουφωμάτων να φζρει και νεροςταλλάκτθ. 

Επί των κερμομονωτικϊν πλακϊν εφαρμόηεται οργανικόσ ζτοιμοσ προσ χριςθ ςοβάσ ςε μορφι πάςτασ, με 

πιςτοποίθςθ CE ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15824, υψθλισ ελαςτικότθτασ, χωρίσ τςιμζντο. Επίςθσ, το 

ςφςτθμα να είναι τουλάχιςτον κλάςθσ Β ι καλφτερθσ ςε αντίδραςθ ςτθ φωτιά, με υψθλι αντοχι ςτισ μθχανικζσ 



 

 

καταπονιςεισ που επιτρζπει τον εμποτιςμό υαλοπλζγματοσ για τθν πλιρθ αντιρρθγματικι προςταςία του 

ςυςτιματοσ. Ο ςοβάσ απλϊνεται ομοιόμορφα ςτο ςφνολο τθσ επιφάνειασ των κερμομονωτικϊν πλακϊν με 

κατανάλωςθ ~2,8kg/m2 και εντόσ τθσ μάηασ του, όςο είναι ακόμα υγρόσ εμβαπτίηεται υαλόπλεγμα, ανκεκτικό 

ςτα αλκάλια, ςτακερϊν διαςτάςεων, με μεγάλθ ικανότθτα απορρόφθςθσ τάςεων (1700N/50mm) και βάρουσ 

τουλάχιςτον 155g/m2, με επικάλυψθ 10εκ. ςτο ςθμείο ςυνάντθςθσ των λωρίδων ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ. Σο βαςικό επίχριςμα μπορεί να είναι ανόργανθσ βάςθσ εφ' όςον υπάρχει 

πιςτοποίθςθ κατά ETAG004. 

Σελικι επικάλυψθ με οργανικό ζτοιμο προσ χριςθ ςοβά ακρυλικισ βάςθσ, χρωματιςμζνο ςτθν μάηα του 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ με πιςτοποίθςθ CE ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15824, 

εμπλουτιςμζνοσ με πρόςκετα για προςταςία ενάντια ςε άλγθ και μφκθτεσ. Ο τελικόσ ςοβάσ εφαρμόηεται με 

κατανάλωςθ ~2,3kg/m2, πρζπει να είναι ιδιαίτερα ελαςτικόσ ανκεκτικόσ ςε μθχανικζσ καταπονιςεισ και 

εξαιρετικά ανκεκτικόσ ςε μικροοργανιςμοφσ, υψθλισ υδρατμοδιαπερατότθτασ και υδροφοβίασ. 

α) Περιμετρικά του κτιρίου και για φψοσ 2,50μ από τθν επιφάνεια του εδάφουσ, εφαρμόηεται πάνω ςτισ 

κερμομονωτικζσ πλάκεσ θ ενιςχυτικι - αντιρρθγματικι ςτρϊςθ οργανικοφ ςοβά και ςτθ νωπι αυτι ςτρϊςθ 

εμβαπτίηεται το ειδικά ενιςχυμζνο υαλόπλεγμα με καρζ 7,5x7,5 και βάροσ >480gr/m2, ωσ επιπλζον ςτρϊςθ 

οπλιςμοφ. Σο ενιςχυμζνο υαλόπλεγμα δεν αντικακιςτά το ςυνθκιςμζνο πλζγμα οπλιςμοφ του ςυςτιματοσ. (Ο 

ςυνθκιςμζνοσ οπλιςμόσ του ςυςτιματοσ εφαρμόηεται πάνω ςτθν αντιβανδαλιςτικι ςτρϊςθ όπωσ 

περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω). β) Εναλλακτικά περιμετρικά του κτιρίου και για φψοσ 2,50μ από τθν 

επιφάνεια του εδάφουσ εφαρμόηονται πλάκεσ εξθλαςμζνου πολυςτερινίου αντοχισ ςε ςυμπίεςθ 250kPa 

(ΕΛΟΣ ΕΝ 826) και ακολουκοφν οι εργαςίεσ των παραπάνω παραγράφων, χωρίσ τθν απαίτθςθ πρόςκετθσ 

ςτρϊςθσ οπλιςμοφ αφοφ μιλάμε πάντα για ςφςτθμα κατά ETAG004. 

 

Θερμομόνωςθ δωμάτων 

Για τθ κερμομόνωςθ των δωμάτων, βλ. παράγραφο 4.2. 

Θερμομόνωςθ ςτεγϊν 

(με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-02-03) 

Σοποκετοφνται πλάκεσ μονωτικοφ υλικοφ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ κερμομόνωςθσ για επαρκι κερμικι 

αντίςταςθ και ςφμφωνα με τουσ αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ αγωγιμότθτασ λ των υλικϊν. ΢ε περιπτϊςεισ 

μελετϊν με μεγαλφτερα πάχθ υποδοχισ (π.χ. καδρόνια ςε πζτςωμα παράλλθλα με τθν κλίςθ τθσ ςτζγθσ για τθν 

υποδοχι των διαδοκίδων που κα φζρουν το ρωμαϊκό ι γαλλικό κεραμίδι) τοποκετείται υποχρεωτικά 

μεγαλφτερο πάχοσ κερμομονωτικοφ υλικοφ. 

 

ΑΡΜΟΙ ΔΙΑ΢ΣΟΛΗ΢ ΚΣΙΡΙΩΝ 

Αρμοί διαςτολισ ανωδομισ κτιρίων 

(με βάςθ τον ΕΛΟΣΣΠ 1501-03-04-05-00) 

• Οι διαςτάςεισ, θ μορφι και τα μεγζκθ των αρμϊν κακορίηονται ςτα ςχζδια και τισ περιγραφζσ των 

΢τατικϊν και Αρχιτεκτονικϊν Μελετϊν του ζργου. 

• Για τθ διαμόρφωςθ των αρμϊν χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ πλάκεσ διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ 8-10kg/m3 

ι και άλλου είδουσ υλικά πλιρωςθσ αρμϊν (π.χ. ELEXEL κ.λπ.). 

• Οι αρμοί ςτεγανϊνονται ςτον αζρα και ςτο νερό με υλικά εφαρμοηόμενα εν ψυχρϊ ςε άμορφθ ι 

μορφοποιθμζνθ κατάςταςθ με τα οποία γεμίηονται ςε βάκοσ ανάλογα με το πλάτοσ του αρμοφ ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ του καταςκευαςτι του υλικοφ. 

• Θ επικάλυψθ των εξωτερικϊν κατακόρυφων αρμϊν γίνεται με φφλλο λαμαρίνασ γαλβανιςμζνθσ, πάχουσ 

1mm ςτραντηαριςμζνθσ ςε ςχιμα Λ. τα χείλθ του Λ βιδϊνονται με ορειχάλκινεσ ι γαλβανιςμζνεσ ξυλόβιδεσ, 

ςτρογγυλοκζφαλεσ, Νο 24/30 με ανάλογεσ ροδζλεσ και βφςματα ανά 30cm, εκατζρωκεν του αρμοφ. Πριν από 

τθν τοποκζτθςθ τα χείλθ του Λ αλείφονται με λεπτό ςτρϊμα πλαςτικοφ ςτόκου για τθ ςτεγανοποίθςθ μεταξφ 

λαμαρίνασ και επιφάνειασ τοίχου. Χρωματιςμόσ ςτθν απόχρωςθ των τοίχων, αφοφ γίνει προεργαςία 

κατάλλθλθ τθσ προσ βαφι γαλβανιςμζνθσ επιφάνειασ, για να μθν ξεφλουδίςει το χρϊμα (ειδικό αςτάρι). 

• Θ επικάλυψθ εξωτερικοφ αρμοφ μεταξφ κατακόρυφου τοίχου και οριηοντίου επιφανείασ γίνεται με 
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γωνιακό τεμάχιο γαλβανιςμζνθσ λαμαρίνασ 1mm, πλευράσ 10cm. ΢τερζωςθ και επάλειψθ με πλαςτικό ςτόκο, 

όπωσ προθγοφμενα, ςτθν κατακόρυφθ μόνο επιφάνεια. 

• Οι αρμοί διαςτολισ κτιρίων, ςτισ κζςεισ πατωμάτων - δαπζδων επικαλφπτονται αποκλειςτικά με ειδικζσ 

βιομθχανοποιθμζνεσ λυόμενεσ αρκρωτζσ καταςκευζσ, αρίςτθσ ποιότθτασ τφπου MIGUA. Προθγείται 

ςτεγάνωςθ του αρμοφ που γυρίηει και ςτουσ κατακόρυφουσ τοίχουσ ςτα άκρα του αρμοφ, ςε φψοσ 7cm. 

• Οι εςωτερικοί αρμοί διαςτολισ κτιρίων ςτισ κζςεισ τοίχων και ορόφων, επικαλφπτονται ανάλογα με ειδικζσ 

βιομθχανοποιθμζνεσ κουμπωτζσ καταςκευζσ, διατομισ Σα, πλάτουσ τουλάχιςτον 7cm, από ανοδιωμζνο 

αλουμίνιο. 

 

Αρμοί διαςτολισ ςε δϊμα 

(με βάςθ τουσ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-04-05-00, 1501-03-06-01-01) 

Οι αρμοί διαςτολισ καταλιγοντασ ςτο μθ βατό (επιςκζψιμο) δϊμα ςφραγίηονται ςε επίπεδο 30cm ψθλότερα 

από το τελικό επίπεδο κερμοχγρομόνωςθσ με τθ βοικεια διπλϊν τοιχίων από ςκυρόδεμα ι επιχριςμζνθ 

πλινκοδομι. ΢φραγίηονται με τα αντίςτοιχα υλικά που ζχουν ιδθ αναφερκεί και επικαλφπτονται με φφλλο 

πρόςκετου αςφαλτόπανου τφπου VERAL ι ψθφίδα, που ειςζρχεται ςτον αρμό ςε ςχιμα U για τισ 

ςυςτολοδιαςτολζσ και τισ μετακινιςεισ του ςειςμοφ. 

Θ τελικι ςφράγιςθ γίνεται με γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα 2mm ςχιματοσ Π με αγκφρωςθ ςτα τοιχία από το ζνα 

ςκζλοσ. 

Αρμοί διαςτολισ ςε βατά δϊματα πρζπει να αποφεφγονται. Καταςκευάηονται μόνο περιμετρικά ςε επαφι με 

τα ψθλότερα κτίρια με τθν προθγοφμενθ μζκοδο τθσ καταςκευισ μονοφ τοιχίου για τον εγκιβωτιςμό τουσ και 

επικάλυψθ με γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα 2mm ςχιματοσ, τθσ οποίασ το θλωμζνο τμιμα καλφπτεται από το 

επίχριςμα για τθν προςταςία του «ςόκορου» από τθν υγραςία. 

 

΢ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩ΢ΕΩ΢ 

Εξωτερικοί τοίχοι 

Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων καταςκευάηονται: 

Από οπτόπλινκουσ 

• Από δφο οπτοπλινκοδομζσ με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-02-02-00 (εςωτερικι δρομικι και εξωτερικι 

δρομικι ι μπατικι, ανάλογα με τα ςχζδια λεπτομερειϊν) με διάκενο ακριβϊσ για τθν υποδοχι του 

κερμομονωτικοφ υλικοφ που το πάχοσ και το είδοσ του κακορίηεται από τθν μελζτθ του ΚΕΝΑΚ (ανάλογα με τθν 

κλιματικι ηϊνθ και το υψόμετρο που ανικει θ περιοχι τθσ οικοδομισ) ςφμφωνα με τα ςχζδια των 

λεπτομερειϊν ΛΟ.Κ.1, ΛΟ.Κ. 1Α. Σο κερμομονωτικό υλικό που μπαίνει ςτο διάκενο, αγκυρϊνεται με 

γαλβανιςμζνα ςιδθρά ςτθρίγματα π.χ. γαλβανιςμζνο ςφρμα, ςτθν εςωτερικι επιφάνεια τθσ εξωτερικισ 

πλινκοδρόμθςθσ, δόμθςθσ οπτοπλινκοδομϊν με αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα 1:2,5 των 150 KG τςιμζντου. 

• Από δφο οπτοπλινκοδομζσ με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-02-02-00 (εςωτερικι δρομικι και εξωτερικι 

δρομικι ι μπατικι, ανάλογα με τα ςχζδια λεπτομερειϊν) με διάκενο που καλφπτει το πάχοσ του κατάλλθλου 

κερμομονωτικοφ υλικοφ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ κερμομόνωςθσ και κενό αζρα επιλογισ του αρχιτζκτονα. Θ 

αγκφρωςθ του κερμομονωτικοφ υλικοφ γίνεται με τον ίδιο τρόπο που ζχει περιγράφει παραπάνω. 

• Από οπτόπλινκουσ χτιςμζνουσ ςε μπατικι οπτοπλινκοδομι με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-02-00 που 

καταςκευάηεται ςτθν περαςιά του φζροντοσ οργανιςμοφ, ζτςι ϊςτε να δθμιουργθκεί μια ενιαία εξωτερικι 

επιφάνεια για τθν τοποκζτθςθ του κερμομονωτικοφ υλικοφ, Μονόςτρωτθ μπατικι τοιχοποιία ςφμφωνα με το 

πρότυπο ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-02-02-00 από οπτόπλινκουσ κατακόρυφων οπϊν (τφπου 0ΡΚ0BL0CK) διαςτάςεων 

25Χ24Χ25 cm ι/και μεγαλυτζρων ςε πλάτοσ αναλόγωσ των απαιτιςεων. Πιο ςυγκεκριμζνα χρθςιμοποιοφνται 

οπτόπλινκοι κατακόρυφων οπϊν με ελάχιςτο πλάτοσ 250 mm για Ηϊνεσ Α,Β και Γ και ελάχιςτο πλάτοσ 300 mm 

για τθν Ηϊνθ Δ ϊςτε να καλφπτονται με επάρκεια οι απαιτιςεισ κερμομόνωςθσ του ΚΕΝΑΚ για τοιχοποιία 

ςφμφωνα και με τα ςχζδια λεπτομερειϊν ΛΕ.ΚΕΝΑΚ. για οπτόπλινκο 250 mm. για οπτόπλινκο 300 mm. Θ 

τοιχοποιία καταςκευάηεται με ςυνδετικό κονίαμα, είτε λεπτισ ςτρϊςθσ (0,5-3 mm) είτε γενικισ χριςθσ (6-

10mm), κατθγορίασ κατ ελάχιςτο Μ5 προκειμζνου θ τοιχοποιία να ςυνειςφζρει ςτθν αντιςειςμικι 

ςυμπεριφορά του κτιρίου. 



 

 

 

Εςωτερικοί τοίχοι 

(με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-02-02-00) 

Οι διαχωριςτικοί τοίχοι μεταξφ χϊρων καταςκευάηονται από 2 δρομικζσ οπτοπλινκοδομζσ με διάκενο ςτθ 

μζςθ, οι οποίεσ ςυνδζονται με μία πλίνκο ανά 1m μικουσ και 70cm φψουσ. Μζςα ςτο διάκενο τοποκετείται 

θχομονωτικό υλικό κατ' ελάχιςτον 5cm (π.χ. φφλλα πετροβάμβακα). Μία άλλθ επιλογι είναι θ μονόςτρωτθ 

μπατικι τοιχοποιία με οπτόπλινκουσ κατακόρυφων οπϊν πάχουσ 250 mm (τφπου 0ΡΚ0BL0CK) ι και 

μεγαλφτερου εφόςον καλφπτουν τισ θχομονωτικζσ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ. ΢τουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ που δεν 

απαιτείται θχομονωτικι μελζτθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οπτόπλινκοσ κατακόρυφων οπϊν πάχουσ 100 mm 

(τφπου 0ΡΚ0BL0CK). Οι εςωτερικοί τοίχοι μποροφν επίςθσ να καταςκευαςτοφν από τουβλίνεσ των 20cm ι 

υλικό τφπου YTONG, με αντίςτοιχεσ θχομονωτικζσ ιδιότθτεσ. Οι πλίνκοι τθσ τελευταίασ ςειράσ, τοποκετοφνται 

τθν επόμενθ μζρα λοξοί, ςφθνωτοί (από τθ μία άκρθ του τοίχου προσ τθ μία κατεφκυνςθ και από τθ μζςθ ζωσ 

τθν άλλθ άκρθ τοποκετοφνται προσ τθν άλλθ κατεφκυνςθ), με επιλεγμζνο γζμιςμα διακζνων με κονίαμα. 

 

Εςωτερικι τοιχοποιία με γυψοςανίδεσ 

Βλζπε παράρτθμα Α (Ειδικι Σεχνικι ΢υγγραφι Τποχρεϊςεων) 

 

Διαχωριςτικοί τοίχοι ειδικϊν χϊρων 

(με βάςθ τουσ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-02-02-00) 

Οι διαχωριςτικοί τοίχοι μζςα ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ καταςκευάηονται δρομικοί με οπτοπλινκοδομι, 

επενδεδυμζνοι με πλακίδια πορςελάνθσ, ι για τα νθπιαγωγεία από ειδικά ενιςχυμζνα πλαιςιωμζνα ςυμπαγι 

πάνελ, ςτερεωμζνα ςε ςκελετό ανοδιωμζνου αλουμινίου τφπου MARATHON. Σα πάνελ πάχουσ 12-13mm ζχουν 

ρονταριςμζνεσ ακμζσ για επιπλζον αςφάλεια. Ο αλουμινζνιοσ ςκελετόσ, φψουσ 2m αποτελείται από κάκετα 

προφίλ αλουμινίου διαςτάςεων 50x50mm τα οποία ςτθρίηονται ςτο πάτωμα με ρυκμιηόμενθ βάςθ (ελάχιςτο 

φψοσ 150mm) και δζνουν ςτο πάνω μζροσ με οριηόντια ράγα αλουμινίου διαςτάςεων 70x50mm. Ο ςκελετόσ 

δθμιουργεί μια ανεξάρτθτθ καταςκευι ιδιαίτερα ανκεκτικι κακϊσ θ ςτιριξι του δεν βαςίηεται ςτα πάνελ. Οι 

βάςεισ ςτιριξθσ είναι ρυκμιηόμενεσ κακ' φψοσ διευκολφνοντασ τθν απορρόφθςθ τυχόν ανωμαλιϊν του 

δαπζδου. 

Ο ςκελετόσ και τα ειδικά τεμάχια αλουμινίου φζρουν ειδικι επικάλυψθ πολυεςτερικισ ποφδρασ. Οι κφρεσ 

καταςκευάηονται από πάνελ 12-13mm και ςτθρίηονται ςτα κάκετα προφίλ αλουμινίου με 3 μεντεςζδεσ. Οι 

ςυνδζςεισ και όλα τα εξαρτιματα είναι από νάιλον. 

Σα υλικά, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςυμπαγοφσ φφλλου πλαςτικοφ, του πλαιςίου αλουμινίου και του νάιλον 

υλικοφ, πρζπει να ζχουν διάρκεια και αντίςταςθ ςτο νερό και ςτισ χθμικζσ ουςίεσ. Κάκε ςτοιχείο του 

ςυςτιματοσ καταςκευάηεται ζτςι ϊςτε να μπορεί να αντιςτακεί ςτισ υγρζσ χριςεισ και τισ δυςκολίεσ 

κακαριςμοφ. Οι κρυμμζνεσ ςυναρμολογιςεισ αποτρζπουν τουσ βανδαλιςμοφσ. 

Επίςθσ, διαχωριςτικοί τοίχοι ςε γραφεία εργαςτθρίων ι γραφεία διευκυντϊν-κακθγθτϊν, μποροφν να 

καταςκευαςτοφν από πανζλα ςυμπαγι με τηάμι, με ςκελετό αλουμινίου. 

Πριν τθν τοποκζτθςι τουσ ςτο ζργο κα πρζπει ο ανάδοχοσ να προςκομίςει δείγμα ςτθν υπθρεςία επίβλεψθσ 

και να εξαςφαλίςει τθν ζγκριςι τθσ. 

 

Ταλότοιχοι 

(με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-07-03 ΓΛΑ ΠΤΡΑΝΣΟΧΟΤ΢ ΤΑΛΟΣΟΛΧΟΤ΢)  

Καταςκευάηονται από υαλόπλινκουσ διαςτάςεων 19/19/8 cm. Για τθν ενίςχυςθ τθσ ςτατικισ επάρκειασ του 

υαλότοιχου κα τοποκετοφνται ςε κάναβο περίπου 80 x 80cm (ανά τζςςερα τεμάχια) εντόσ του μεταξφ τουσ 

αρμοφ 2 γαλβανιςμζνοι ράβδοι διατομισ Φ6. 

Πάχοσ αρμοφ περίπου 6-10mm. Αρμολόγθμα με ςτρογγυλεμζνο ςίδερο, οφτωσ ϊςτε να ειςζχουν ελαφρά και 

να είναι λείοι. 

Θ επιφάνεια που εδράηεται θ πρϊτθ ςτρϊςθ υαλοπλίνκων επιςτρϊνεται ςτο πλάτοσ τθσ υαλοπλίνκου με 

αςφαλτικό γαλάκτωμα, οφτωσ ϊςτε να υπάρχει μόνο ζδραςθ και όχι ςυγκόλλθςθ. Προσ τισ πλάγιεσ και επάνω 
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ας 
πλευρζσ κάκε ανοίγματοσ που χτίηεται υαλότοιχοσ αφινεται αρμόσ διαςτολισ, πλάτουσ περίπου 1cm που 

γεμίηει με ελαςτικό υλικό π.χ. αφρϊδεσ πλαςτικό κορδόνι Φ15-20mm. ΢τισ τρεισ αυτζσ πλευρζσ του 

κουφϊματοσ καταςκευάηεται τρίπλευρο δίδυμο πλαίςιο από ςιδθρογωνιζσ 50x50x4mm. 

Σα πλαίςια αγκυρϊνονται ςτουσ λαμπάδεσ, είτε με HILTI είτε με διαςτελλόμενα μπουλόνια, ανά 30cm. 

΢τα περιμετρικά διάκενα μετά το κτίςιμο των υαλοπλίνκων τοποκετείται το αφρϊδεσ ελαςτικό υλικό και 

επακολουκεί ςφράγιςμα με ακρυλικό ςτόκο. Πριν από τθν τοποκζτθςθ τα τελάρα ζχουν αποςκωριοποιθκεί και 

μινιαριςκεί με διπλι ςτρϊςθ μίνιου αντιςκωριακοφ. 

Σελικόσ χρωματιςμόσ τελάρου με ελαιόχρωμα ςε απόχρωςθ όπωσ του περιβάλλοντοσ ανεπίχριςτου τοίχου. 

Μικρά διάκενα μεταξφ τελάρου και ανεπίχριςτων τοίχων πλθροφνται με πλαςτικό ςτόκο χρϊματοσ γκρίηου. Αν 

οι επιφάνειεσ των περιβαλλόντων τοίχων επιχρίονται, τα τελάρα καλφπτονται μερικά (κατά 2cm) από το 

επίχριςμα. 

 

΢ενάΖ 

(με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-02-02-00) 

Κα καταςκευάηονται ςε όλουσ τουσ τοίχουσ, εξωτερικοφσ και εςωτερικοφσ, δρομικοφσ ι διπλοφσ δρομικοφσ ςε 

όλο το πλάτοσ τουσ, κα είναι ςυνεχι και τουλάχιςτον δφο (2) ςενάη ςτο φψοσ του ςυμβατικοφ ορόφου για 

τυφλοφσ τοίχουσ χωρίσ δοκό (δθλαδι ςενάη κάκε 1,10m) με ποιότθτα ςκυροδζματοσ C16/20. 

• ΢ε εξωτερικζσ τοιχοδομζσ με παράκυρα, τα ςενάη καταςκευάηονται μόνο ςτο φψοσ τθσ ποδιάσ των 

παρακφρων ςε τελικό φψοσ 1,20m από το δάπεδο του οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ. ΢ε περιπτϊςεισ φεγγιτϊν 

καταςκευάηονται δφο (2) ςενάη ςτο 1,00m από το δάπεδο και ςτο κατωκάςι του φεγγίτθ. ΢ε περιπτϊςεισ 

κυρϊν, όμοια, δφο (2) ςενάη ςτο 1,00m από το δάπεδο και ςτο πανωκάςι τθσ κφρασ (όταν δεν καταλιγει ςε 

δοκό). 

• Καταςκευάηονται φψουσ 15cm και είναι οπλιςμζνα με 4Φ12 και ςυνδετιρα Φ8/15. Δεν αγκυρϊνονται ςτα 

υποςτυλϊματα αλλά ακουμποφν ςε αυτά. 

• Σα εξωτερικά ςενάη φζρουν πάντα ςτο εξωτερικό τουσ μζτωπο 7cm ζωσ 10cm κερμομονωτικό υλικό 

(εφόςον δεν είναι εμφανι). Θ επαφι τουσ με τθν τοιχοποιία καλφπτεται εκατζρωκεν κατά 15cm τουλάχιςτον 

με υαλόπλεγμα βάρουσ τουλάχιςτον 155gr/m2. 

 

ΕΠΙΧΡΙ΢ΜΑΣΑ 

(με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-03-01-00) 

Προβλζπονται ςφμφωνα με τθ μελζτθ ςτουσ τοίχουσ. Οι οροφζσ των κτιρίων δεν επιχρίονται, αλλά 

καταςκευάηονται με επιμελθμζνουσ ξυλότυπουσ. ΢τθν επαφι τουσ με το κατακόρυφο επίχριςμα 

καταςκευάηεται ςκοτία. 

΢ε κάκε περίπτωςθ επιχριςμάτων ςτα ςθμεία αλλαγισ δομικϊν ςτοιχείων μιασ επιφάνειασ (πχ δοκάρι - τοφβλο, 

ςενάη, κερμομονωτικό υλικό) απαιτείται θ τοποκζτθςθ ενιςχυτικοφ υαλοπλζγματοσ πλάτουσ περίπου 40cm και 

βάρουσ 155g/m2 (κατά DIN EN 15013934 - 1) 

 

Εςωτερικά 

Επιχρίςματα μαρμαροκονίασ 

Σα εςωτερικά επιχρίςματα από μαρμαροκονίαμα τοποκετοφνται ςφμφωνα με τθ μελζτθ. Αυτά 

καταςκευάηονται ςε 3 ςτρϊςεισ. Πρϊτθ ςτρϊςθ με τςιμεντοκονίαμα των 450kg τςιμζντου με άμμο λατομείου 

μεςόκοκκθ (1:3) καλφπτει όλεσ τισ προσ επίχριςθ επιφάνειεσ ϊςτε να μθ διακρίνεται το υπόςτρωμα. Πάχοσ 

ςτρϊςθσ 5mm. Δεφτερθ ςτρϊςθ λάςπωμα με αςβεςτοκονίαμα 1:2 ι 1:2,5 των 150kg τςιμζντου με άμμο 

λατομείου μεςόκοκκθ. Καταςκευάηεται βάςει κατακόρυφων και ςυνεπίπεδων οδθγϊν, πλάτουσ 10cm, 24 ϊρεσ 

το λιγότερο μετά το πεταχτό. Χρόνοσ ςτεγνϊματοσ 

15 μζρεσ. Πάχοσ 15mm. Σρίτθ ςτρϊςθ τριφτό με μαρμαροκονίαμα 1:2 ι 1:2,5 των 150kg λευκοφ τςιμζντου με 

λεπτόκοκκθ άμμο λευκοφ μαρμάρου (μάρμαρο - ςκόνθ). 

Για τθν παραςκευι του μαρμαροκονιάματοσ (3θ ςτρϊςθ) χϊρων υγιεινισ γενικά, αντί νεροφ προςκζτουμε 

γαλάκτωμα μείγματοσ νεροφ πρϊτθσ φλθσ πλαςτικοφ (πχ VINYL) ςε αναλογία 1:5. Προθγείται ελαφρά διαβροχι 



 

 

του λαςπϊματοσ με το ίδιο γαλάκτωμα. Πάχοσ ςτρϊςθσ 6mm. Καταςκευάηεται ςε δφο φάςεισ, αςτάρωμα - 

τελικι ςτρϊςθ. Μετά το τράβθγμα τθσ τελικισ ςτρϊςθσ ακολουκεί τριβίδιςμα με ξφλινο τριβίδι ντυμζνο με 

λάςτιχο (απαγορεφεται οποιοδιποτε άλλο τριβίδι) με ςφγχρονθ διαβροχι τθσ επιφάνειασ. 

Πάχοσ οροφοκονιαμάτων 12-15mm. ΢τα οροφοκονιάματα δεν είναι απαραίτθτοι οι οδθγοί. Σομι 

οροφοκονιαμάτων και επιχριςμάτων ςε γωνία. Λδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτθν επιπεδότθτα και 

κατακορυφότθτα των επιχριςμάτων τοίχων που κα επενδυκοφν με πλακίδια. 

Οικολογικά επιχρίςματα (γυψοκονιάματα) 

Βλζπε παράρτθμα Α (Ειδικι Σεχνικι ΢υγγραφι Τποχρεϊςεων) 

 

ΕΠΕΝΔΤ΢ΕΙ΢ 

Πλακίδια πορςελάνθσ 

(με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-07-02-00) 

Με μονόχρωμα πλακίδια πορςελάνθσ, κατθγορίασ 4 ωσ προσ τθν αντοχι τουσ ςε τριβι, προβλζπεται να 

επενδυκοφν οι τοίχοι των χϊρων υγιεινισ μζχρι τθν επάνω επιφάνεια των πρεκιϊν ι των διαχωριςτικϊν τοίχων 

WC και όπου αλλοφ κακορίηεται από τθν μελζτθ. 

Σοποκετοφνται ςε επιφάνειεσ επιχριςμζνεσ με μαρμαροκονίαμα, λίαν επιμελθμζνο, με ειδικι ςφιχτι κόλλα, 

που απλϊνεται ςε επιφάνεια το πολφ 0,50m2 με ειδικι οδοντωτι ςπάτουλα, με ταυτόχρονθ διφγρανςθ με 

νερό, πλακιδίου και αντίςτοιχθσ επιφάνειασ επιχρίςματοσ. 

Οι αρμοί κα είναι απολφτωσ κατακόρυφοι και οριηόντιοι, πλάτουσ 1mm, αρμολόγθμα με πολτό λευκοφ 

τςιμζντου και τςίγκου ςε αναλογία 1:1 και νεροφ. Κα δοκεί ιδιαίτερθ επιμζλεια ςτο αρμολόγθμα του αρμοφ 

μεταξφ δαπζδου - τοίχου ςτθν πίςω πλευρά των λεκανϊν WC. 

Οι ςμαλτωμζνεσ επιφάνειεσ κα είναι τελείωσ κατακόρυφεσ. Θ επάνω ακμι τθσ πρϊτθσ ςε επαφι με το δάπεδο 

ςειράσ κα είναι τελείωσ οριηόντια. Θ κάτω ακμι διαμορφϊνεται κατάλλθλα με κόφτθ και τρόχιςμα, εφάπτεται 

του δαπζδου και ακολουκεί φυςικά τθν κλίςθ του. ΢τισ κυρτζσ γωνίεσ τα πλακίδια εφάπτονται ςε φαλτςογωνία 

που γίνεται με κατάλλθλο τρόχιςμα και κολλϊνται μεταξφ τουσ με κόλλα μαρμάρου (ςτα ςόκορα τθσ 

φαλτςογωνιάσ). ΢ε περίπτωςθ μικουσ μεγαλφτερου των 4,50m διαμορφϊνεται αρμόσ διαςτολισ, πλάτουσ 1cm 

που πλθροφται με ειδικι ςφριγγα με λευκό ςτόκο ςιλικόνθσ. 

΢τουσ διαχωριςτικοφσ τοίχουσ που δεν φκάνουν ωσ τθν οροφι, επενδφεται με πλακίδια θ άνω οριηόντια 

επιφάνεια τουσ που εγκιβωτίηεται μεταξφ των εκατζρωκεν πλακιδίων τθσ ανϊτατθσ ςειράσ. 

 

ΕΠΙ΢ΣΡΩ΢ΕΙ΢ ΔΑΠΕΔΩΝ 

΢ε όλα τα δάπεδα κα υπάρχει υπόςτρωμα από γαρμπιλόδεμα ι κυψελωτό κονιόδεμα, για το γενικό 

αλφάδιαςμα των ορόφων. Κα γίνει κατεργαςία ϊςτε θ τελικι επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδθ και λεία. 

Μάρμαρα 

(με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-07-03-00) 

Προβλζπονται ςτθν καταςκευι, ςφμφωνα με τα ςχζδια κ.λπ. ςτοιχεία τθσ μελζτθσ που προβλζπει τόςο το κατά 

περίπτωςθ είδοσ μαρμάρου, όςο και το είδοσ κατεργαςίασ επιφάνειασ: 

• Επενδφςεων βακμιδϊν, πάχοσ πατθμάτων 3cm, μετϊπων 2cm. Μζχρι μικουσ βακμίδασ 2,00m τα μάρμαρα 

κα είναι μονοκόμματα για μεγαλφτερο μικοσ βακμίδασ (μζχρι 4,00m) τρία τεμάχια μικουσ α/4 τα ακραία και 

α/2 το μεςαίο, όπου α το ςυνολικό μικοσ τθσ βακμίδασ. ΢τθν περίπτωςθ επενδφςεωσ βακμίδων με όχι 

μονοκόμματα μάρμαρα, τόςο τα πατιματα όςο και τα ρίχτια κάκε βακμίδασ, κα κολλθκοφν ςτα ςε επαφι 

ςόκορα τουσ με ειδικι κόλλα για μάρμαρο με βάςθ τισ εποξειδικζσ ρθτίνεσ. 

• Ορκογωνικϊν ςκαλομεριϊν, πάχουσ 2cm όλα ιςοπαχι και τοποκετθμζνα κολλθτά με ειδικι κόλλα και 

φψουσ 7cm. Εξοχι από επιχριςμζνο τοίχο 0,5cm. 

• ΢οβατεπιϊν (περιηωμάτων), πάχουσ 2cm και ελάχιςτου μικουσ 1,00m. 

• Εξοχι από επιχριςμζνο τοίχο 0,5cm. 

• Σαινιϊν, πάχουσ 2cm και πλάτουσ ζωσ 5cm για τθν δθμιουργία αρμϊν δαπζδων. Ελάχιςτο μικοσ 1,00m. 

• Επιςτρϊςεων ποδιϊν παρακφρων και φεγγιτϊν, πάχουσ 3cm, εξεχουςϊν προσ τα ζξω, κατά 3cm με εγκοπι 

ποταμοφ ςτθν κάτω επιφάνεια, πλάτουσ 3mm. Για μικθ ζωσ και 2,00m ποδιζσ μονοκόμματεσ ωσ προσ το 
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μικοσ. Γ ια μεγαλφτερα μικθ τρία κομμάτια, μικουσ α/2 το μεςαίο και 6α/4 τα ακραία, όπου α το ςυνολικό 

μικοσ ποδιάσ. ΢το πλάτοσ οι ποδιζσ δεν είναι μονοκόμματεσ γενικά και αποτελοφνται από δφο επιμικθ τεμάχια 

(εςωτερικό-εξωτερικό) κολλθμζνα ςτα ςόκορά τουσ με ειδικι κόλλα μαρμάρων. Σο εςωτερικό τεμάχιο είναι 

οριηόντιο, το εξωτερικό πολφ λίγο κεκλιμζνο, για να φεφγουν τα νερά (2%-3%). Ο επιμικθσ αρμόσ τθσ κόλλθςθσ 

καλφπτεται από το κατωκάςι του κουφϊματοσ. 

• Επιςτρϊςεων ςτθκαίων και πεηουλιϊν, πάχουσ 3cm με πολφ μικρι κλίςθ (2-3%) και προεξοχι προσ το 

εςωτερικό του χϊρου και εγκοπι ποταμοφ για τθν απορροι των νερϊν. Μεγάλα μικθ τεμαχίων άνω του 1,5m. 

• Κατωφλιϊν, πάχουσ 2cm ςτθ κζςθ κυρϊν. ΢τθ κζςθ εξωκυρϊν γενικά προσ εξϊςτθ, πάχοσ κατϊφλι ϊν 3 

cm. 

• Περικωρίων πλάτουσ 12cm, πάχουσ 2cm ελάχιςτου μικουσ 1,00m που ακολουκοφν κατά κανόνα το 

περίγραμμα του χϊρου και εγκιβωτίηουν τα μωςαϊκά δάπεδα. 

• Επιςτρϊςεων πλατφςκαλων με ιςομεγζκεισ, τυποποιθμζνεσ πλάκεσ 40/40/2 που τοποκετοφνται νταμωτά 

κατά κανόνα. 

• Επιςτρϊςεων δαπζδων χϊρων με πλάκεσ. 

• Κατωφλίων εξωςτοκυρϊν, διατομισ ωσ ςτα ςχζδια. Και εδϊ ιςχφει για μικθ μεγαλφτερα των 2,00m ότι για 

τισ αντίςτοιχεσ ποδιζσ (τρία κομμάτια κ.λπ.) Οποιαςδιποτε άλλθσ καταςκευισ που θ μελζτθ προβλζπει τθ 

χριςθ μαρμάρου. 

• Θ τοποκζτθςθ όλων των μαρμάρων κα γίνει με τςιμεντοκονίαμα 450kg τςιμζντου (1:3). ΢τισ επιφάνειεσ 

ανεπίχριςτου ςκυροδζματοσ κα κολλθκοφν με τθν προαναφερκείςα ειδικι κόλλα, αφοφ προθγουμζνωσ 

λειανκεί και καταςτεί επίπεδθ. 

• Σα αρμολογιματα γενικά με τςιμεντοκονίαμα 600 kg λευκοφ τςιμζντου (1:2) με ι όχι προςκικθ μεταλλικοφ 

χρϊματοσ, ανάλογα με το χρϊμα του μαρμάρου. 

• ΢τα πατιματα των βακμιδϊν και ςτα πλατφςκαλα, πολφ μικρι κλίςθ για να φεφγουν τα νερά (1%-2%). 

• Μεταξφ πατιματοσ και ριχτιοφ, ςκοτία 1X1 cm, θ προεξοχι του πατιματοσ, ςφμφωνα με τθν πρόβλεψθ τθσ 

μελζτθσ. 

• Μάρμαρα γενικά λειοτριμμζνα. 

• ΢τιλβωμζνα μάρμαρα ςε όλουσ τουσ χϊρουσ που προβλζπονται πλθν των κλιμακοςταςίων, τα οποία κα 

φζρουν ςε όλα τα πατιματα δφο κανάλια πλάτουσ 8 mm και βάκουσ 5 mm ςε απόςταςθ 20 mm από τθν ακμι 

του ςκαλοπατιοφ και 20 cm μεταξφ τουσ. Σα κανάλια αυτά κα γεμίςουν με κιξοτροπικό εποξικό ςυγκολλθτικό 

που κα ςυνδζει μεταξφ τουσ τραχείσ κόκκουσ οξειδίου του Αλουμινίου, ανκρακοπυριτίου και άλλεσ μεταλλικζσ 

προςμίξεισ ϊςτε να δθμιουργθκεί μακροχρόνια ικανι Αντιολίςκθςθ ςτο κλιμακοςτάςιο. 

• Ποταμοί διπλισ κόψθσ, πλάτουσ τουλάχιςτον 6mm ςε απόςταςθ 1cm από τθν ακμι. Προεξοχι ςε ποδιζσ 

2,5 - 3cm. 

Όλα τα μάρμαρα που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι λευκά υψθλισ αντοχισ, κακαρά και χωρίσ νερά. Σα 

μάρμαρα που κα χρθςιμοποιθκοφν ςε επιφάνειεσ που ζρχονται ςε επαφι με τα όμβρια φδατα 

(άμεςα ι ζμμεςα, πχ PILOTIS, εξωτερικά κλιμακοςτάςια κ.λπ.), κα είναι ειδικισ αντιολιςκθτικισ 

επεξεργαςίασ αμμοβολιςμζνα ι χτυπθτά και όχι ραβδωτά. 

 

Πλακίδια 

(με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-07-02-00) 

Σφπου γρανίτθ 

(με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-07-02-00) 

Κατθγορία 4 ωσ προσ τθν αντοχι και τθν τριβι. 

Θ τοποκζτθςθ των πλακιδίων κα γίνει όπωσ ακριβϊσ και θ τοποκζτθςθ των πλακϊν μαρμάρου, αλλά με 

αρμοφσ διαςτολισ με κατάλλθλουσ ελαςτικοπλαςτικοφσ ςτόκουσ υψθλϊν προδιαγραφϊν. Σα πλακίδια αυτά κα 

είναι διαςτάςεων μεγαλφτερων των 30x30cm, τφπου Kerastar Granites Philkeram, με το μζγιςτο δυνατό 

ςυντελεςτι αντιολιςκθρότθτασ. 

Σφπου Gress 

(με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-07-02-00) 



 

 

Προβλζπονται κατά κανόνα ςτα δάπεδα χϊρων υγιεινισ αποκθκϊν και χϊρων Θ/Μ εγκαταςτάςεων και 

καταςκευάηονται από πλακίδια ανυάλωτα, πλιρωσ υαλοποιθμζνα διαςτάςεων κατ' ελάχιςτον 15x20cm, 

αντιολιςκθτικά ειδικϊν χριςεων τφπου. Κατθγορία 4 ωσ προσ τθν αντοχι ςε τριβι, με το μζγιςτο δυνατό 

ςυντελεςτι αντιολιςκθρότθτασ. 

Σοποκζτθςθ με τςιμεντοκονίαμα 450kg τςιμζντου (1/3) με κλίςθ προσ τα ςιφϊνια δαπζδου. Αρμολόγθμα των 

αρμϊν με ελαςτικοπλαςτικοφσ ςτόκουσ υψθλϊν προδιαγραφϊν. Μεγάλεσ επιφάνειεσ χωρίηονται ςε 

μικρότερεσ των 25m2 περίπου με αρμό 10mm. Πλιρωςθ αρμοφ ς' όλο το βάκοσ, με ειδικό ςτόκο δαπζδων, δφο 

ςυςτατικϊν. Σο κόλλθμα τθσ ηϊνθσ κακαριςμοφ με ειδικι κατάλλθλθ κόλλα. 

 

ΨΕΤΔΟΡΟΦΕ΢-ΕΠΕΝΔΤ΢ΕΙ΢ 

Ψευδοροφζσ ορυκτϊν ινϊν 

(με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-07-10-02, ) 

Οι ψευδοροφζσ ορυκτϊν ινϊν που τοποκετοφνται ςτουσ χϊρουσ όπου προβλζπεται ςτθν μελζτθ, αποτελοφνται 

από θχοαπορροφθτικζσ πλάκεσ, τφπου Knauf, μθ τοξικζσ (χωρίσ αμίαντο και άςβεςτο), κατθγορία πυραντοχισ 

Β1 κατά DIN 4102, πάχουσ 19 χιλιοςτϊν, διαςτάςεων 60x60εκ. με εμφανι μεταλλικό ςκελετό τφπου ΚΝΑUFF 

και ςυνδυάηονται με φωτιςτικά, ςτόμια εξαεριςμϊν κ.λπ. (βάςει τθσ Θ/Μ μελζτθσ). Θ ανάρτθςθ του ςκελετοφ 

γίνεται με γαλβανιςμζνεσ ντίηεσ Φ4mm/60cm και ςτισ δφο κατευκφνςεισ, που αναρτϊνται από ςτζρεεσ 

επιφάνειεσ του Φ.Ο. με μεταλλικά βφςματα (όχι πλαςτικά upat), λαμβάνοντασ υπόψθ τισ Θ/Μ διελεφςεισ. Θ 

ακραία ανάρτθςθ πρζπει να γίνεται ςε απόςταςθ όχι μεγαλφτερθ των 30 εκ. από τον τοίχο. ΢τισ ντίηεσ 

περιλαμβάνεται και ειδικι χαλφβδινθ διάταξθ (πεταλοφδα) που ρυκμίηει το φψοσ. 

Ο ςκελετόσ ανάρτθςθσ αποτελείται από πλζγμα οδθγϊν ςτραντηαριςτϊν ςτοιχείων γαλβανιςμζνθσ λαμαρίνασ 

που θ εμφανισ πλευρά τουσ είναι θλεκτροςτατικά βαμμζνθ ςε λευκό χρϊμα. Θ καταςκευι του ςκελετοφ 

γίνεται ωσ εξισ: Οι κφριοι οδθγοί αναρτϊνται από τθν οροφι ςε παράλλθλθ απόςταςθ των 1200 mm μεταξφ 

τουσ, αφοφ προθγουμζνωσ ιςομοιραςκεί ο χϊροσ και τοποκετθκοφν οι περιμετρικζσ γωνίεσ ςτο φψοσ που κα 

αναρτθκεί θ ψευδοροφι. Οι εγκάρςιοι οδθγοί κουμπϊνουν τουσ κφριουσ οδθγοφσ ςε ειδικζσ υποδοχζσ και 

τοποκετοφνται ανά 600 mm ϊςτε να δθμιουργιςουν ζνα κάναβο 600x1200mm. ΢τθ μζςθ των δφο εγκάρςιων 

οδθγϊν υπάρχουν ειδικζσ υποδοχζσ ϊςτε να κουμπϊςει ο εγκάρςιοσ οδθγόσ μικουσ 600 mm για να 

δθμιουργθκεί ο κάναβοσ 600x600mm όπου κα κακίςουν οι πλάκεσ. Θ περιμετρικι γωνία ι κανάλι κα είναι 

ςτερεωμζνθ ςτουσ τοίχουσ ςε μζγιςτεσ αποςτάςεισ 450 mm. 

Οποιαδιποτε πρόςκετθ καταςκευι ςτθν επιφάνεια τθσ ψευδοροφισ (φωτιςτικά ςϊματα, πυρανιχνευτζσ, 

ςτόμια αεριςμοφ κ.λπ.) κα ζχουν ιδιαίτερθ ανάρτθςθ από τθν οροφι για να μθν επιφορτίηουν τισ ντίηεσ του 

ςκελετοφ. 

Οι ςυνκικεσ που κα τθροφνται είναι οι εξισ: 

1. Οι πλάκεσ κα μείνουν 24 ϊρεσ ςτο χϊρο όπου κα τοποκετθκοφν πριν αρχίςει θ ανάρτθςθσ τθσ 

ψευδοροφισ. 

2. Οι υαλοπίνακεσ κα ζχουν ιδθ τοποκετθκεί. 

3. Οι εργαςίεσ βαφισ κα ζχουν τελειϊςει. 

4. Θ ςχετικι υγραςία του χϊρου δεν κα υπερβαίνει το 70%. 

 

ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ 

Κουφϊματα από ςυνκετικά υλικά 

(με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ1501-03-08-04-00) Καταςκευάηονται ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ 

Παράκυρα αλουμινίου 

(με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ1501-03-08-03-00) 

Όλα τα κουφϊματα (παράκυρα - φεγγίτεσ) τα οποία προβλζπονται ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, κα 

καταςκευαςτοφν από αλουμίνιο θλεκτροςτατικισ βαφισ. Θ ολοκλθρωμζνθ καταςκευι ενόσ κουφϊματοσ κα 

πρζπει να ζχει τθ ςιμανςθ CE και να ςυνοδεφεται από τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά των δοκιμϊν που ζχει 

υποςτεί. Οι διατομζσ του αλουμινίου πρζπει να είναι λείεσ κακαρζσ χωρίσ επιφανειακά και λοιπά ελαττϊματα 

από τθ διζλαςθ. 
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Διατομζσ αλουμινίου 

Προϊόντα διζλαςθσ κραμάτων αλουμινίου, κατάλλθλων για οικοδομικι χριςθ. Κα προζρχονται από 

εργοςτάςιο πιςτοποιθμζνο κατά το διεκνζσ Πρότυπο Ποιότθτασ ISO 9001, δυνάμενο να παράγει 

ολοκλθρωμζνεσ ςειρζσ διατομϊν (profile) και λοιπϊν εξαρτθμάτων ςφνδεςθσ με τισ οποίεσ μποροφν να 

ςυντεκοφν κουφϊματα (κφρεσ, παράκυρα) οποιαςδιποτε μορφισ και λειτουργίασ και ποικίλων διαςτάςεων. 

Σα παραγόμενα κουφϊματα κα πρζπει να πλθροφν τισ πιο κάτω απαιτιςεισ: 

• Αεροπερατότθτασ 

• Τδατοπερατότθτασ 

• Αντίςταςθσ ςε ανεμοπίεςθ 

• Μθχανικϊν αντοχϊν 

• Αντοχϊν ςε κλιματικζσ επιδράςεισ και ςε χριςθ (άνοιγμα-κλείςιμο) 

• Αντίςταςθσ ςε κροφςθ 

• Αντίςταςθσ ςε κατακόρυφο φορτίο 

• Αντοχισ ςε ςτατικι ςτρζψθ 

• Αντίςταςθσ ςε ςτρζψθ και επαναλαμβανόμενθ ςτρζψθ 

• Αντοχισ ςε λανκαςμζνουσ χειριςμοφσ, όπωσ ορίηονται ςτα ςχετικά πρότυπα, τθ Μελζτθ του ζργου και τισ 

απαιτιςεισ του παρόντοσ. 

 

΢θμειϊνεται ότι για τισ ελάχιςτεσ τιμζσ των άνω απαιτιςεων - είτε είναι ςε κατθγορίεσ (όπωσ οι τρεισ πρϊτεσ) 

είτε όχι - ιςχφουν οι οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ «UNION EUROPEENNE POUR L' AGREMENT DANS LA 

CONSTUCTION: Directives communes pour l' agrenent des fenetres». 

΢τισ διατομζσ αλουμινίου υπάγονται επίςθσ και αυτζσ που ζχουν διατάξεισ διακοπισ κερμικϊν γεφυρϊν, για 

τισ οποίεσ πζραν των προθγοφμενων βαςικϊν απαιτιςεων κα πρζπει να πλθροφνται οι κάτωκι προχποκζςεισ 

αναφορικά με τισ διατομζσ από το άκαμπτο ςυνκετικό υλικό που παρεμβάλλεται ςτισ αντίςτοιχεσ διατομζσ 

αλουμινίου: 

• να μθν αποςυναρμολογοφνται από τισ εγκοπζσ τοποκζτθςισ τουσ όταν τα υαλοςτάςια καταπονοφνται από 

τισ δράςεισ του ανζμου. 

• να μθν κραφονται υπό τθν επίδραςθ δονιςεων. 

• να μθ μειϊνεται θ αποτελεςματικότθτα τθσ ςφνδεςθσ των δφο ανεξάρτθτων διατομϊν υπό τθν επίδραςθ 

κροφςεων, πιζςεων και καταπονιςεων από τουσ χριςτεσ. 

• να μθν επθρεάηεται θ ευςτάκεια του υαλοςταςίου υπό τθν επίδραςθ υγροκερμικϊν καταπονιςεων. 

• να μθ δθμιουργείται αποςυναρμολόγθςθ τθσ ςφνκετθσ διατομισ λόγω αποςφνδεςθσ του υαλοςταςίου υπό 

τθν επίδραςθ φωτιάσ. 

 

Σο μζγεκοσ των διατομϊν, τα πάχθ των τοιχωμάτων τουσ, θ μορφι τουσ, οι μζκοδοι ςυναρμολόγθςισ τουσ, τα 

ειδικά τεμάχια, τα ςτεγανοποιθτικά παρεμβλιματα και θ κζςθ τουσ κακϊσ και τα εξαρτιματα λειτουργίασ και 

θ κζςθ τουσ, αποτελοφν ευκφνθ του παραγωγοφ των διατομϊν. Επιπλζον κα πρζπει να διατίκενται κατάλογοι 

των διατομϊν κατά «ςειρζσ» με τα χαρακτθριςτικά τουσ και πίνακεσ, όπωσ και γραφιματα και τφποι 

υπολογιςμοφ επάρκειασ και ανταπόκριςθσ ςτισ πιο πάνω απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τθν μορφι και το μζγεκοσ 

των κουφωμάτων που είναι δυνατό να ςυντεκοφν από κάκε ςειρά. 

 

Οι διατομζσ κα είναι λείεσ, κακαρζσ και πλιρεισ, χωρίσ επιφανειακά και λοιπά ελαττϊματα από τθν διζλαςθ. 

Σο πάχοσ των τοιχωμάτων, θ ςκλθρότθτα και οι αντοχζσ πρζπει να ανταποκρίνονται ςτα αναφερόμενα ςτουσ 

ςχετικοφσ καταλόγουσ. Σο βάροσ ανά μζτρο μικουσ διατομισ δεν πρζπει να διαφζρει περιςςότερο από τισ 

επιτρεπόμενεσ ανοχζσ του ονομαςτικοφ (όπωσ αναφζρεται ςτον κατάλογο του παραγωγοφ των διατομϊν). Για 

τα επάλλθλα κουφϊματα με διπλό οδθγό ο οδθγόσ κα πρζπει να ζχει βάροσ κατ' ελάχιςτον 1600gr ανά τρζγον 

μζτρο, ενϊ για τα επάλλθλα με τριπλό οδθγό το ελάχιςτο βάροσ οδθγοφ κα είναι 2200gr ανά τρζγον μζτρο.  

 



 

 

Θ κερμοδιακοπι κα πρζπει να επιτυγχάνεται με πολυαμίδια πλάτουσ κατ' ελάγιςτον 20mm. Για τα ανοιγόμενα 

κουφϊματα ι τουσ ανακλινόμενουσ φεγγίτεσ θ κάςα κα πρζπει να ζχει ελάχιςτο βάροσ 1100 ~ 1300 gr ανά 

τρζγον μζτρο.  

Θ κερμοδιακοπι κα πρζπει να επιτυγχάνεται με πολυαμίδια πλάτουσ κατ' ελάγιςτον 20mm. Για τισ καταςκευζσ 

υαλοπεταςμάτων (κάναβοι αλουμινίου που παραλαμβάνουν τουσ υαλοπίνακεσ ι άλλα υλικά πλθρϊςεωσ και 

ολοκλθρϊνονται με διακοςμθτικό καπάκι) ο ορκοςτάτθσ κα πρζπει να ζχει βάροσ κατ' ελάχιςτον 2500 gr ανά 

τρζχον μζτρο, ενϊ θ δοκίδα κα πρζπει να ζχει βάροσ κατ' ελάχιςτον 1900 gr ανά τρζχον μζτρο. Θ 

κερμοδιακοπι ςτα ςυςτιματα υαλοπεταςμάτων δθμιουργείται με διατομζσ πολυαμιδίου που τοποκετοφνται 

ςε ειδικι υποδοχι ορκοςτατϊν και δοκίδων. Οι παραπάνω διατομζσ είναι επαρκείσ για ελεφκερο φψοσ 

ορκοςτάτθ ζωσ 3.6μ, αξονικι απόςταςθ ορκοςτατϊν ζωσ 1.5m, αξονικι απόςταςθ οριηόντιων δοκίδων ζωσ 

2,0m και ανεμοπίεςθ υπολογιςμοφ ζωσ 0.8KN/m2. ΢ε κάκε περίπτωςθ τα προφίλ ορκοςτάτθ και δοκίδασ 

πρζπει να επιβεβαιϊνονται με βάςθ βαςικι ςτατικι ανάλυςθ που κα λαμβάνει υπ' όψιν τθν ανεμοπίεςθ, τισ 

διαςτάςεισ κανάβου και τα ελεφκερο φψθ ορκοςτατϊν του κάκε διαφορετικοφ υαλοπετάςματοσ. 

΢θμειϊνεται ότι τα προφίλ ορκοςτάτθ και δοκίδασ πρζπει πάντα να επιβεβαιϊνονται με βάςθ βαςικι ςτατικι 

ανάλυςθ που κα λαμβάνει υπ' όψιν τθν ανεμοπίεςθ, τισ διαςτάςεισ κανάβου και τα ελεφκερο φψθ 

ορκοςτατϊν. Οι παραπάνω διατομζσ ανταποκρίνονται ςε ορκοςτάτεσ ελευκζρου φψουσ 3,60 τοποκετθμζνουσ 

ανά 1,50 μζτρο που φζρουν δοκίδεσ ανά 1,50 μζτρο κακ' φψοσ με ανεμοπίεςθ 0,80 KN/m2. 

Οι μζςεσ τιμζσ αντοχϊν των ράβδων κα είναι: 

• Φορτίο κραφςθσ 180 MPa - 220 MPa. 

• Όριο ελαςτικότθτασ 140 MPa - 180 MPa. 

• Επιμικυνςθ ε= 4% - 6%. 

• Ψευτόκαςεσ: 0α είναι ςιδερζνιεσ ςφμφωνα με τθ μελζτθ και τισ απαιτιςεισ του προμθκευτικοφ οίκου των 

διατομϊν αλουμινίου, από ςιδθροςωλινα ορκογωνικισ διατομισ (ςτράντηα), πάχουσ τουλάχιςτον 1,2mm 

κατάλλθλων διαςτάςεων, με τισ απαιτοφμενεσ λάμεσ για τθ ςτιριξι τουσ και με όλα τα μικροχλικά αντίςτοιχα. 

Οι ψευτόκαςεσ και οι λάμεσ ςτιριξισ τουσ κα είναι γαλβανιςμζνεσ και μετά τθν τοποκζτθςι τουσ κα 

κακαρίηονται και κα χρωματίηονται με δφο ςτρϊςεισ αντιςκωριακοφ χρωμικοφ ψευδαργφρου. 

• Εξαρτιματα λειτουργίασ: Όλα τα εξαρτιματα λειτουργίασ, όπωσ πχ μθχανιςμοί περιμετρικισ 

ςτεγανοποίθςθσ και μονισ ι διπλισ ενζργειασ, οι χειρολαβζσ, οι μεντεςζδεσ, οι ςφρτεσ, οι κλειδαριζσ (απλζσ ι 

αςφαλείασ) κ.λπ. κα είναι οι απαιτοφμενεσ από τθ μελζτθ και τον προμθκευτικό οίκο των κουφωμάτων. Όλα τα 

εξαρτιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ ςφνδεςθ των διατομϊν μεταξφ τουσ κα είναι από αλουμίνιο 

κράματοσ 6063, ϊςτε να αποφεφγονται τοπικά γαλβανικά ςτοιχεία που οδθγοφν ςε καταςτρεπτικζσ 

διαβρϊςεισ, αλλά και για να εξαςφαλίηονται οι κατάλλθλεσ αντοχζσ. Όλα τα εξαρτιματα των κουφωμάτων κα 

υποςτθρίηουν επαρκϊσ τον υαλοπίνακα και τα πλαίςια, τόςο κατά τθ λειτουργία τουσ όςο και ςτθν ανοικτι 

κζςθ, χωρίσ να προκαλοφνται παραμορφϊςεισ ι ηθμιζσ κάτω από το κακοριςμζνο φορτίο ανζμου, ι κόρυβοι, 

όπωσ επίςθσ και κα ικανοποιοφν όλεσ τισ απαραίτθτεσ απαιτιςεισ αςφαλείασ. 

• Ειδικά τεμάγια λειτουργίασ 

Ειδικά τεμάχια λειτουργίασ (όπωσ ςτροφείσ, ράουλα κφλιςθσ κ.λπ.) κα είναι από: 

α) αλουμίνιο, τουλάχιςτον τθσ ίδιασ ποιότθτασ και αντοχισ με εκείνο των διατομϊν 

β) ανοξείδωτο χάλυβα 

γ) παρεμβλιματα από νεοπρζνιο 

δ) ράουλα teflon με ζνςφαιρουσ τριβείσ και κα ζχουν τζτοια μορφι, ϊςτε να εφαρμόηουν ακριβϊσ ςτισ 

διατομζσ και κα ςτερεϊνονται με βίδεσ αντίςτοιχθσ ποιότθτασ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ άκαμπτθ ςφνδεςθ με 

τα πλαίςια, θ ςτεγανότθτα και θ ομαλι ακόρυβθ λειτουργία των κουφωμάτων 

 

Παρεμβλιματα ςτεγανότθτασ - καρμοπλθρωτικά λάςτιγα Κα είναι από Ελαςτομερζσ Προπυλζνιο Διζνιο 

Μονομερζσ (EPDM), με αντοχι ςτθν θλιακι ακτινοβολία και τισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ. Κα πρζπει να 

διατθροφνται εφκαμπτα χωρίσ παραμζνουςα παραμόρφωςθ, τουλάχιςτον για 10 ζτθ από τθν τοποκζτθςι 

τουσ, με ι χωρίσ φορτίο από τισ διατομζσ, τουσ υαλοπίνακεσ και τα άλλα ςυςτατικά μζρθ του κουφϊματοσ, ςε 

κερμοκραςίεσ από -40°C ζωσ +100°C. 
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• ΢τερεϊςεισ: Όλα τα μπουλόνια, βίδεσ και παξιμάδια που κα χρθςιμοποιοφνται για τθ ςυναρμολόγθςθ και 

ςτερζωςθ του κουφϊματοσ κα είναι επαρκοφσ αντοχισ για το ςκοπό που χρθςιμοποιοφνται και κα είναι από 

ανοξείδωτο χάλυβα. 

• ΢υςτιματα ςτερζωςθσ 

Χθμικά ι εκτονοφμενα βφςματα από τον τρζχοντα κατάλογο καταςκευαςτι πιςτοποιθμζνου κατά το διεκνζσ 

πρότυπο ποιότθτασ ISO 9001. Σα ςυςτιματα ςτερζωςθσ κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ανκεκτικά ςτθ 

ςκουριά και τθ διάβρωςθ, με αφαιροφμενθ βίδα ι βιδωτό παξιμάδι αντοχισ ςτα φορτία τθσ καταςκευισ. 

Όλα τα κουφϊματα κα καταςκευαςτοφν με τζτοιο τρόπο που να δζχονται τουσ προβλεπόμενουσ από τθ μελζτθ 

του ΚΕΝΑΚ (με τον κατάλλθλο ςυντελεςτι) ενεργειακοφσ υαλοπίνακεσ, (Ταλοπίνακεσ ενεργειακοί ςφμφωνα με 

ΚΕΝΑΚ). 

Κάκε κοφφωμα ι υαλοπζταςμα τόςο ςτα ςχζδια καταςκευισ όςο και ςτθν καταςκευι του, κα φζρει τθν 

κακοριςμζνθ ςιμανςθ με ζνα ξεχωριςτό αρικμό. 

 

Προςταςία - γρωματιςμόσ και διακόςμθςθ διατομϊν αλουμινίου 

Σα προφίλ αλουμινίου κα προςτατεφονται και κα χρωματίηονται με κάποια από τισ ακόλουκεσ μεκόδουσ: 

 

Ανοδίωςθ (ανοδικι οξείδωςθ) 

Θ ανοδίωςθ κα εκτελείται ςε εργαςτιριο πιςτοποιθμζνο από τθν Ζνωςθ Αλουμινίου που ζχει το δικαίωμα να 

χρθςιμοποιεί το ςιμα EURASS-EWAA* ι QUALANOD*. Θ ανοδίωςθ κα εκτελείται ςφμφωνα με το πρότυπο EN 

12373-1:2001: Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 1: Method for specifying decorative and 

protective anodic oxidation coatings on aluminium -Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Ανοδίωςθ - Μζροσ 1: 

Μζκοδοσ κακοριςμοφ διακοςμθτικϊν και προςτατευτικϊν επιςτρωμάτων με ανοδικι οξείδωςθ ςε αλουμίνιο. 

Σο πάχοσ του επιφανειακοφ ςτρϊματοσ οξειδίων του αργίλου κα είναι:  

α) Καταςκευζσ ςτο εςωτερικό του κτιρίου min 5 μm  

β) Καταςκευζσ ςτο εξωτερικό του κτιρίου min 15 μm 

γ) Καταςκευζσ ςτο εξωτερικό του κτιρίου ςε ιςχυρά διαβρωτικό περιβάλλον (παρακαλάςςιο, βιομθχανικό, 

αςτικό επιβαρυμζνο) min 20 μmm Θ απόχρωςθ πρζπει να αναφζρεται ςτα ςχζδια και τισ περιγραφζσ του 

ζργου και κα επιλζγεται από τα παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατθγορίεσ τελειϊματοσ: ςτιλπνό, βουρτςιςτό κ.λπ. 

Θ διαδικαςία ανοδίωςθσ τθσ διατομισ κα ολοκλθρϊνεται με τθ ςφράγιςθ αυτισ, ενϊ ο ζλεγχοσ ςτο εργοτάξιο 

κα γίνεται με τθ «μζκοδο τθσ κθλίδασ», ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 12373-4. 

 

Θλεκτροςτατικι βαφι 

Προθγείται θ χθμικι επεξεργαςία των διατομϊν θ οποία ςυνίςταται ςτον επιμελθμζνο κακαριςμό τουσ 

(απολάδωςθ), τθν προςβολι τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ και τθν πακθτικοποίθςθ αυτισ ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ του Ευρωπαϊκοφ ΢υνδζςμου Αλουμινίου και των διεκνϊν φορζων πιςτοποίθςθσ 

θλεκτροςτατικισ βαφισ, Qualicoat και GSB. ΢τθν φάςθ τθσ χθμικισ επεξεργαςίασ των προφίλ δεν κα πρζπει 

να χρθςιμοποιοφνται υλικά τα οποία περιζχουν εξαςκενζσ χρϊμιο.(Chrom free χθμικι επεξεργαςία). 

Ακολουκεί θ κάλυψθ των επιφανειϊν με θλεκτροςτατικι βαφι πολυεςτερικισ ποφδρασ, απόχρωςθσ 

 Εμφάνιςθ Κωδικόσ EURAS 

1 άχρωμο C-0 

2 μπρονηζ C-31 

3 ανοιχτό καφζ C-32 

4 καφζ C-33 

5 ςκοφρο καφζ C-34 

6 μαφρο C-35 



 

 

κατθγορίασ RAL ι άλλθσ ειδικισ απόχρωςθσ και ο πολυμεριςμόσ αυτισ ςε φοφρνο κερμοκραςίασ περίπου 

200°C. Σο πάχοσ τθσ επικάλυψθσ με ποφδρα κα πρζπει να είναι, από 60μm ζωσ 120μm, ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ των προαναφερκζντων φορζων πιςτοποίθςθσ και του Ευρωπαϊκοφ ΢υνδζςμου Αλουμινίου. Θ 

ποφδρα κα πρζπει να είναι κατθγορίασ (TGIC - free) απαλλαγμζνθ από ςκλθρυντζσ TGIC. 

Οι διατομζσ αλουμινίου μετά τθν θλεκτροςτατικι βαφι κα πρζπει να παρουςιάηουν απόλυτθ ομοιοχρωμία 

και μεγάλθ αντοχι ςτθν υγραςία και ςτθν αλμφρα. Θ βαφι κα πρζπει να πραγματοποιείται ςε βαφείο που 

ακολουκεί τισ προδιαγραφζσ Qualicoat (επιπζδου Seaside Class) και GSB και να διακζτει τισ ςχετικζσ 

πιςτοποιιςεισ. 

 

Κριτιρια αποδογισ τθσ επίςτρωςθσ 

Θ επιφανειακι επίςτρωςθ των ορατϊν πλευρϊν: 

α) δεν πρζπει να ζχει χαραγζσ, ανομοιομορφίεσ και ανομοιοχρωμίεσ 

β) παρατθροφμενθ υπό γωνία 60° και απόςταςθ 3m δεν πρζπει να παρουςιάηει αδρότθτα, ρυτίδεσ, 

δακρφςματα, φυςαλίδεσ, ξζνα ςϊματα παγιδευμζνα ςτθν μάηα του επιςτρϊματοσ, κρατιρεσ, ςτίγματα, 

εκδορζσ και κα καλφπτουν καλά και ομοιόμορφα τισ ράβδουσ γ) παρατθροφμενθ από απόςταςθ 3m για 

εςωτερικζσ καταςκευζσ και 5m για εξωτερικζσ δεν πρζπει να ζχει διαφορζσ ςτθν επικάλυψθ. 

Σα πιο πάνω κεωροφνται ελαττϊματα και τα αλουμίνια δεν είναι αποδεκτά. 

Δοκιμζσ κα εκτελοφνται ςε τρία δοκίμια που ςυνοδεφουν κάκε παρτίδα ράβδων, που χρωματίηονται ςφμφωνα 

με τα πρότυπα. 

 

 

 

• Όλα τα κράματα κα ζχουν το ίδιο φινίριςμα και κα προζρχονται από τον ίδιο εγκεκριμζνο προμθκευτι. 

• Όλα τα ελατά τμιματα κα ζχουν το κατάλλθλο πάχοσ και αντοχι, όχι μόνο για να ςυμμορφϊνονται με τισ 

καταςκευαςτικζσ απαιτιςεισ, αλλά επίςθσ και για να αποφεφγονται κίνδυνοι παραμορφϊςεων ςτισ τελικζσ 

επιφάνειεσ. Σο πάχοσ επίςθσ των ελατϊν τμθμάτων κα είναι επαρκζσ για να εξαςφαλίηεται θ απόλυτθ 

ακαμψία για τα μικθ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν τελικι εγκατάςταςθ. 

• Προςταςία: Όλεσ οι εκτεκειμζνεσ επιφάνειεσ κα προςτατεφονται με αυτοκόλλθτεσ (αλλά εφκολα 

αφαιροφμενεσ), ταινίεσ προτοφ ξεκινιςουν από το εργοςτάςιο καταςκευισ. Θ προςκόλλθςθ, θ αντοχι ςτισ 

 Χαρακτθριςτικό / Λδιότθτα Πρότυπο Δοκιμισ 

1 ΢τιλπνότθτα ΕΝ ISO 2813 

2 Πάχοσ επίςτρωςθσ ΕΝ ISO 2360 

3 Πρόςφυςθ ΕΝ ISO 2409 

   

4 ΢υμπεριφορά κατά τθν απότομθ 

παραμόρφωςθ τθσ επιφάνειασ αλουμινίου 

(Impact Test) 

EN ISO 6272-2/ ASTM D 2794 για ποφδρεσ κλάςθσ 1 EN ISO 

6272-1 ι EN ISO 6272-2/ ASTM D για επικαλφψεισ με PVDF 

2 ςτρϊςεων EN ISO 6272-1 ι EN ISO 6272-2/ ASTM D 2794 

για ποφδρεσ κλάςθσ 2 και 3 

5 Δοκιμι ευκαμψίασ ςε κυλινδρικό άξονα 

(Bend test) 

ΕΝ ISQ 1519 

6 Δοκιμι Κοίλανςθσ (Cupping test) ΕΝ ΙΟ 1520 

7 Αντοχι ςε αλατονζφωςθ οξικοφ άλατοσ ISO 9227-Εξωτερικό εργαςτιριο 

8 Επιταχυνόμενθ Σεχνθτι Γιρανςθ ΕΝ ISO 11341 

9 Δοκιμι Machu  

10 ΢κλθρότθτα (Bucholz) EN ISO 2815 
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καιρικζσ ςυνκικεσ και τισ τριβζσ και θ ελαςτικότθτα τθσ ταινίασ κα είναι κατάλλθλεσ για το ςκοπό για τον 

οποίο κα χρθςιμοποιθκοφν. Οι αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ κα ζχουν ζντονα διαφορετικό χρϊμα από αυτό τθσ 

τελικισ επιφάνειασ των κουφωμάτων και καταςκευϊν. 

• Ανοχζσ: Κατά τον ςχεδίαςμά των ςυγκροτθμάτων κουφωμάτων και υαλοπινάκων κακϊσ και όλων των 

εξαρτθμάτων και ςτερεϊςεων, κα λθφκοφν υπόψθ οι ανοχζσ τθσ φζρουςεσ καταςκευισ. Σα διάκενα μεταξφ 

καςϊν και ψευτοκαςϊν κα ζχουν πλάτοσ όςο απαιτείται για τθν τοποκζτθςθ ςτεγανωτικϊν κορδονζτων. Όλοι 

οι αρμοί επαφισ με το δομικό περίβλθμα κα ςφραγιςτοφν με κατάλλθλθ μαςτίχθ ςιλικόνθσ. 

• ΢τεγανοποιιςεισ: Για τθν ςτεγανοποίθςθ των καταςκευϊν κα χρθςιμοποιοφνται μεταξφ κάςασ και 

οικοδομικοφ ανοίγματοσ, αφρϊδθ κορδόνια αρμολόγθςθσ ι αφρϊδεισ διογκοφμενεσ ταινίεσ ςφράγιςθσ και 

ουδζτερθ ςιλικόνθ. ΢τα ςθμεία επαφισ καςϊν με κινθτά τμιματα τα ελαςτικά παρεμβφςματα κα είναι από 

Ελαςτομερζσ Προπυλζνιο Διζνιο Μονομερζσ (EPDM). Σα κρφςταλλα ςτεγανοποιοφνται πάντοτε με 

παρεμβφςματα κουμπωτά, ςυρταρωτά ι ςφθνωτά από EPDM ι PVC. Όλα τα κενά που δθμιουργοφνται μεταξφ 

ςτοιχείων αλουμινίου και λοιπϊν καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων του κτιρίου κα γεμίηονται με ελαςτομερι 

ςιλικόνθ πολυουρεκανικισ βάςθσ, αφοφ προθγοφμενα παρεμβλθκεί αφρϊδεσ κορδόνι αρμολόγθςθσ. 

΢τα ςυρόμενα κουφϊματα πρζπει να καλφπτουν ςφμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ τθν αεροπερατότθτα, 

υδατοςτεγανότθτα και να ζχουν αντοχι ςτθν ανεμοπίεςθ. Οι κλειδαριζσ κα αςφαλίηουν ςε τουλάχιςτον δφο 

(2) ςθμεία κακ' φψοσ του κουφϊματοσ, χωνευτζσ με ελατιριο οι οποίεσ αςφαλίηουν και απαςφαλίηουν με 

μοχλό μόνο από το εςωτερικό του χϊρου. Κλειδαριά βαρζωσ τφπου, τθσ ζγκριςθσ τθσ Τπθρεςίασ. Μθχανιςμοί 

αλουμινίου ανοιγοανάκλιςθσ ι απλοφ ανοίγματοσ ι απλισ ανάκλιςθσ μετά των χειρολαβϊν τουσ αρίςτθσ 

ποιότθτασ με βάςθ τισ προδιαγραφζσ του παραγωγοφ του ςυςτιματοσ και με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ. Ο 

ανάδοχοσ πριν τθν καταςκευι τουσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν Τπθρεςία ςε κλίμακα 1:1 πλιρθ 

καταςκευαςτικά ςχζδια ςε ςυνδυαςμό με τα περιβάλλοντα για το κοφφωμα οικοδομικά ςτοιχεία κακϊσ και 

όλα τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά. Μετά τθν ζγκριςθ των ςχεδίων κα 

καταςκευαςτεί και κα τοποκετθκεί ςτο ζργο δείγμα του κουφϊματοσ και μετά τθν ζγκριςθ τθσ Διευκφνουςασ 

Τπθρεςίασ κα καταςκευαςτοφν τα υπόλοιπα. 

΢γετικά πρότυπα 

EN 12207:1999 Windows and doors - Air permeability - Classification -- Παράκυρα και πόρτεσ - Αεροπερατότθτα 

- Σαξινόμθςθ 

EN 1026:2000 Windows and doors - Air permeability - Test method -- Παράκυρα και πόρτεσ - 

Αεροδιαπερατότθτα - Μζκοδοσ δοκιμισ 

EN 12208:1999 Windows and doors - Watertightness - Classification -- Παράκυρα και Κφρεσ: Τδατοπερατότθτα 

- Σαξινόμθςθ 

EN 1027:2000 Windows and Doors - Watertightness - Test Method Supersedes EN 86:1980 -Παράκυρα και 

Κφρεσ: Τδατοπερατότθτα - Μζκοδοσ δοκιμισ (αντικακιςτά το πρότυπο ΕΝ 86:1980) EN 12210:1999 Windows 

and doors - Resistance to wind load - Classification -- Παράκυρα και Κφρεσ: Αντίςταςθ ςτθν ανεμοπίεςθ - 

Σαξινόμθςθ 

EN 12211:2000 Windows and doors - Resistance to wind load - Test method -- Παράκυρα και Κφρεσ: Αντίςταςθ 

ςτθν ανεμοπίεςθ - Μζκοδοσ δοκιμισ 

EN 1192:1999 Doors - Classification of strength requirements -- Κφρεσ: Σαξινόμθςθ απαιτιςεων μθχανικισ 

αντοχισ 

EN 12219:1999 Doors - Climatic influences - Requirements and classification -- Κφρεσ: Κλιματικζσ επιδράςεισ - 

Απαιτιςεισ και ταξινόμθςθ 

EN 1191:2000 Windows and doors - Resistance to repeated opening and closing - Test method -Παράκυρα και 

Κφρεσ: Αντοχι ςτο ςυνεχζσ κλείςιμο και άνοιγμα. Μζκοδοσ δοκιμισ EN 12216:2002 Shutters, external blinds, 

internal blinds - Terminology, glossary and definitions -Εξϊφυλλα, εξωτερικζσ περςίδεσ, εςωτερικζσ περςίδεσ - 

Ορολογία, γλωςςάριο και οριςμοί EN 1522:1998 Windows, doors, shutters and blinds - Bullet resistance - 

Requirements and classification -- Παράκυρα, κφρεσ, ςκιάδια και περςίδεσ - Βαλλιςτικι αντίςταςθ - Απαιτιςεισ 

και ταξινόμθςθ 

EN ISO 10077-1:2000 Thermal performance of windows, doors and shutters -Calculation of thermal 



 

 

transmittance - Part 1: Simplified method (ISO 10077-1:2000) -- Κερμικι απόδοςθ παρακφρων, κυρϊν και 

εξϊφυλλων - Τπολογιςμόσ κερμικισ μετάδοςθσ - Μζροσ 1: Απλοποιθμζνθ μζκοδοσ 

EN ISO 10077-2:2003 Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal 

transmittance - Part 2: Numerical method for frames (ISO 10077-2:2003) -- Κερμικι απόδοςθ παρακφρων, 

κυρϊν και εξϊφυλλων - Τπολογιςμόσ κερμικισ μετάδοςθσ - Μζροσ 2: Αρικμθτικι μζκοδοσ για πλαίςια 

EN ISO 12567-1:2000 Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by 

hot box method - Part 1: Complete windows and doors (ISO 12567-1:2000) -Κερμικι απόδοςθ παρακφρων και 

κυρϊν - Προςδιοριςμόσ τθσ κερμικισ μετάδοςθσ με τθ μζκοδο κερμισ πλάκασ - Μζροσ 1: Ολόκλθρα παράκυρα 

και κφρεσ 

EN 949:1998 Windows and curtain walling, doors, blinds and shutters - Determination of the resistance to soft 

and heavy body impact for doors -- Παράκυρα, κφρεσ, περςίδεσ, ςκιάδια πεταςμάτων - Προςδιοριςμόσ 

αντίςταςθσ κυρόφυλλου ςε κροφςθ με μαλακό και βαρφ ςϊμα EN 107:1980 Methods of testing windows - 

Mechanical test -- Μζκοδοσ δοκιμισ για παράκυρα - Μθχανικζσ δοκιμζσ 

EN 947:1998 Hinged or pivoted doors - Determination of the resistance to vertical load -- Ανοιγόμενεσ και 

περιςτρεφόμενεσ κφρεσ - Προςδιοριςμόσ τθσ αντίςταςθσ ςε κατακόρυφο φορτίο EN 948:1999 Hinged or 

pivoted doors - Determination of the resistance to static torsion -- Ανοιγόμενεσ ι περιςτρεφόμενεσ κφρεσ - 

Προςδιοριςμόσ τθσ αντοχισ ςε ςτατικι ςτρζψθ EN 1294:2000 Door leaves - Determination of the behaviour 

under humidity variations in successive uniform climates -- Κυρόφυλλα - Προςδιοριςμόσ τθσ ςυμπεριφοράσ ςε 

ςυνκικεσ μεταβολισ υγραςίασ ςε διαδοχικά ομοιόμορφα κλίματα 

EN 1529:1999 Doors leaves - Height, width, thickness and squareness - Tolerance classes -Κυρόφυλλα - Υψοσ, 

πλάτοσ, πάχοσ και τετραγωνικότθτα - Κατθγορίεσ ανοχϊν 

EN 1530:1999 Door leaves - General and local flatness - Tolerance classes -- Κυρόφυλλα - Γενικι και τοπικι 

επιπεδότθτα - Κατθγορίεσ ανοχϊν 

EN 950:1999 Door leaves - Determination of the resistance to hard body impact -- Κυρόφυλλα - Προςδιοριςμόσ 

αντίςταςθσ ςε κτφπθμα ςκλθροφ ςϊματοσ. 

EN 951:1998 Door leaves - Method for measurement of height, width, thickness and squareness -Κυρόφυλλα - 

Μζκοδοσ μζτρθςθσ φψουσ, πλάτουσ, πάχουσ και ορκογωνικότθτασ EN 952:1999 Door leaves - General and local 

flatness - Measurement method -- Κυρόφυλλα - Γενικι και τοπικι επιπεδότθτα - Μζκοδοσ μζτρθςθσ 

EN 129:1984 Methods of testing doors - Test for deformation in torsion of the door leaves -Μζκοδοι δοκιμισ 

κυρϊν. Μζκοδοσ δοκιμισ παραμόρφωςθσ κυροφφλλων λόγω ςτρζψθσ EN 130:1984 Methods of testing doors - 

Test for the change in stiffness of the door leaves by repeated torsion. -- Μζκοδοι δοκιμισ για πόρτεσ - Δοκιμι 

για τθ μεταβολι τθσ ακαμψίασ των κυροφφλλων που υπόκεινται ςε επαναλαμβανόμενθ ςτρζψθ 

EN 12194:2000 Shutters, external and internal blinds - Misuse - Test methods -- Εξϊφυλλα, εξωτερικζσ και 

εςωτερικζσ περςίδεσ - Λανκαςμζνοι χειριςμοί - Μζκοδοι δοκιμισ EN 1932:2001 External blinds and shutters - 

Resistance to wind loads - Method of testing -Εξωτερικά ςκιάδια και εξϊφυλλα - Αντοχι ςε ανεμοπίεςθ - 

μζκοδοι δοκιμϊν. 

EN 12835:2000 Airtight shutters - Air permeability test -- ΢τεγανά εξϊφυλλα - Δοκιμι αεροπερατότθτασ. 

 

Θυρόφυλλα πρεςαριςτά, γραφείων και βοθκθτικϊν χϊρων 

(με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ1501-03-08-01-00). 

Κάςα ςτραντηαριςτι, με ςκοτία. Κα τοποκετθκεί αυτοκόλλθτθ ταινία ςτθν ζξω πλευρά τθσ ςκοτίασ για να μθν 

ζρχεται ςε επαφι θ λαμαρίνα και το επίχριςμα. 

Σα κυρόφυλλα αποτελοφνται από πλαίςιο ςουθδικισ ξυλείασ, πάχουσ 35mm. Μπόγια και επάνω τρζςο 85/35, 

κάτω τρζςο 170/35 από δφο κολλθτά 85/35. Ζνωςθ γωνιϊν με φαλτςογωνιά, δίχαλα και κόλλα για ςφράγιςμα 

των αρμϊν. Κάκε ςτοιχείο του τελάρου (κατακόρυφο ι οριηόντιο) κόβεται ςε τρία τεμάχια κατά μικοσ, 

αναςτρζφεται το μεςαίο και κολλϊνται μεταξφ τουσ για τθν αποφυγι ςτρεβλϊματοσ. 

Σο πλαίςιο γεμίηεται με πθχάκια λευκισ ξυλείασ 1cm ανά 18 ζωσ 20cm. Επίςθσ προβλζπονται τρεισ οπζσ 

εξαεριςμοφ Φ 6mm ςτο επάνω τρζςο του πλαιςίου. Σο γζμιςμα κολλιζται ςτθν εςωτερικι περίμετρο του 

πλαιςίου (ςτο πάχοσ των 35mm) και ςτα φφλλα κόντρα πλακζ που το επενδφουν. Επακολουκεί το πρεςάριςμα 
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δφο ατόφιων φφλλων κόντρα πλακζ καλάςςθσ (αδιάβροχων), πάχουσ αυςτθρϊσ 6mm, προκειμζνου για κφρεσ 

προσ υπαίκριουσ ι θμιυπαίκριουσ χϊρουσ ι οκουμζ, πάχουσ 6mm ι MDF πάχουσ 8mm, προκειμζνου για 

εςωτερικζσ κφρεσ, όλεσ με αμφίπλευρθ επικάλυψθ φφλλων καπλαμά ι φορμάικασ. 

΢το κάτω μζροσ του κυρόφυλλου βιδϊνεται, μζςα ζξω, λωρίδα από ανοδιωμζνο αλουμίνιο ςτο φυςικό του 

χρϊμα ι βαμμζνο με θλεκτροςτατικι βαφι ποφδρασ πλάτουσ 15cm και πάχουσ 2mm. Εμφανείσ επιφάνειεσ 

λωρίδασ, τοποκετοφνται μετά το χρωμάτιςμα του κυρόφυλλου με κόλλα επαφισ και φρεηάτεσ, χρωμζ ι 

επικαδμιωμζνεσ ι ανοξείδωτεσ λαμαρινόβιδεσ, μικουσ 5cm. Δφο τεμάχια από το ίδιο αλουμίνιο, διαςτάςεων 

15/25/2 επενδφουν το κυρόφυλλο, μζςα-ζξω, ςτθ κζςθ τθσ κλειδαριάσ. Σοποκζτθςθ ςτισ κφρεσ αικουςϊν 

διδαςκαλίασ, κλειδαριϊν αςφαλείασ, με ρυκμιηόμενο βαρελάκι. 

΢τισ κφρεσ των γραφείων Διοίκθςθσ, τοποκετοφνται κλειδαριζσ ενιςχυμζνθσ αςφαλείασ ζωσ τζςςερισ (3-4) 

πφρρουσ. Κλειδαριζσ αςφαλείασ με γλϊςςα που δουλεφει με το κλειδί τοποκετοφνται ςτισ λοιπζσ κφρεσ. 

Χειρολαβζσ (μζςα-ζξω), ςχιματοσ Π, τοποκετοφνται οριηόντιεσ, επάνω ςτα τεμάχια λαμαρίνασ ι αλουμινίου, 

ςτθ κζςθ τθσ κλειδαριάσ. 

΢τα κυρόφυλλα τοποκετείται ςφςτθμα προςταςίασ δακτφλων κυρϊν. Αυτό είναι ελαςτικό προφίλ επικάλυψθσ 

διάκενου κυρϊν, τφπου IS9050 και ISO9070 για προςταςία τραυματιςμοφ των δακτφλων, που βιδϊνεται ςτθν 

κάςα και ςτθν πόρτα με ειδικζσ βίδεσ. 

 

ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΕ΢ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΢ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΕΝΑΚ 

(με βάςθ τουσ ΕΛΟΣ ΣΠ1501-03-08-07-01, 1501-03-08-07-02) 

Ο τφποσ υαλοπινάκων των εξωτερικϊν κουφωμάτων εξαρτάται από τθ ςχετικι μελζτθ κερμομόνωςθσ και τθν 

ενεργειακι μελζτθ, κακϊσ και τθν αςφάλεια των χϊρων όπου υπάρχουν λόγοι αυξθμζνθσ αςφάλειασ. Κα είναι 

ενεργειακοί με μαλακι επίςτρωςθ νζασ γενιάσ. 

Όλοι οι υαλοπίνακεσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι τουσ ωσ προσ τισ ειδικζσ 

απαιτιςεισ που κα προςδιορίηονται από τισ μελζτεσ. Σα πιςτοποιθτικά κα προζρχονται από ευρζωσ γνωςτοφσ 

οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. 

Όλα τα τεμάχια που κα τοποκετθκοφν κα είναι μονοκόμματα και χωρίσ ελαττϊματα Α' διαλογισ, θ δε 

τοποκζτθςι τουσ κα γίνει κατά τρόπο υδατοςτεγι, αεροςτεγι και απόλυτα αςφαλι. 

Οι υαλοπίνακεσ κα είναι γενικά κρφςταλλα Α' διαλογισ, χωρίσ νερά. Κα είναι διαφανείσ, εκτόσ από τθ κζςθ 

που θ μελζτθ προβλζπει οπλιςμζνουσ, διαφϊτιςτουσ, ι ειδικά επεξεργαςμζνουσ, 

΢ε όλα τα εξωτερικά κουφϊματα κα τοποκετοφνται δίδυμοι υαλοπίνακεσ με το απαιτοφμενο διάκενο 16mm με 

90% argon και 10% ξθροφ αζρα μεταξφ τουσ. 

Κατ' εξαίρεςθ ςτα επάλλθλα κουφϊματα κα τοποκετοφνται ίδιοι υαλοπίνακεσ αλλά με διάκενο 12mm. 

Επίςθσ ςε όλα τα εςωτερικά κουφϊματα και υαλόκυρεσ κα τοποκετοφνται απλοί υαλοπίνακεσ LAMINATED 

διαςτάςεων 3mm + 3mm χωρίσ διάκενο. 

Σοποκζτθςθ είτε με ειδικζσ κουμπωτζσ διατομζσ από ανοδιωμζνο αλουμίνιο, είτε από ειδικζσ ελαςτικζσ 

διατομζσ από PVC ι από νεοπρζνιο ςε χρϊμα γκρίηο. Πίεςθ ςυγκράτθςθσ του υαλοπίνακα όχι μικρότερθ από 

0,3kg/cm2. Κόψιμο ςτισ γωνίεσ κατά 45° ςτο μιςό του πλάτουσ τουσ. Κάκε υαλοπίνακασ που δεν περιβάλλεται 

από λάςτιχο κ.λπ., ςχιματοσ Π και ζχει διαςτάςεισ μεγαλφτερεσ από 1,00 Χ 0,50m, κα εδράηεται ςε δφο μικρά 

τακάκια από μολυβδόφυλλο, πάχουσ τουλάχιςτον 3mm. 

Οποιαδιποτε άλλθ καταςκευαςτικι λεπτομζρεια απαιτείται για τουσ ενεργειακοφσ υαλοπίνακεσ βάςει ENISO. 

 

ΧΡΩΜΑΣΙ΢ΜΟΙ 

Γενικά 

• Όλεσ οι επιφάνειεσ που κα χρωματιςτοφν, κακαρίηονται και τρίβονται, αρχικά με πατόχαρτο οι τοίχοι, με 

γυαλόχαρτο τα ξφλινα και με ςμυριδόχαρτο τα ςιδερζνια. 

• Κατά κανόνα χρθςιμοποιοφνται ζτοιμεσ κωδικοποιθμζνεσ αποχρϊςεισ χρωμάτων δειγματολογίων και 

υλικά αναγνωριςμζνων για τθν ποιότθτα τουσ εργοςταςίων. 

• Θ εκλογι των αποχρϊςεων που κα εφαρμοςτοφν ανικει αποκλειςτικά ςτον Μελετθτι  

• Ο Διμοσ  διατθρεί το δικαίωμα για τθν εφαρμογι πολλαπλϊν αποχρϊςεων. 



 

 

 

Χρωματιςμοί   τοίχων - οροφϊν κ.λπ. 

(με βάςθ τουσ ΕΛΟΣΣΠ1501-03-10-01-00, 1501-03-10-02-00) 

• Οι εξωτερικοί τοίχοι χρωματίηονται με ψυχροπλαςτικά χρϊματα, κατάλλθλα για επιφάνειεσ αλκαλικζσ, 

όπωσ το ςκυρόδεμα και τα κονιάματα. 

• Οι εςωτερικοί τοίχοι, εκτόσ αποκθκϊν, λεβθτοςταςίου, μθχανοςταςίου κ.λπ. κα χρωματιςτοφν με πλαςτικά 

χρϊματα ς' όλο το φψοσ τουσ, προθγουμζνου ςπατουλαρίςματοσ. ΢τόκοσ ςπατουλαρίςματοσ με λινζλαιο (όχι 

κόλλα). Δφο ι περιςςότερεσ ςτρϊςεισ πλαςτικοφ χρϊματοσ μζχρι πλιρουσ καλφψεωσ. Οι τοίχοι αποκθκϊν 

κ.λπ. κακϊσ και όλεσ οι οροφζσ κα υδροχρωματιςτοφν με υδρόχρωμα τςίγκου και κόλλασ ι πρϊτθσ φλθσ 

πλαςτικοφ (αντί κόλλασ). 

• Χρωματιςμόσ με RELIEF εφόςον και όπου προβλζπονται από τθ μελζτθ. 

 

Χρωματιςμοί ξφλινων επιφανειϊν 

(με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-10-05-00, 1501-03-10-02-00, 1501-03-10-05-00, 1501-03-10-01-00) 

Χρωματιςμοί ριπολίνθσ 

Προβλζπονται με βερνικόχρωμα ριπολίνθσ νεροφ προθγουμζνου ςπατουλαρίςματοσ, ωσ 

ακολοφκωσ: 

• Σρίψιμο με ελαφρό γυαλόχαρτο (Νο80 ζωσ 100) για εξομάλυνςθ και ςπάςιμο των ακμϊν. 

• Αςτάρωμα με μίγμα λινελαίου, νεφτιοφ και ςτεγνωτικοφ με προςκικθ λίγου τςίγκου ι βελατοφρασ. 

• Επικάλυψθ ηωντανϊν ρόηων με πυκνό διάλυμα γομολάκασ. 

• Αφαίρεςθ νεκρϊν ρόηων (μαφρων) και γζμιςμα του κενοφ με εποξειδικό ςτόκο (δφο ςυςτατικϊν) 

ανακατωμζνο με πριονίδι ξφλου. 

• Νζο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ξεςκόνιςμα. 

• ΢πατουλάριςμα με ςτόκο λινελαίου. 

• Μετά το ςτζγνωμα, πάλι τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ξεςκόνιςμα. 

• Πρϊτο χζρι βελατοφρασ. 

• Ελαφρό τρίψιμο, ξεςκόνιςμα, δεφτερο χζρι βελατοφρασ. 

• Ελαφρό τρίψιμο, ξεςκόνιςμα, πρϊτο χζρι ριπολίνθσ. 

• Ελαφρό τρίψιμο με ντουκόχαρτο Νο400 και λίγο νερό, δεφτερθ ςτρϊςθ ριπολίνθσ. 

 

Χρωματιςμοί Βερνικογρϊματοσ 

΢ε περίπτωςθ βερνικωμζνων επιφανειϊν ξφλου (για εςωτερικζσ και μόνον επιφάνειεσ) προθγείται 

γυαλοχάρτιςμα, αφαίρεςθ νεκρϊν ρόηων και κάψιμο ηωντανϊν ρόηων, ξεςκόνιςμα, επάλειψθ με λινζλαιο 

βραςμζνο, ςτζγνωμα, ελαφρό τρίψιμο, ξεςκόνιςμα, δεφτερθ ςτρϊςθ λινελαίου και μετά το ςτζγνωμα πρϊτθ 

και ςτθ ςυνζχεια δεφτερθ ςτρϊςθ διαφανοφσ βερνικιοφ. 

 

Εξοπλιςμόσ κουηίνασ  

(με βάςθ τον ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-09-01-00) 

΢το κυλικείο προβλζπονται ντουλάπια δαπζδου και επίτοιχα ςφμφωνα με τα παρακάτω: 

• Σο ςϊμα και τα ράφια των ντουλαπιϊν είναι λευκι μελαμίνθ 22mm. με PVC ςτα ςόκορα. 

• Σα ςυρτάρια ζχουν μεταλλικοφσ οδθγοφσ. 

• Σα φφλλα είναι ζτοιμα κουρμπαριςτά φορμάικα. Σο ίδιο ιςχφει και για όλα τα εμφανι πλαϊνά. 

• Σο κοφτελο που καλφπτει τισ λάμπεσ φκορίου, κάτω από τα επίτοιχα ντουλάπια, είναι ζτοιμο, υπάρχουςασ 

διατομισ. 

• Ο πάγκοσ είναι βιομθχανοποιθμζνοσ, τφπου DUROPAL, άκαυςτοσ, πάχουσ 3cm. 

• Σο ςοβατζπι είναι αλουμίνιο ι inox. 

• ΢τθ ςυναρμογι πάγκου και πλακιδίων τοίχου τοποκετείται μεταλλικό αρμοκάλυπτρο με λάςτιχα 

ςτεγάνωςθσ. 

• Οι τοίχοι επενδφονται με πλακίδια τοίχου, που φτάνουν ςε φψοσ το τζλοσ των άνω ντουλαπιϊν. 
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• Ο νεροχφτθσ είναι ανοξείδωτοσ διπλόσ. 

• Προβλζπονται κζςεισ για ψυγείο και άλλεσ απαραίτθτεσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ. 

 

 

Ελεοφςα ,   12 / 02 / 2019 
Η ΢υντάξαςα: 

 
 

Σςιατοφρα Αδαμαντία   
      Πολιτικόσ  Μθχ/κόσ 
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