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TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η΢ ΑΠΟΧΕΣΕΤ΢Η΢ 

ΓΕΝΙΚΑ 
H ακόλουκθ τεχνικι περιγραφι βαςίηεται:  
α) Στο άρκρο 26 του Κτιριοδομικοφ Κανονιςμοφ  
β) Στθν ΤΟΤΕΕ 2412/86 
γ) Στθν απόφαςθ Ρ/9900/3.12.1974/ΦΕΚ 1266 Β', "περί υποχρεωτικισ καταςκευισ 
αποχωρθτθρίων"  
δ) Στο Ρ.Δ. 38/91 
 
Θ εγκατάςταςθ των ειδϊν υγιεινισ και του δικτφου των ςωλθνϊςεων κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του ιςχφοντα "Κανονιςμοφ Εςωτερικϊν Υδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων" του ελλθνικοφ 
κράτουσ, τισ υποδείξεισ του καταςκευαςτι και τθσ επιβλζψεωσ, κακϊσ επίςθσ και τουσ κανόνεσ 
τθσ τεχνικισ και τθσ εμπειρίασ, με τισ μικρότερεσ δυνατζσ φκορζσ των δομικϊν ςτοιχείων του 
κτιρίου και με πολφ επιμελθμζνθ δουλειά. Οι διατριςεισ πλακϊν, τοίχων και τυχόν λοιπόν 
φερόντων ςτοιχείων του κτιρίου για τθν τοποκζτθςθ υδραυλικϊν υποδοχζων ι διζλευςθσ 
ςωλθνϊςεων κα εκτελοφνται μετά από ζγκριςθ τθσ επιβλζψεωσ. 
 
Οι κανονιςμοί με τουσ οποίουσ πρζπει να ςυμφωνοφν τα τεχνικά ςτοιχεία των μθχανθμάτων, 
ςυςκευϊν και υλικϊν των διαφόρων εγκαταςτάςεων, αναφζρονται ςτθν τεχνικι ζκκεςθ και ςτισ 
επιμζρουσ προδιαγραφζσ των υλικϊν. Πλα τα υλικά που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν 
εκτζλεςθ του ζργου, κα πρζπει να είναι καινοφργια και τυποποιθμζνα προϊόντα γνωςτϊν 
καταςκευαςτϊν που αςχολοφνται κανονικά με τθν παραγωγι τζτοιων υλικϊν, χωρίσ ελαττϊματα 
και να ζχουν τισ διαςτάςεισ και τα βάρθ που προβλζπονται από τουσ κανονιςμοφσ, όταν δεν 
κακορίηονται από τισ προδιαγραφζσ. 

ΕΙΔΗ ΤΓΙΕΙΝΗ΢ 
Οι νιπτιρεσ, οι λεκάνεσ WC και τα υπόλοιπα είδθ υγιεινισ είναι καταςκευαςμζνα από λευκι 
υαλϊδθ πορςελάνθ. 
Οι δευτερεφοντεσ ςωλινεσ των υποδοχζων ι ςιφωνίων δαπζδων κα καταςκευαςκοφν από 
πλαςτικοςωλινεσ. 
Οι δευτερεφοντεσ ςωλινεσ αεριςμοφ κα καταςκευαςκοφν από πλαςτικοφσ ςωλινεσ U-PVC 4 atm 
διαςτάςεων Φ 40 mm. 
Οι κατακόρυφεσ ςωλινεσ αεριςμοφ του δικτφου κα καταςκευαςκοφν από πλαςτικοφσ ςωλινεσ U-
PVC 4 atm. 
Οι οριηόντιοι πλαςτικοί ςωλινεσ μζςα ςτο ζδαφοσ κα τοποκετθκοφν με ζδραςθ πάνω ςε βάςθ 
από ςκυρόδεμα των 200 kg τςιμζντου, αρκετοφ πάχουσ (10 cm) και πλάτουσ το οποίο κα 
διαςτρωκεί ςτον πυκμζνα του αντίςτοιχου χαντακιοφ, με τθν ίδια ρφςθ, όπωσ ο αποχετευτικόσ 
αγωγόσ. Μετά τθν τοποκζτθςθ και ςυναρμογι των πλαςτικϊν ςωλινων ςτο χαντάκι, αυτό κα 
γεμίςει πρϊτο με ιςχνό ςκυρόδεμα που κα καλφπτει τουσ ςωλινεσ μζχρι το μιςό τθσ διαμζτρου 
τουσ και φςτερα με τα προιόντα τθσ εκςκαφισ που κα κοςκινίηονται καλά. 
 
Τα φρεάτια που διαμορφϊνονται για επίςκεψθ και κακαριςμό κατά μικοσ των υπογείων 
αποχετευτικϊν αγωγϊν και ςτισ κζςεισ αλλαγισ κατεφκυνςθσ ι διακλάδωςισ τουσ, ανεξάρτθτα 
διαςτάςεων, κα καταςκευάηονται όπωσ κακορίηεται πιο κάτω. 
 
Ο πυκμζνασ του ορφγματοσ ςτθ κζςθ κάκε φρεατίου κα διαςτρϊνεται με ιςχνό ςκυρόδεμα 
περιεκτικότθτασ 200 kg τςιμζντου ανά m1 ςε πάχοσ 12 cm πάνω ςτο οποίο κα τοποκετθκεί μιςό 

                     

 



τεμάχιο πλαςτικοφ ςωλινα Φ 10 cm (κομμζνο κατά μικοσ δφο γενζτειρων διαμετρικά αντικζτων) 
ίςιου ι καμπφλου ι διακλαδϊςεωσ  για διαμόρφωςθ κοίλθσ επιφάνειασ ροισ προςαρμοηόμενου 
ςτεγανό με κανονικι ςυναρμογι πάνω ςτουσ ςυμβάλλοντεσ ςτο φψοσ του πυκμζνα 
αποχετευτικοφσ αγωγοφσ από τουσ οποίουσ ο ζνασ πρζπει απαραίτθτα να είναι ο γενικόσ αγωγόσ 
του κλάδου ζτςι ϊςτε να μθ διακόπτεται θ ςυνζχεια τθσ ροισ από τον γενικό αγωγό. 
 
Τα ςτόμια των απορρεόντων ςτο φρεάτιο άλλων αγωγϊν από διάφορεσ διευκφνςεισ κα 
τοποκετοφνται χαμθλότερα του αυλακιοφ του κυρίου αγωγοφ. Τα τοιχϊματα του φρεατίου κα 
εδράηονται πάνω ςτθ διάςτρωςθ του πυκμζνα από ιςχνό ςκυρόδεμα κα καταςκευάηονται από 
δρομικι οπτοπλινκοδομι με πλιρεισ πλίνκουσ και τςιμεντοκονία 1:2 με τθ δζουςα προςοχι, 
ϊςτε να μθ μζνουν κενά γφρω από τα ςτόμια των ςωλινων που ςυνδζονται ςτα φρεάτια. Τα 
τοιχϊματα και ο πυκμζνασ του φρεατίου κα επιχρίονται με τςιμεντοκονία αναλογίασ 1 μζρουσ 
τςιμζντου και 2 μζρθ άμμου κάλαςςασ, με λείανςθ τθσ επιφάνειασ τουσ με μυςτρί, χωρίσ όμωσ να 
καλφπτονται τα από πλαςτικά τεμάχια (διαμορφοφμενα ςτον πυκμζνα) αυλάκια. Κατά τθν 
επιλογι του αναδόχου τα τοιχϊματα των φρεατίων μποροφν να καταςκευαςκοφν και από 
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα 300 kg αντί πλινκοδομισ. Τα φρεάτια κα φζρουν διπλό ςτεγανό 
χυτοςίδθρο κάλυμμα βαρζωσ τφπου και πλαίςιο. Για εξαςφάλιςθ τθσ ςτεγανότθτασ μεταξφ 
καλυμμάτων και πλαιςίων ςτισ αυλακϊςεισ του περικωρίου κα τοποκετθκεί λίποσ. Πςα φρεάτια 
βρίςκονται ςε κζςεισ που διζρχονται οχιματα κα φζρουν καλφμματα τφπου και αντοχισ αρκετισ 
για το φορτίο τουσ. 
Τα χυτοςιδθρά καλφμματα ανάλογα με τισ διαςτάςεισ τουσ κα είναι περίπου όπωσ παρακάτω: 
  

Διαςτάςεισ (cm) Βάροσ (kg) 

27 x 27 15 

30 x 40 25 

40 x 50 50 

50 x 60 75 

 
Το βάκοσ του φρεατίου κα είναι ςυνάρτθςθ τθσ κλίςεωσ του προσ αυτό οδθγοφμενων ςωλινων 
που δεν πρζπει όμωσ να είναι μικρότερθ από 1:100 
Οι πλαςτικοί ςωλινεσ και τα ειδικά τεμάχια κα είναι βάρουσ ςφμφωνου προσ τουσ κανονιςμοφσ, 
ανκεκτικοί, απόλυτα κυλινδρικοί, χωρίσ ριγματα και με ςτακερό πάχοσ τοιχωμάτων. 
Οι πλαςτικοί ςωλινεσ κα ζχουν το πάχοσ που κακορίηεται ςτο ςχζδιο κα είναι κατά το δυνατό 
ςυνεχείσ ενϊ κα απορρίπτονται τυχόν αδικαιολόγθτεσ ενϊςεισ. Για τον ζλεγχο του πάχουσ των 
χρθςιμοποιθμζνων πλαςτικοςωλινων κακορίηεται ότι το ελάχιςτο βάροσ τουσ κατά διάμετρο κα 
είναι: 
 

Διαςτάςεισ (cm) Βάροσ (kg) 

Φ32 x 1.8 0.26 

Φ40 x 1.8 0.33 

Φ50 x 1.8 0.42 

Φ63 x 1.8 0.54 

Φ75 x 1.8 0.64 

Φ90 x 1.8 0.77 

Φ100 x 2.1 0.99 

Φ110 x 2.2 1.16 

Φ125 x 2.5 1.48 

Φ140 x 2.8 1.84 

Φ160 x 3.2 2.41 
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ΔΙΚΣΤΟ ΢ΩΛΗΝΩ΢ΕΩΝ 
Το δίκτυο ςωλθνϊςεων αποχετεφςεωσ του κτιρίου κα καταςκευαςκεί με βάςθ τουσ ακόλουκουσ 
γενικοφσ όρουσ: 
 
Θ διαμόρφωςθ του δικτφου, θ διάμετροσ των διαφόρων τμθμάτων του και τα υλικά καταςκευισ 
κα είναι ςφμφωνα με τα ςχζδια, ενϊ παράλλθλα κα τθροφνται οι διατάξεισ των επιςιμων 
κανονιςμϊν του Ελλθνικοφ κράτουσ για "Εςωτερικζσ Υδραυλικζσ Εγκαταςτάςεισ". Οι πλαςτικοί 
ςωλινεσ κα είναι ςφμφωνα με τουσ Γερμανικοφσ κανονιςμοφσ καταςκευισ DIN 8061/8062/19531. 
Τα μζςα ςτο ζδαφοσ, οριηόντια τμιματα του δικτφου κα καταςκευαςκοφν από πλαςτικοφσ 
ςωλινεσ U-PVC 6 atm. 
Οι κατακόρυφεσ ςτιλεσ αποχετεφςεωσ κα καταςκευαςκοφν από πλαςτικοφσ ςωλινεσ U-PVC 6 
atm. 
 
Οι ςυνδζςεισ των πλαςτικοςωλινων μεταξφ τουσ κατά προζκταςθ ι κατά διακλάδωςθ για τον 
ςχθματιςμό τθσ ςωλθνϊςεωσ κα επιτυγχάνεται με μοφφα διαμορφωμζνθ ςτο ζνα άκρο κάκε 
ςωλινα και ελαςτικό δακτφλιο ςτεγανότθτασ, ανκεκτικό, ςτθν κερμοκραςία και ςτα διάφορα 
λφματα των οικιακϊν και των περιςςοτζρων βιομθχανικϊν αποχετεφςεων. Θ προςαρμογι 
ορειχάλκινων εξαρτθμάτων ςε πλαςτικοςωλινεσ κα εκτελείται κατά όμοιο τρόπο. 
 
Οι ςυνδζςεισ πλαςτικοςωλινων κατά διακλάδωςθ πρζπει να εκτελοφνται λοξά ςε γωνία 45 
μοιρϊν με καμπφλωςθ του ςωλινα τθσ διακλαδϊςεωσ κοντά ςτο ςθμείο διακλάδωςθσ για 
διευκόλυνςθ τθσ ροισ ςτουσ ςωλινεσ. Οι ενϊςεισ των πλαςτικοςωλινων με ςιδθροςωλινεσ κα 
γίνονται με ειδικό ορειχάλκινο κοχλιωτό ςφνδεςμο του οποίου το ζνα άκρο κα ςυνδεκεί ςτον 
πλαςτικοςωλινα με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, το άλλο δε κα κοχλιϊνεται ςτο 
ςιδθροςωλινα.  
 
Θ προςαρμογι πωμάτων κακαριςμοφ και άλλων εξαρτθμάτων ςε πλαςτικοςωλινεσ πρζπει να 
εκτελείται κατά τρόπο ϊςτε να αποφεφγεται κατά το δυνατόν ο ςτροβιλιςμόσ τθσ ροισ και θ 
ςυςςϊρευςθ τυχόν παραςυρόμενων από τα αποχετευόμενα νερά, ςτερεϊν ουςιϊν ςε κζςεισ 
προςαρμογισ των εξαρτθμάτων τουσ. Για τθ ςτερζωςθ πλαςτικοςωλινων ςε τοίχουσ ι δάπεδα 
μζςα ςτα αυλάκια εντοιχιςμοφ τουσ κα χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά τςιμεντοκονία. 
 
Οι απολιξεισ των κατακόρυφων ςτθλϊν αεριςμοφ ι των προεκτάςεων των ςτθλϊν αποχετεφςεωσ 
πάνω από το δϊμα κα προςτατεφονται από κεφαλι με πλζγμα από γαλβανιςμζνο ςφρμα, όπου 
ςτα ςχζδια ςθμειϊνεται, όπωσ και όπου αυτό είναι αναγκαίο κα προβλεφκοφν ςτόμια 
κακαριςμοφ με πϊμα κοχλιωτό (τάπεσ). Οι διάμετροι των ςτομίων κακαριςμοφ κα είναι ίςεσ τισ 
διαμζτρουσ των αντιςτοίχων ςωλινων όπου αυτό είναι δυνατό. 
 
Οι πλαςτικοκαταςκευζσ (πχ. ςτραγγιςτιρεσ δαπζδων κλπ) κα καταςκευαςκοφν από φφλλο 
πλαςτικοφ πάχουσ 4 mm. Οι ςτραγγιςτιρεσ (ςιφωνίου) κα φζρουν ορειχάλκινεσ ςχάρεσ 
διαμζτρου 100 μμ .Το ςυνολικό βάροσ χωρίσ τθν ορειχάλκινθ τάπα κα είναι 1.5 kg με διάφραγμα 
(κόφτρα) θ οποία κα φζρει κοχλιωτι ορειχάλκινθ τάπα κακαριςμοφ Φ 30. Επειδι τα οικοδομικά 
υλικά δεν προςβάλλουν τουσ πλαςτικοςωλινεσ, δεν είναι αναγκαία θ επάλειψι τουσ με 
προςτατευτικά υλικά. Το ςιφϊνιο ουρθτθρίων κα είναι κλειςτό με ορειχάλκινο πϊμα αντί ςχάρασ. 

ΑΠΟΧΕΣΕΤ΢Η ΟΜΒΡΙΩΝ 
Θ αποχζτευςθ των ομβρίων τθσ ςτζγθσ, των μπαλκονιϊν κλπ, κα γίνει με ςυλλεκτιρεσ οροφισ και 
κατακόρυφεσ υδρορροζσ ςφμφωνα με τα ςχζδια. Οι κατακόρυφεσ υδρορροζσ καταλιγουν ςτο 
ιςόγειο του κτιρίου απ' όπου τα όμβρια οδθγοφνται ςτθν πραςιά με ελεφκερθ απορροι. Οι κζςεισ 
των υδρορροϊν, οι διάμετροί τουσ, κακϊσ και οι υπόλοιπεσ λεπτομζρειεσ του δικτφου 
αποςτράγγιςθσ των ομβρίων φαίνονται ςτα ςχζδια. Οι κατακόρυφεσ υδρορροζσ κα 
καταςκευαςκοφν απο ςωλινεσ PVC 6atm. Για τα φρεάτια ιςχφουν τα ίδια με τθν αποχζτευςθ 
ακακάρτων. 
 



ΔΟΚΙΜΕ΢ 
Δοκιμι ΢τεγανότθτασ με αζρα 
Θ δοκιμι του δικτφου αποχζτευςθσ με αζρα ζχει ςκοπό τθν εξακρίβωςθ τθσ αεροςτεγανότθτασ 
τθσ εγκατάςταςθσ, και εκτελείται για όλθ τθν εγκατάςταςθ ταυτόχρονα. Αφοφ γίνει θ πλιρωςθ 
όλων των οςμοπαγίδων με νερό και ςφραγιςτοφν όλεσ οι απολιξεισ των ςτθλϊν αποχζτευςθσ 
ςτθν οροφι του κτιρίου, ειςάγεται ςτθν εγκατάςταςθ μζςω αντλίασ, αζρασ πίεςθσ 38 mm ΣΥ και 
κλείνει θ ειςαγωγι αζρα. Για χρονικό διάςτθμα όχι μικρότερο των 3 min, θ πίεςθ πρζπει να 
διατθρθκεί ςτακερι. 
Δοκιμι ικανοποιθτικισ απόδοςθσ 
Μετά τθν επιτυχι δοκιμι τθσ ςτεγανότθτασ και για τθν εξακρίβωςθ τθσ διατιρθςθσ του 
απαιτοφμενου φψουσ απομόνωςθσ μζςα ςε όλεσ τισ οςμοπαγίδεσ, εκτελείται θ δοκιμι 
ικανοποιθτικισ απόδοςθσ κατά τμιματα. Για τθν εκτζλεςθ τθσ δοκιμισ επιλζγεται αρικμόσ 
υδραυλικϊν υποδοχζων που ςυνδζονται ςτον ίδιο κλάδο, οριηόντιο ι κατακόρυφο. Ο αρικμόσ και 
το είδοσ των επιλεγόμενων υποδοχζων για ταυτόχρονθ εκφόρτιςθ, γίνεται με βάςθ τον πίνακα: 

Αρικμόσ ΥΥ Αριθμόσ ΥΥ που πρέπει να εκφορτιςτοφν από ταυτόχρονα κάκε είδοσ ςε 
ςτιλθ ι κλάδο 

Λεκάνθ με Δ.Κ. Νιπτιρεσ Νεροχφτεσ Κουηινϊν 

1 ζωσ 9 1 1 1 

 
Μετά το πζρασ των διαδοχικϊν δοκιμαςτικϊν φορτίςεων κάκε ςτιλθσ, θ εγκατάςταςθ 
ςφραγίηεται αεροςτεγϊσ, όπωσ ακριβϊσ ςτθν δοκιμι ςτεγανότθτασ με αζρα, χωρίσ να ειςαχκεί 
νερό ςε καμμία οςμοπαγίδα. 
Στθν ςυνζχεια ειςάγεται αζρασ, όπωσ ακριβϊσ ςτθν δοκιμι ςτεγανότθτασ με αζρα, αλλά με πίεςθ 
μζχρι μζχρι 25 mm ΣΥ και κλείνεται θ ειςαγωγι του αζρα. Θ δοκιμι κα κεωρθκεί πετυχθμζνθ 
όταν θ πίεςθ διατθρθκεί ςτακερι για 3 min. Για όλεσ τισ δοκιμζσ κα ςυνταχκοφν πρωτόκολλα 
δοκιμισ και κα υπογραφοφν από τον επιβλζποντα και τον ανάδοχο. φζρουν ιςχυρά πτερφγια 
πάχουσ 5.5 mm. 
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ΣEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η΢ ΤΔΡΕΤ΢Η΢ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
Θ εγκατάςταςθ των ειδϊν υγιεινισ και του δικτφου των ςωλθνϊςεων κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του ιςχφοντα "Κανονιςμοφ Εςωτερικϊν Υδραυλικϊν Eγκαταςτάςεων" του ελλθνικοφ 
κράτουσ, τισ υποδείξεισ του καταςκευαςτι και τθσ επιβλζψεωσ, κακϊσ επίςθσ και τουσ κανόνεσ 
τθσ τεχνικισ και τθσ εμπειρίασ, με τισ μικρότερεσ δυνατζσ φκορζσ των δομικϊν ςτοιχείων του 
κτιρίου και με πολφ επιμελθμζνθ δουλειά. Οι διατριςεισ πλακϊν, τοίχων και τυχόν λοιπόν 
φερόντων ςτοιχείων του κτιρίου για τθν τοποκζτθςθ υδραυλικϊν υποδοχζων ι διζλευςθσ 
ςωλθνϊςεων κα εκτελοφνται μετά από ζγκριςθ τθσ επιβλζψεωσ. 
Οι κανονιςμοί με τουσ οποίουσ πρζπει να ςυμφωνοφν τα τεχνικά ςτοιχεία των μθχανθμάτων, 
ςυςκευϊν και υλικϊν των διαφόρων εγκαταςτάςεων, αναφζρονται ςτθν τεχνικι ζκκεςθ και ςτισ 
επιμζρουσ προδιαγραφζσ των υλικϊν. Πλα τα υλικά που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν 
εκτζλεςθ του ζργου, κα πρζπει να είναι καινοφργια και τυποποιθμζνα προιόντα γνωςτϊν 
καταςκευαςτϊν που αςχολοφνται κανονικά με τθν παραγωγι τζτοιων υλικϊν, χωρίσ ελαττϊματα 
και να ζχουν τισ διαςτάςεισ και τα βάρθ που προβλζπονται από τουσ κανονιςμοφσ, όταν δεν 
κακορίηονται από τισ προδιαγραφζσ. 
ΠΑΡΟΧΕ΢ 
Το κτίριο κα τροφοδοτθκεί με νερό από το δίκτυο πόλθσ. 
Οι γενικζσ παροχζσ κα γίνουν με πλαςτικοφσ ςωλινεσ (πολυαικυλζνιο κτλ). Πλεσ οι διαδρομζσ των 
ςωλθνϊςεων και οι διατομζσ τουσ φαίνονται ςτα ςχζδια. 
΢ΩΛΗΝΩ΢ΕΙ΢ 
ΜΟΝΩ΢Η ΢ΩΛΗΝΩ΢ΕΩΝ 
Πλεσ οι ςωλθνϊςεισ προςαγωγισ και επιςτροφισ ψυχροφ και κερμοφ νεροφ κα μονωκοφν για τθν 
αποφυγι απωλειϊν κερμότθτασ.  
Θ μόνωςθ των ςωλθνϊςεων κα καταςκευαςτεί από ςωλινεσ τφπου ARMAFLEX ι ιςοδφναμουσ. 
Οι μονϊςεισ των ςωλθνϊςεων ςτο φπαικρο κα προςτατεφονται με πρόςκετθ επικάλυψθ με 
φφλλο αλουμινίου. 
Κάκε φφλλο αλουμινίου κα είναι κατάλλθλα κυλινδριςμζνο και διαμορφωμζνο ςτα άκρα 
(ςχθματιςμόσ αφλακα με "κορδονιζρα"), κα υπάρχει δε πλιρθσ επικάλυψθ τουλάχιςτον κατά 50 
mm κατά γενζτειρα και περιφζρεια. 
Θ ςτερζωςθ των τμθμάτων τθσ επικάλυψθσ μεταξφ τουσ κα γίνεται με επικαδμιωμζνεσ 
λαμαρινόβιδεσ κατάλλθλεσ για εγκατάςταςθ ςτο φπαικρο και πλαςτικζσ ροδζλεσ. 
Με τθν ίδια μόνωςθ όπωσ οι ςωλινεσ κα μονωκοφν και οι βάνεσ και τα υπόλοιπα όργανα και οι 
αντλίεσ. 
 
ΔΙΚΣΤΑ ΢ΩΛΗΝΩ΢ΕΩΝ 
Θ καταςκευι των δικτφων ςωλθνϊςεων κα ακολουκιςει τισ πιο κάτω βαςικζσ αρχζσ: 
Συνδζςεισ: Οι ςυνδζςεισ των διαφόρων τεμαχίων ςωλινων για ςχθματιςμό των κλάδων του 
δικτφου κα πραγματοποιείται αποκλειςτικά και μόνο με τθ χριςθ ςυνδζςμων (μοφφεσ).  
Αλλαγζσ διευκφνςεωσ: Οι αλλαγζσ διευκφνςεωσ των ςωλινων για επίτευξθ τθσ επικυμθτισ 
αξονικισ πορείασ του δικτφου, κα πραγματοποιοφνται κατά κανόνα με ειδικά τεμάχια μεγάλθσ 
ακτίνασ καμπυλότθτασ, εκτόσ από ςωλινεσ μικρισ διαμζτρου, όπου επιτρζπεται θ κάμψθ τουσ 
χωρίσ κζρμανςθ με ειδικό εργαλείο. Οπωςδιποτε με τθν κάμψθ του ςωλινα πρζπει να μθ 
παραμορφϊνεται θ κυκλικι διατομι του και να μθν προκαλείται θ παραμικρι βλάβθ. Χριςθ 
ειδικϊν τεμαχίων μικρισ ακτίνασ καμπυλότθτασ (γωνίεσ) επιτρζπεται μόνο ςε κζςεισ όπου 
ανυπζρβλθτα εμπόδια το επιβάλλουν και πάντοτε μετά από ζγκριςθ τθσ Επιβλζψεωσ. Οι 
διακλαδϊςεισ των ςωλινων για τθν τροφοδότθςθ αναχωροφντων κλάδων κα εκτελοφνται 
οπωςδιποτε με ειδικά εξαρτιματα. 
Στιριξθ των ςωλθνϊςεων:  
Οι κατακόρυφεσ ςωλθνϊςεισ κα ςτθρίηονται με ειδικά ςτθρίγματα αγκυροφμενα ςε ςτακερά 
οικοδομικά ςτοιχεία τα οποία ςτθρίγματα κα επιτρζπουν τθν ελεφκερθ κατά μικοσ 



ςυςτολοδιαςτολι τουσ εκτόσ από περιπτϊςεισ όπου απαιτείται αγκφρωςθ προκειμζνου οι 
ςυςτολοδιαςτολζσ να παραλθφκοφν εκατζρωκεν του ςθμείου αγκυρϊςεωσ. Οι οριηόντιεσ 
ςωλθνϊςεισ κα ςτθρίηονται ςε ςιδθρογωνιζσ με τθν βοικεια ςτθριγμάτων τφπου Ο. Τα 
ςτθρίγματα κα είναι από μορφοςίδθρο και κα ςυνδζονται προσ τισ ςιδθρογωνίεσ μζςω κοχλίων, 
περικοχλίων και γκρόβερ γαλβανιςμζνων. Οι ςιδθρογωνίεσ κατά περίπτωςθ κα ςτερεϊνονται ςε 
πλαϊνοφσ τοίχουσ ι κα αναρτϊνται από τθν οροφι. Θ ςτερζωςθ ςτα οικοδομικά υλικά κα γίνεται 
με εκτονωτικά βφςματα μεταλλικά και κοχλίεσ. Σε περίπτωςθ αναρτιςεωσ πρζπει να 
χρθςιμοποιθκοφν ράβδοι μεταλλικοί ι ςιδθρογωνίεσ επαρκοφσ αντοχισ για το ςυγκεκριμζνο 
εκάςτοτε φορτίο αλλά πάντωσ όχι μικρότερθσ "ιςοδυνάμου" διατομισ από τθν αναγραφόμενθ 
ςτον κατωτζρω πίνακα. Ιςχφουν και εδϊ τα περί αγκυρϊςεων για λόγουσ ςυςτολοδιαςτολϊν. 
Απόςταςθ ςτθριγμάτων: Ο πιο κάτω πίνακασ κα εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ ευκειϊν διαδρομϊν 
ςωλινων και όχι ςτα ςθμεία όπου θ χρθςιμοποίθςθ βανϊν, φλαντηϊν κλπ δθμιουργεί 
ςυγκεντρωμζνα φορτία, οπότε και κα τοποκετοφνται ςτθρίγματα και από τισ δφο πλευρζσ. 
Αποςφνδεςθ ςωλθνϊςεων:  
Πλεσ οι ςωλθνϊςεισ των δικτφων κα καταςκευαςτοφν κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι ευχερισ θ 
αποςυναρμολόγθςθ οποιουδιποτε τμιματοσ ςωλθνϊςεων ι οργάνου ελζγχου ροισ για 
αντικατάςταςθ, τροποποίθςθ ι μεταςκευι χωρίσ χριςθ εργαλείων κοπισ, οξυγόνου ι και 
θλεκτροςυγκολλιςεωσ. Για το ςκοπό αυτό ς' όλα τα ςθμεία όπου τοφτο κα είναι αναγκαίο κα 
προβλζπονται λυόμενοι ςφνδεςμοι (ρακόρ, φλάντηεσ) κατά τισ υποδείξεισ τθσ επιβλζψεωσ. 
 
ΧΑΛΚΟ΢ΩΛΗΝΕ΢  

Το δίκτυο ςωλθνϊςεων από χαλκοςωλινεσ κα καταςκευαςτεί κατά DΙΝ 1786 κα είναι χωρίσ ραφι 
(solid drawn) το δε υλικό κα είναι καταςκευαςμζνο κατά DΙΝ 17671 φφλλο 1.  

Για τισ ςυνδζςεισ των ςωλινων κα χρθςιμοποιθκοφν μόνο εξαρτιματα τριχοειδοφσ κόλλθςθσ 
κατά DΙΝ 12856 μζχρι DΙΝ 12872.  

 

Το πάχοσ και θ διατομι των ςωλθνϊςεων φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα. 
ΜΕΓΕΘΘ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΣΩΛΘΝΩΝ ΚΑΙ ΡΑΧΘ (mm) DIN 1786  

OD  
(mm)  

Ράχοσ  
(mm)  

OD  
(mm)  

Ράχοσ  
(mm)  

15  1.0  54  2.0  

18  1.0  64  2.0  

22  1.0  76  2.0  

28  1.0  89  2.0  

35  1.5  108  2.5  

42  1.5  

 
Γενικϊσ όπου απαιτείται ςφνδεςθ χαλκοςωλινα με εξάρτθμα από γαλβανιςμζνο ςιδθροςωλινα 
κα παρεμβάλλεται εξάρτθμα από ορείχαλκο.  

Οι κολλιςεισ κα είναι είτε μαλακζσ είτε ςκλθρζσ ςε καμία όμωσ περίπτωςθ δεν κα περιζχουν Pb-
Sb. 
 
ΕΞΟΠΛΙ΢ΜΟ΢ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤ΢Η΢  

Γενικά  

Τα εξαρτιματα του δικτφου ςωλθνϊςεων περιλαμβάνουν τα παρακάτω:  

α. Πργανα χειριςμοφ (ςυρταρωτζσ βαλβίδεσ, ςφαιρικζσ βαλβίδεσ, διακόπτεσ γωνιακοφ τφπου, 
βάνεσ τφπου πεταλοφδασ).  

β. Εξαρτιματα υδρολθψίασ (κρουνοί λιψεωσ νεροφ, κρουνοί επίτοιχοι).  

γ. Εξαρτιματα προςταςίασ του δικτφου (check values, βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ, αυτόματα 
εξαεριςτικά).  
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δ. Πργανα μετριςεων (υδρομετρθτισ, μανόμετρα).  

ε. Λοιπά εξαρτιματα (βαλβίδεσ εκκζνωςθσ, φίλτρο κακαριςμοφ ποςίμου φδατοσ).  

η. Τουσ ςυλλζκτεσ του δικτφου διανομισ.  

Ειδικότερα διευκρινίηεται ότι:  
όλα τα όργανα διακοπισ των ςωλθνϊςεων του δικτφου κα είναι του αυτοφ εργοςταςίου κα 
φζρουν δε χειρολαβι ικανισ διαμζτρου για τον άνετο χειριςμό χωρίσ χριςθ μοχλϊν και χωρίσ να 
προκλθκεί βλάβθ ςτο δίςκο, τθν ζδρα και το βάκτρο τουσ. Στθν κλειςτι τουσ κζςθ τα όργανα 
διακοπισ κα εξαςφαλίηουν πλιρθ ςτεγανότθτα για το είδοσ και τθν πίεςθ του διακοπτόμενου 
ρευςτοφ. 
 
΢υρταρωτζσ βαλβίδεσ (gate valves)  

Οι ςυρταρωτζσ βαλβίδεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν πλιρθ διακοπι ι πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ 
ροισ, προβλζπονται δε ορειχάλκινεσ.  
΢φαιρικζσ βαλβίδεσ (ball valves)  

Οι ςφαιρικζσ βαλβίδεσ είναι κατάλλθλεσ για χρθςιμοποίθςθ ςε δίκτυο νεροφ με πίεςθ λειτουργίασ 
μζχρι 1,6 Μ΢α (16 KG/CM2).  

Ρρζπει να ανοίγουν τελείωσ κατά τθν περιςτροφι του χειροςτροφάλου μόνο κατά 90
ο 

 
Τα κινοφμενα μζρθ πρζπει να επικεωροφνται και να επιςκευάηονται εφκολα χωρίσ να 
διαταράςςεται θ ςωλινωςθ που βρίςκεται θ βάνα. 
Διακόπτεσ γωνιακοφ τφπου  

Το ςϊμα και θ κεφαλι κα είναι καταςκευαςμζνα από φωςφοροφχο ορείχαλκο αντοχισ ςε 
εφελκυςμό άνω των 2000 Kg/cm², ο δε δίςκοσ τθσ βαλβίδασ κα φζρει παρζμβυςμα ςτεγανότθτασ 
από φίμπερ ι ιςοδφναμο υλικό.  
Ρίεςθ λειτουργίασ 16 atm, για κερμοκραςία νεροφ 120°C.  
Κρουνοί λιψεωσ νεροφ  

Οι κρουνοί για τθ λιψθ νεροφ για το πλφςιμο δαπζδων ι πότιςμα πραςιϊν κα είναι ορειχάλκινοι 
επινικελωμζνοι.  
Οι κρουνοί κα είναι Φ 19 και κα φζρουν ςτο ράμφοσ τουσ ςπείρωμα για τθν ςφνδεςθ ελαςτικοφ 
ςωλινα μζςω ρακόρ, το οποίο κα είναι εξάρτθμα του κρουνοφ.  
Κρουνοί Επίτοιχοι  

Θα είναι επιχρωμιωμζνοι, ορειχάλκινοι και κα φζρουν ροηζτα για τθν εγκατάςταςι τουσ ςτον 
τοίχο.  

Στο άκρο τουσ κα φζρουν ςπείρωμα ι ρακόρ για ςφνδεςθ ελαςτικοφ ςωλινα. Ρρο εκάςτου 
κρουνοφ κα τοποκετθκεί διακόπτθσ καμπάνα Θα ζχουν τθν διάμετρο που φαίνεται ςτα ςχζδια.  

Βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ (check valves)  

Οι βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ χρθςιμοποιοφνται για τθν πλιρθ διακοπι τθσ αναςτρόφου ροισ 
προβλζπονται δε ορειχάλκινεσ περιςτρεπτοφ δίςκου και ορειχάλκινθσ ζδρασ ακόρυβου 
λειτουργίασ βαρζωσ τφπου, οριηόντιεσ. 
Αυτόματα εξαεριςτικά  

Αποτελοφνται από ορειχάλκινο κζλυφοσ το οποίο φζρει ςτόμιο εξόδου του αζρα ςτο άνω μζροσ 
και μαςτό 3/8" εξωτερικοφ ςπειρϊματοσ ςτο κάτω.  
Μζςα ςτο κζλυφοσ του εξαεριςτικοφ υπάρχει πλωτιρασ και κινοφμενθ βαλβίδα απόφραξθσ του 
ςτομίου εξόδου του αζρα. Σε κζςθ θρεμίασ πρζπει να υπάρχει ςτρϊμα αζρα μεταξφ επιφάνειασ 
νεροφ και ςτομίου εξαεριςμοφ.  
Κάκε αυτόματο εξαεριςτικό ςυνοδεφεται από ειδικι βαλβίδα ελζγχου, κακαριςμοφ και 
απόφραξθσ αυτοφ, θ οποία βιδϊνεται ςτο ςωλινα πριν το εξαεριςτικό. 
 
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΚΟΠΗ΢ 
Στισ ςωλθνϊςεισ κρφου και ηεςτοφ νεροφ προσ κάκε υδραυλικό υποδοχζα ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ 
κα εγκαταςτακοφν όργανα διακοπισ, όπωσ πιο κάτω. 
Για κάκε δοχείο πλφςεωσ, λεκάνεσ W.C. ουρθτθρίου διακόπτθσ Φ1/2" επιχρωμιωμζνοσ, γωνιακόσ. 
Στθν είςοδο των ςωλθνϊςεων ηεςτοφ και κρφου νεροφ προσ κάκε νιπτιρα διακόπτθσ Φ1/2" 
επιχρωμιωμζνοσ, γωνιακόσ. 



Στθν είςοδο των ςωλθνϊςεων ηεςτοφ και κρφου νεροφ προσ κάκε ντουηιζρα, κα προβλεφκεί 
ορειχάλκινοσ ςφαιρικόσ κρουνόσ με τεφλόν Φ1/2" με επιχρωμιωμζνο κάλυμμα λαβισ (καμπάνα). 
Θ ςφνδεςθ των αναμικτιρων των νιπτιρων, των δοχείων πλφςεωσ W.C και ουρθτθρίων προσ τισ 
ςωλθνϊςεισ ηεςτοφ και κρφου νεροφ κα εκτελεςκεί με τεμάχια χαλκοςωλινων Φ10/12 και 
ειδικοφσ ςυνδζςμουσ χαλκοςωλινα . 
Για τον ςκοπό αυτό θ παραπάνω βαλβίδα (Shut off valve) φζρει μαςτό εξωτερικοφ ςπειρϊματοσ 
1/2" και εςωτερικό ςπείρωμα 3/8" ςτθν άλλθ πλευρά για κοχλίωςθ του εξαεριςτικοφ.  
Θ βαλβίδα φζρει ειδικό κοχλιωτό εξάρτθμα το οποίο, δια διαφόρων τοποκετιςεϊν του, επιτελεί 
τισ παρακάτω λειτουργίεσ:  
- εγκατάςταςθ του εξαεριςτικοφ,  
- ζλεγχο εξαεριςτικοφ,  
- διευκολφνει τθν ταχεία πλιρωςθ του δικτφου,  
κανονικι λειτουργία εξαεριςτικοφ.  
Το εξαεριςτικό πρζπει να εργάηεται μζχρι κερμοκραςίασ νεροφ 120°C και πίεςθ 12 bar. 
 
Μανόμετρα  

Τα μανόμετρα προβλζπονται βακμονομθμζνα ςε bar και μζγιςτθ ζνδειξθ τζτοια, ϊςτε θ 
μετροφμενθ πίεςθ να βρίςκεται μεταξφ του 1/4 και των 3/4 τθσ περιοχισ ζνδειξθσ. Τα μανόμετρα 
προβλζπονται ορειχάλκινα, διαμζτρου 100mm, με μαςτό ςφνδεςθσ 1/4'' και με ακρίβεια ζνδειξθσ 
2% περίπου.  
 
Βαλβίδεσ εκκζνωςθσ (drain valves)  

Οι βαλβίδεσ εκκζνωςθσ χρθςιμοποιοφνται για τθν εκκζνωςθ των ςυςκευϊν, μθχανθμάτων και 
ςωλθνϊςεων, προβλζπονται δε ςυρταρωτοφ τφπου, ορειχάλκινεσ με αφαιρετι χειρολαβι. Ρροσ 
τθν πλευρά εκκζνωςθσ κα φζρουν ςπείρωμα με πϊμα, ςε τρόπο ϊςτε αφαιροφμενου του 
πϊματοσ να είναι δυνατι θ ςφνδεςθ ελαςτικοφ ςωλινα προσ αποχζτευςθ. 
 
Κεντρικοί ςυλλζκτεσ νερϊν χριςθσ  

Οι ςυλλζκτεσ κα είναι καταςκευαςμζνοι από ορείχαλκο και κα φζρουν υποδοχζσ (αναμονζσ) για 
τθν ςφνδεςθ των ςωλθνϊςεων από τεμάχια χαλκοςωλινα που κα καταλιγουν ςε ςπείρωμα. Τα 
τεμάχια αυτά κα είναι ςυγκολλθμζνα ςε αντίςτοιχεσ οπζσ πάνω ςτον ςυλλζκτθ. Ο ςυλλζκτθσ κα 
είναι κατάλλθλοσ για λειτουργία ςε πίεςθ μζχρι 10 Atm.  

Οι ςυλλζκτεσ νεροφ κα τοποκετθκοφν εντοιχιςμζνοι εντόσ κατάλλθλου μεταλλικοφ κουτιοφ που 
κα φζρει κάλυμμα επικεϊρθςθσ. Σε κάκε ςυλλζκτθ κα υπάρχει αναμονι ςυνδζςεωσ κατάλλθλθσ 
διαμζτρου κακϊσ και γραμμι αδειάςματοσ Φ15 χιλ. Επίςθσ ςτισ αναχωριςεισ των ςωλθνϊςεων 
κα τοποκετθκεί κατάλλθλθ ςιμανςθ ςτθν οποία να αναγράφεται ο προοριςμόσ τθσ γραμμισ.  

 

ΜΟΝΩ΢Η ΢ΩΛΗΝΩ΢ΕΩΝ  

Πλεσ οι ςωλθνϊςεισ προςαγωγισ ηεςτοφ νεροφ χριςεωσ, αλλά και οι ςωλθνϊςεισ κρφου νεροφ 
που διζρχονται από χϊρουσ με χαμθλι κερμοκραςία, κα μονωκοφν προσ αποφυγιν τόςο 
κερμικϊν απωλειϊν, όςο και εμφάνιςθσ ςυμπυκνωμάτων πάνω ςτισ ψυχρζσ επιφάνειζσ τουσ.  

Οι ςωλθνϊςεισ κα μονωκοφν με προκαταςκευαςμζνα τεμάχια μονωτικοφ υλικοφ, μορφισ 
εφκαμπτου ςωλινα, από αφρϊδεσ πλαςτικό (ελαςτομερζσ) υλικό, "κλειςτισ κυψελοειδοφσ 
δομισ", με ςυντελεςτι κερμικισ αγωγιμότθτασ λ=0.026 KCAL/MXHXoC ςε 0οC, και ςυντελεςτι 
αντίςταςθσ ςτθν ειςχϊρθςθ υδρατμϊν μ>=2500, κατάλλθλου για κερμοκραςίεσ από -75οC μζχρι -
105οC, όπωσ το υλικό ARMAFLEX που καταςκευάηεται από τθν εταιρεία ARMSTRONG, πάχουσ 
ανάλογου με τθ διάμετρο των ςωλινων, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι.  

Στισ κζςεισ των ςτθριγμάτων θ μόνωςθ κα κόβεται ςτθν περιοχι του ςτθρίγματοσ και κα 
προβλζπονται κοχφλια φελλοφ ι πολυουρεκάνθσ πάχουσ 25mm και πλάτουσ 10 cm με 
περιφερειακι κάλυψθ από φφλλο γαλβανιςμζνθσ λαμαρίνασ πάχουσ 1,0 mm. Στισ κζςεισ 
διελεφςεωσ τοίχων ι δαπζδων πυροδιαμεριςμάτων, κα χρθςιμοποιείται για τθν πλιρωςθ του 
κενοφ μεταξφ του προςτατευτικοφ ςωλινα και τθσ ςωλθνϊςεωσ υλικό ανκεκτικό ςτθ φωτιά και το 
οποίο να μθν καίγεται.  
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Θ μόνωςθ των εξαρτθμάτων των ςωλθνϊςεων (καμπφλεσ, γωνίεσ, ταυ κλπ) κα γίνεται με 
προκαταςκευαςμζνα κογχφλια του υλικοφ που χρθςιμοποιείται και για τισ ςωλθνϊςεισ, που κα 
ταιριάηουν απόλυτα με τισ διαςτάςεισ και το ςχιμα κάκε εξαρτιματοσ και που κα 
καταςκευάηονται επι τόπου από τθν τεχνίτθ μονϊςεων. H μόνωςθ των βανϊν, φλαντηϊν και 
λοιποφ εξοπλιςμοφ του δικτφου κα γίνεται με τθν δθμιουργία ενόσ κυλίνδρου ι κιβωτίου γφρω 
από τθν ςυςκευι με τθν χριςθ μονωτικοφ υλικοφ και κατάλλθλθσ κόλλασ. Από τθν μόνωςθ κα 
προεξζχουν μόνο τα χειριςτιρια των βανϊν κλπ.  

Οι ςωλινεσ που τοποκετοφνται μζςα ςτο ζδαφοσ κα προςτατευκοφν εξωτερικά μζςω ειδικισ 
ταινίασ με τρεισ ςτρϊςεισ. 
 
ΕΙΔΗ ΤΓΙΕΙΝΗ΢-ΚΡΟΤΝΟΠΟΙΙΑ΢ 
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΡΙΣΤ΢ΟΦΘΣ 
Οι βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ κα είναι κατάλλθλεσ για ςωλθνϊςεισ νεροφ κερμοκραςίασ 120°C και 
πίεςθσ 10 atm για οριηόντια ι κατακόρυφθ τοποκζτθςθ. Για διαμζτρουσ μζχρι 2" οι βαλβίδεσ κα 
είναι ορειχάλκινεσ κοχλιωτζσ. 
Οι βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ κα εξαςφαλίςουν πλιρθ ςτεγανότθτα ςτθν αντίςτροφθ ροι του 
νεροφ. Θ λειτουργία τουσ δεν πρζπει να προκαλεί κόρυβο ι πλιγμα. 
 
ΝΙΡΤΘ΢ΑΣ 
Ο νιπτιρασ προβλζπεται από λευκι πορςελάνθ διαςτάςεων ςφμφωνα με τα ςχζδια και κα 
ςυνοδεφονται από:  
α. Χυτοςιδθρζνια ςτθρίγματα για επίτοιχθ τοποκζτθςθ. 
β. Βαλβίδα εκκενϊςεωσ πλιρθ με τάπα και αλυςίδα ι μοχλό χειριςμοφ τθσ, επιχρωμιωμζνθ. 
γ. Ορειχάλκινο επιχρωμιωμζνο ςιφϊνι 1 1/4" με ςωλινα ςυνδζςεωσ προσ το δίκτυο 
αποχετεφςεωσ με ροηζτα. 
δ. Διπλοκρουνό αναμείξεωσ κερμοφ - κρφου νεροφ ορειχάλκινο, επιχρωμιωμζνο πολυτελοφσ 
εμφανίςεωσ. 
ε. Χαλκοςωλινεσ 10/12 mm για τθν ςφνδεςθ του διπλοκρουνοφ με τα δίκτυα κερμοφ - κρφου 
νεροφ με τα απαραίτθτα ρακόρ. 
 
ΛΕΚΑΝΘ W.C. ΕΥ΢ΩΡΑΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ 
5.3.Κ Θ λεκάνθ ευρωπαϊκοφ τφπου κα είναι λευκι από πορςελάνθ και κα εφοδιαςτεί με πλαςτικό 
κάκιςμα από ενιςχυμζνθ πλαςτικι φλθ, άκραυςτο, κατάλλθλο για το ςχιμα τθσ λεκάνθσ, 
χρϊματοσ λευκοφ. 
Θ λεκάνθ κα ςυνοδεφεται από καηανάκι χαμθλισ ι υψθλισ πιζςεωσ ι από βαλβίδα εκπλφςεωσ 
όπωσ κακορίηεται ςτα ςχζδια. 
 
ΝΕ΢ΟΧΥΤΘΣ 
Ρροβλζπεται καταςκευαςμζνοσ από χάλυβα 18/8 πάχουσ πλάςματοσ 0,8 mm κατ' ελάχιςτο, 
κατάλλθλοσ για χωνευτι τοποκζτθςθ ςε πάγκο με μία ι δφο λεκάνεσ. Το πλάτοσ του νεροχφτθ κα 
είναι 50 cm περίπου και το μικοσ 80 cm (μία λεκάνθ) ι 120 cm (δφο λεκάνεσ) περίπου, κα 
ςυνοδεφονται δε από:  
α. Ρλαςτικό ςιφϊνι - λιποςυλλζκτθ (τφπου βαρελάκι). 
β. Βαλβίδα εκκενϊςεωσ επινικελωμζνθ πλιρθ με τάπα και αλυςίδα (μία ανά λεκάνθ). 
γ. Διπλοκρουνό για τθν ανάμειξθ κερμοφ - κρφου νεροφ ορειχάλκινο επιχρωμιωμζνο. 
δ. Ρλαςτικοςωλινα υπερχειλίςεωσ (ζνα ανά λεκάνθ). 
 
ΘΛΕΚΤ΢ΙΚΟΣ ΘΕ΢ΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 
Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςε ηεςτό νερό χριςεωσ προβλζπεται θ εγκατάςταςθ θλεκτρικοφ 
κερμοςιφϊνου ςτθ κζςθ που φαίνεται ςτο ςχζδιο. Ο κερμοςίφωνασ κα είναι εφοδιαςμζνοσ με 
θλεκτρικζσ αντιςτάςεισ κερμόμετρο κερμοςτάτθ περιοχισ μζχρι 90Χ και αςφαλιςτικι δικλείδα και 
κα είναι κατακόρυφου ι οριηόντιου τφπου, όπωσ αναφζρεται ςτα ςχζδια. Στθν εγκατάςταςθ του 
κερμοςίφωνα ςυμπεριλαμβάνοται τα ςτθρίγματά τουσ ςτα οικοδομικά ςτοιχεία, οι χαλκοςωλινεσ 
ςυνδζςεωσ προσ το δίκτυο κλπ. 
 



ΔΟΚΙΜΕΣ 
Το δίκτυο παροχισ νεροφ πριν καλυφκοφν τα μθ ορατά τμιματα του κα τεκεί για ζνα 24ωρο ςε 
πίεςθ 7 atm για τον ζλεγχο τθσ ςτεγανότθτάσ τουσ. Για κάκε δοκιμι κα ςυνταχκοφν πρωτόκολλα 
δοκιμϊν και κα υπογραφοφν από τον επιβλζποντα και τον ανάδοχο. 

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ HΛΕΚΣΡ/ΚΗ΢ 
ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η΢ 

 
Γενικά 
Θ εγκατάςταςθ περιλαμβάνει τθν θλεκτρικι εγκατάςταςθ ιςχυρϊν ρευμάτων και πρόκειται να 
καταςκευαςκεί ςφμφωνα με το Ελλθνικό Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΘD 384 "Απαιτιςεισ για θλεκτρικζσ 
εγκαταςτάςεισ" και τισ απαιτιςεισ τθσ Δ.Ε.Θ. 
 
Σροφοδοςία  
Θ τροφοδοςία κα γίνει από το δίκτυο τθσ Δ.Ε.Θ. 230/400 V-50Hz μζςω του κεντρικοφ θλεκτρικοφ 
πίνακα του κτιρίου. Στον χϊρο που φαίνεται ςτα ςχζδια κα τοποκετθκεί ο υποπίνακασ διανομισ 
του ορόφου.     
 
Καλωδιϊςεισ-΢ωλθνϊςεισ. 
α. Οι παροχζσ των πινάκων κα γίνουν με καλϊδια J1VV-R ι J1VV-U ι Α05νν- R ι Α05νν-υ και όπου 
θ εγκατάςταςθ είναι χωνευτι κα χρθςιμοποιοφνται χαλυβδοςωλινεσ. 
β. Οπου θ εγκατάςταςθ είναι χωνευτι και όχι ςτεγανι κα χρθςιμοποιθκοφν καλϊδια H07V-U ι 
H07V-R μζςα ςε πλαςτικοφσ ςωλινεσ. Αντίςτοιχα, όπου θ εγκατάςταςθ είναι ςτεγανι (χωνευτι θ 
ορατι) κα χρθςιμοποιθκοφν καλϊδια Α05νν^ ι Α05νν-υ ι H07V-U ι H07V-R και χαλυβδοςωλινεσ. 
Σε περίπτωςθ χριςθσ καλωδίων H07V-U ι H07V-R οι χαλυβδοςωλινεσ κα ζχουν εςωτερικι 
μόνωςθ. Σαν ςτεγανοί χϊροι κεωροφνται μεταξφ των άλλων χϊροι υγιεινισ, λεβθτοςτάςιο, κλπ. 
γ. Ειδικά όταν θ εγκατάςταςθ είναι ενςωματωμζνθ ςτο μπετόν, κα χρθςιμοποιθκοφν πλαςτικοί 
ςωλινεs τφπου si-bi ι διπλοφ δομθμζνου τοιχϊματοσ ι HELIFLEX. 
δ. Τα μεγζκθ των ςωλινων, ανάλογα με τθν διατομι του καλωδίου, δίνονται ςτον ακόλουκο 
πίνακα: 
 

Καλϊδια Σωλινασ 

3x1.5 mm Φ 13.5mm 

3x2.5 mm, 5x1.5 mm Φ 16 mm 

3x4 mm, 5x2.5 mm Φ 21 θ Φ 23mm 

3x6 mm, 5x4 mm Φ 21 θ Φ 23mm 

3x10 mm, 5x6 mm Φ 29mm 

3x16 mm, 5x10 mm Φ 36mm 

 
Για μεγαλφτερεσ διατομζσ καλωδίων κα χρθςιμοποιθκοφν γαλβανιςμζνοι ςιδθροςωλινεσ. 
ε. Πλεσ οι γραμμζσ κα φζρουν αγωγό γείωςθσ. 
ςτ. Οι οριηόντιεσ διαδρομζσ κα οδεφουν εντόσ μεταλλικϊν ςχαρϊν ςτθν ψευδοροφι και  επίτοιχα 
μζςα ςε πλαςτικά κανάλια κατάλλθλθσ διατομισ. 
η. Για τισ γραμμζσ φωτιςμοφ τα καλϊδια κα ζχουν διατομι 1.5 mm, ενϊ για τισ αντίςτοιχεσ 
ρευματοδοτϊν, διατομι 2.5 mm. 
 
Πίνακεσ διανομισ 
Οι πίνακεσ διανομισ κα είναι μεταλλικοί προςταςίασ IP54 ι εναλλακτικά μονοφαςικοί (θ 
τριφαςικοί) τυποποιθμζνοι πίνακεσ από κερμοπλαςτικό υλικό. Κάκε πίνακασ κα φζρει ξεχωριςτζσ 
μπάρεσ φάςεων, ουδζτερου και γείωςθσ. Μεταξφ των άλλων, ο πίνακασ κα περιλαμβάνει 
κατϋελάχιςτον: 
Γενικζσ ςυντθκτικζσ αςφάλειεσ. 
Γενικό διακόπτθ. 
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Θλεκτρονόμουσ διαφυγισ 30mA. 
Επιμζρουσ διακόπτεσ  
Επιμζρουσ μικροαυτόματουσ 
Αντικεραυνικά 
Αναχωριςεισ ςφμφωνα με το ςχζδιο πινάκων. 
 
 
Παρατθριςεισ 
α. Οι ρευματοδότεσ κα φζρουν αγωγό γείωςθσ και κα τοποκετοφνται πάνω ςτο πλαςτικό κανάλι 
διανομισ. 
β. Οι διακόπτεσ κα τοποκετθκοφν ςε φψοσ 80 cm από το δάπεδο.  
γ. Οι κζςεισ φωτιςτικϊν ςθμείων δείχνονται ςτα ςχζδια. Τφποι φωτιςτικϊν που ζχουν 
προκακοριςκεί ςτο ςτάδιο τθσ μελζτθσ, δείχνονται επίςθσ ςτα ςχζδια.  
δ. Πταν ςε κάποιο χϊρο θ εγκατάςταςθ είναι ςτεγανι, αντίςτοιχα ςτεγανοί κα είναι οι 
ρευματοδότεσ, οι διακόπτεσ και τα φωτιςτικά ςϊματα. 
 

1. ΢ΩΛΗΝΕ΢ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΩΝ – ΚΟΤΣΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩ΢Η΢-ΚΑΝΑΛΙΑ 
1.1 Πλαςτικοί ςωλινεσ - Κουτιά  
Οι πλαςτικοί ςωλινεσ και τα εξαρτιματά τουσ κα είναι εγκεκριμζνα από το Υπουργείο 
Βιομθχανίασ Ενζργειασ και Τεχνολογίασ, ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα IEC STANDARDS, και τισ 
προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ 798.1 και 799.  

Οι ευκφγραμμοι πλαςτικοί ςωλινεσ ελαφροφ τφπου (κατάλλθλοι για εςωτερικζσ χωνευτζσ 
θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ) που κα εγκαταςτακοφν, κα είναι από PVC διαμζτρου Φ 13,5mm, Φ 
16mm, Φ 20 mm, Φ 25mm, Φ 32mm και Φ 40 mm.  

Οι πλαςτικοί ςωλινεσ ελαφροφ τφπου ςπιράλ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι από PVC με τα 
παρακάτω ςτοιχεία :  

Εξωτερικι διάμετροσ (mm) : 16 20 25 32 40 50 63  

Εςωτερικι διάμετροσ (mm) : 11,1 14,6 18,9 24,9 31,9 40 52,6  

Οι ευκφγραμμοι πλαςτικοί ςωλινεσ βαρζωσ τφπου (κατάλλθλοι για κάκε θλεκτρικι εγκατάςταςθ 
και ιδιαίτερα για όπου κζλουμε θλεκτρομονωτικι ικανότθτα, αντοχι ςε υγραςία, μεγάλθ 
κερμοκραςία και αντοχι ςε κραφςθ) που κα εγκαταςτακοφν, κα είναι καταςκευαςμζνοι από PVC 
κατά τα διεκνι πρότυπα IEC STANDARDS, με τισ παρακάτω διαςτάςεισ :  

Εξ. διάμετροσ (mm) 16 20 25 32 40 50  

Ες. διάμετροσ (mm) 12,5 16.7 21.3 27.7 35.2 44.1  

Ράχοσ τοιχϊματοσ (mm) 1.75 1.65 1.85 2.15 2.40 2.95  

Οι εφκαμπτοι πλαςτικοί ςωλινεσ ςπιράλ βαρζωσ τφπου (κατάλλθλοι για εγκατάςταςθ μζςα ςε 
μπετόν) που κα εγκαταςτακοφν, κα είναι καταςκευαςμζνοι κατά τα IEC Standards, με τισ 
παρακάτω διαςτάςεισ :  

Εξ. διάμετροσ (mm) 13.5 16 23 29  

Τα πλαςτικά από PVC κουτιά διακλαδϊςεωσ ελαφροφ τφπου που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι:  

Στρογγυλά (ςυναρμολογοφμενα) διαμζτρου 72mm, βάκουσ 32mm  

Τετράγωνα διαςτάςεων 75Χ75Χ34mm 
Τα πλαςτικά από PVC κουτιά διακλαδϊςεωσ βαρζωσ τφπου που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι 
ιδιαίτερθσ αντοχισ και ςτεγανότθτασ, των παρακάτω διαςτάςεων :  

Διαμ. ςωλινα (mm) 16 20 25 32  

Εςωτ. διαςτάςεισ(mm) 62Χ62Χ32 82Χ82Χ36 91Χ91Χ41 100Χ100Χ51  



Τα εξαρτιματα των πλαςτικϊν ςωλινων (καμπφλεσ, μοφφεσ, κολάρα, ρακόρ) κα είναι αναλόγου 
ποιότθτασ με τουσ ςωλινεσ.  

Τα κουτιά οργάνων διακοπισ κα είναι από PVC, διαμζτρου 64mm, και βάκουσ 35mm με ειδικι 
καταςκευι για τζλεια ςυγκράτθςθ των μθχανιςμϊν.  

1.2 Πλαςτικά κανάλια διανομισ  
Τα πλαςτικά κανάλια διαςτάςεων 105/50mm και 60/20mm ενδεικτικοφ τφπου "LEGRAND" τθσ 
ςειράσ "DLP" ι αντιςτοιχου, κα είναι κατάλλθλα για τθν διζλευςθ των θλεκτρικϊν καλωδίων 
ιςχυρϊν και αςκενϊν ρευμάτων, τθν τοποκζτθςθ του εξοπλιςμοφ ρευματολθψίασ (πρίηεσ 
ιςχυρϊν, πρίηεσ DATA), διακοπτικό υλικό κτλ . 

Τα κανάλια κα περιλαμβάνουν κατάλλθλο διαχωριςτικό για τον διαχωριςμό των καλωδίων 
ιςχυρϊν και αςκενϊν ρευμάτων που κα οδεφςουν εντόσ ιδίων καναλιϊν. 

Τα κανάλια κα είναι κατάλλθλα ϊςτε να μποροφν να ςτθριχκοφν ςε αυτά με κατάλλθλεσ βάςεισ 
όλο το διακοπτικό υλικό, το υλικό ρευματολθψίασ και το υλικό πριηϊν Data από τθ ςειρά Mosaic 
ι αντίςτοιχθ.   

Τα κανάλια κα φζρουν τισ αντίςτοιχεσ βάςεισ ςτιριξθσ, τα εφκαμπτα καλφμματα κακϊσ και όλα τα 
ειδικά τεμάχια (γωνίεσ, ταφ, διαχωριςτικά ιςχυρϊν – αςκενϊν ρευμάτων, βάςεισ ςτιριξθσ κτλ). 

1.4 Σρόποσ καταςκευισ ςωλθνϊςεων  

Οι ςωλθνϊςεισ κα καταςκευαςκοφν με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μποροφν να τοποκετθκοφν ι να 
αφαιρεκοφν μετά οι αγωγοί ι τα καλϊδια με ευκολία και χωρίσ να υπάρχει κίνδυνοσ  
καταςτροφισ τουσ.  
Τα άκρα όλων των ςωλθνϊςεων κα ζχουν προςτόμια για τθν προςταςία των αγωγϊν και των 
καλωδίων.  

Οι άδειοι ςωλινεσ κα πωματίηονται ςτα άκρα τουσ και μζςα ς' αυτοφσ κα τοποκετοφνται αγωγοί 
(pull wires).  

Οι ςυνδζςεισ των πλαςτικϊν ςωλινων με τα κουτιά κα είναι περαςτζσ ενϊ των υπολοίπων 
ςωλινων κα είναι κοχλιωτζσ.  

Στισ χωνευτζσ ςωλθνϊςεισ πρζπει να αποφεφγεται θ διαςταφρωςθ των ςωλινων με τον οπλιςμό 
του μπετόν.  

Το κόψιμο ι θ παραμόρφωςθ του οπλιςμοφ απαγορεφεται αυςτθρά.  

Οι χωνευτοί ςωλινεσ και τα κουτιά διακλαδϊςεωσ, τα κουτιά των διακοπτϊν κλπ κα 
τοποκετοφνται μετά τθ ξιρανςθ τθσ δεφτερθσ ςτρϊςεωσ του επιχρίςματοσ και ςε τζτοιο βάκοσ 
ϊςτε μετά τθ τελικι ςτρϊςθ, οι ςωλινεσ να βρίςκονται τουλάχιςτον 12mm κάτω από τθν τελικι 
επιφάνεια του τοίχου ενϊ τα χείλθ των κουτιϊν να είναι ςτο ίδιο επίπεδο με αυτιν.  

Τα αυλάκια για τον εντοιχιςμό των ςωλινων κα ανοίγονται με κάκε επιμζλεια ϊςτε να 
περιορίηονται ςτο ελάχιςτο οι φκορζσ των κονιαμάτων και των τοίχων. Θ λάξευςθ καταςκευϊν 
από ςκυρόδεμα (τοιχία, υποςτυλϊματα, δοκοί κλπ), χωρίσ τθν άδεια του επιβλζποντα μθχανικοφ 
απαγορεφεται.  

Θ ςτερζωςθ των ςωλινων ςτουσ τοίχουσ κα γίνεται αποκλειςτικά με τςιμεντοκονία ταχείασ 
πιξεωσ.  

Οι επιτρεπόμενεσ καμπυλϊςεισ των ςωλινων χωρίσ τθ τοποκζτθςθ του κουτιοφ διακλαδϊςεωσ 
μπορεί να είναι το πολφ μζχρι τρεισ.  

Οι ςωλινεσ ςτα ςθμεία ειςόδου των ςτα κουτιά κα ςυναντοφν αυτά κάκετα.  

Οι ςωλινεσ κα τοποκετοφνται με μικρι κλίςθ προσ τα κουτιά και δεν κα παρουςιάηουν παγίδεσ 
(ςιφϊνια) ϊςτε να αποκλείεται το ενδεχόμενο να ςυςςωρευτεί νερό μζςα ς' αυτοφσ.  

Οι ςωλινεσ μεταξφ δυο κουτιϊν δεν κα ζχουν περιςςότερεσ από δυο το πολφ ενϊςεισ ςε κάκε 
τρία μζτρα, οφτε κα ζχουν ζνωςθ όταν θ απόςταςθ των κουτιϊν είναι μικρότερθ ι ίςθ με 1 μζτρο. 
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Μζςα ςτο πάχοσ των οροφϊν ι των τοίχων απαγορεφεται να ζχουν οι ςωλινεσ οποιαδιποτε 
ζνωςθ. 

2. ΢ΧΑΡΕ΢ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  
2.1 ΢χάρεσ τοποκετιςεωσ καλωδίων  

Κατά τισ ομαδικζσ οδεφςεισ καλωδίων ιςχυρϊν ρευμάτων ΝΥΥ, ΝΥΜ ι γυμνοφ χάλκινου αγωγοφ, 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, ανάλογα προσ τθ κζςθ τουσ και τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ, 
μεταλλικζσ ςχάρεσ γνωςτοφ εργοςταςίου, από διάτρθτθ γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα, ανοικτοφ 
τφπου, με τα κατάλλθλα εξαρτιματά τουσ για ςτιριξθ των ίδιων και των καλωδίων.  
Αναλόγωσ των ατμοςφαιρικϊν ςυνκθκϊν ςτουσ χϊρουσ διζλευςθσ των ςχαρϊν προβλζπονται 
δφο διαφορετικοί τρόποι αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ των ςχαρϊν.  
Σχάρεσ, κερμογαλβανιςμζνεσ για εςωτερικοφσ χϊρουσ με ξθρι ατμόςφαιρα.  

Οι ςχάρεσ κα ζχουν γαλβανιςκεί ςφμφωνα με τθ μζκοδο SENDZIMIR κατά DIN EN 10142 (FS) με 

επικάλυψθ ψευδαργφρου 275gr/m
2

. Μετά τθν κατεργαςία και τθ διάτρθςθ των ςχαρϊν οι οπζσ 
και οι τομζσ που δθμιουργοφνται κα υποςτοφν ειδικι κακοδικι γαλβανικι προςταςία.  

Σχάρεσ οι οποίεσ μετά τθν κατεργαςία και τθ διάτρθςι τουσ υφίςτανται κερμό γαλβάνιςμα με 

εμβάπτιςθ, κατά DIN 50976 (FT) όπου προβλζπεται επικάλυψθ 400gr/m
2

και ςτισ δφο πλευρζσ.  

Οι παραπάνω ςχάρεσ τοποκετοφνται ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ με υγρι διαβρωτικι ατμόςφαιρα ι 
ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ.  

Τα πλευρικά τοιχϊματα των ςχαρϊν κα ζχουν ειδικι διαμόρφωςθ των χειλζων τουσ με καμπφλθ 

180
ο

ϊςτε να υπάρχει προςταςία από ατυχιματα των εργαηομζνων αλλά και προςταςία των 
καλωδίων από τραυματιςμοφσ των μονϊςεων.  

Ρροτείνεται θ χριςθ ταχυςυνδζςμων ςτθν ςφνδεςθ μεταξφ των ςχαρϊν λόγω τθσ μείωςθσ του 
χρόνου ςυναρμολόγθςθσ αλλά και λόγω τθσ ‘’κακαρότερθσ’’ επιφάνειασ χωρίσ βίδεσ και 
παξιμάδια που προςτατεφει τα καλϊδια από τραυματιςμοφσ.  

Οι ςχάρεσ κα ζχουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά 
 

Πλάτοσ  
(mm)  

Υψοσ  
(mm)  

Ελάχιςτο πάχοσ  
(mm)  

Μζγιςτθ απόςταςθ μεταξφ 
ςτθριγμάτων (mm)  

100  60  0,75  1500  

150  60  0,75  1500  

200  60  0,75  1500  

300  60  0,75  1500  

400  60  0,90  1500 

500  60  0,90  1500  

600  60  0,90  1500  

 
Οι ςχάρεσ καλωδίων κα ςυνοδεφονται και με όλα τα ειδικά εξαρτιματα ςχθματιςμοφ ι ςτιριξισ 
τουσ (καμπφλεσ, ςυςτολζσ, διακλαδϊςεισ, ορκοςτάτεσ, βραχίονεσ ςτιριξθσ, τα υλικά ςφνδεςθσ 
και ςτερζωςθσ), επίςθσ γαλβανιςμζνα.  

 

2.2 Εξαρτιματα ςτιριξθσ ςχαρϊν  
Οι ορκοςτάτεσ για ςτιριξθ από τθν οροφι κα είναι ειδικά διαμορφωμζνοι με ςυγκολλθτό ζλαςμα 
ςτερζωςθσ, γαλβανιςμζνοι εν κερμϊ κατά DIN 50976 (FT) διαφόρων μθκϊν αναλόγωσ των 
αναγκϊν.  
Ο πρόβολοσ του ορκοςτάτθ κα είναι θλεκτρολυτικά γαλβανιςμζνοσ κατά DIN 10142 (FS) με μικοσ 
ζωσ 400 mm, για ςτιριξθ πάνω ςτον ορκοςτάτθ.  
Οι πρόβολοι τοίχου κα είναι κερμογαλβανιςμζνοι κατά DIN 50976(FT) ζωσ πλάτουσ 610 mm.  
Οι ςχάρεσ υπολογίηονται με εφεδρικι χωρθτικότθτα 20% ωσ προσ το βάροσ των καλωδίων αλλά 
και τον ελεφκερο χϊρο τουσ.  



Οι ςχάρεσ κα γειϊνονται ςτθν αρχι και το τζλοσ τθσ διαδρομισ τουσ με αγωγό γθσ κατ’ ελάχιςτο 

16mm
2

. 

3. ΑΓΩΓΟΙ - ΚΑΛΩΔΙΑ  
3.1 Καλϊδιο Εςωτερικϊν Εγκ/ςεων ΝΤΜ  
Τα θλεκτρικά καλϊδια ΑΟ5VV (ΝΥΜ) είναι καλϊδια εςωτερικϊν εγκαταςτάςεων, ονομαςτικισ 
τάςθσ 300/500V.  
Τα καλϊδια ΑΟ5VV κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τθν Ρροδιαγραφι ΕΛΟΤ 563.  
Θα ζχουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά :  
Αγωγοί : Μονόκλωνοι (ΑΟ5VV-U) ι πολφκλωνοι αγωγοί (ΑΟ5VV-R)  
Μόνωςθ αγωγϊν : PVC  
Εςωτερικι επζνδυςθ : Ελαςτικό  
Εξωτερικι επζνδυςθ : PVC 
3.2 Καλϊδιο Ενζργειασ ΝΤΤ  
Τα θλεκτρικά καλϊδια παροχισ των Θλεκτρικϊν Ρινάκων Διανομισ όπωσ και παροχισ 
μθχανθμάτων κα είναι τφπου J1VV (NYY) τοποκετθμζνα πάνω ςε ςχάρεσ είτε μζςα ςε ςωλινεσ.  
Τα καλϊδια κα είναι ονομαςτικισ τάςθσ 600/1000V και κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με 
τθν Ρροδιαγραφι ΕΛΟΤ 843.  
Θα ζχουν δε τα παρακάτω χαρακτθριςτικά :  
Αγωγοί : Μονόκλωνοι (J1VV-U) ι πολφκλωνοι (J1VV-R)  
ι τριγωνικοί πολφκλωνοι αγωγοί (J1VV-S)  
Μόνωςθ αγωγϊν : Θερμοπλαςτικι φλθ PVC  
Εςωτερικι επζνδυςθ : Ελαςτικό για αγωγοφσ κυκλικισ διατομισ  
Ταινία από κερμοπλαςτικι φλθ PVC ελικοειδϊσ τυλιγμζνθ  
ςτουσ αγωγοφσ για τα J1VV-S  
Εξωτερικι επζνδυςθ : Θερμοπλαςτικι φλθ PVC  
3.3 Καλϊδιο Ενζργειασ ΝΤΑ  
Οι αγωγοί τφπου "ΝΥΑ" ζχουν κερμοπλαςτικι μόνωςθ και κα είναι απόλυτα ςφμφωνοι με τον 
πίνακα ΙΙΙ, άρκρο 135 ΦΕΚ 59Β/55 κατθγορία 1α των Ελλθνικϊν κανονιςμϊν και τουσ Γερμανικοφσ 
κανονιςμοφσ VDE 0250, 0283 και DIN 47102. 

4. ΟΡΓΑΝΑ ΑΦΗ΢, ΡΕΤΜΑΣΟΔΟΣΕ΢ Κ.Σ.Λ.  
4.1 Διακόπτθσ Κυκλωμάτων Φωτιςμοφ  
Οι διακόπτεσ κυκλωμάτων φωτιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα ζχουν γενικά πλικτρο, κα είναι 
ζνταςθσ 10Α και τάςθσ 250V κατάλλθλοι για εγκατάςταςθ ςε πλαςτικό κανάλι διαςτάςεων 
105/50mm και 60/20mm ενδεικτικοφ τφπου "LEGRAND" τθσ ςειράσ "DLP" ι αντιςτοίχου.  
Στουσ χϊρουσ κατθγορίασ πρόςκαιρα ι μόνιμα υγρϊν οι διακόπτεσ κα είναι ςτεγανοί.  
 
4.2 Ρευματοδότθσ  

Οι ρευματοδότεσ 230V κα είναι διπλοί , , διπολικοί με γείωςθ (souko), ζνταςθσ 16Α και τάςθσ 
250V και κα είναι κατάλλθλοι για εγκατάςταςθ ςε πλαςτικό κανάλι διαςτάςεων 105/50mm και 
60/20mm ενδεικτικοφ τφπου "LEGRAND" τθσ ςειράσ "DLP" ι αντιςτοίχου, ι θλεκτρικι κολϊνα 
διανομισ ι εξωτερικοί  κατάλλθλοι για εγκατάςταςθ ςε τοίχο,.  

5. ΗΛΕΚΣΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕ΢ ΔΙΑΝΟΜΗ΢  
Οι μεταλλικοί πίνακεσ διανομισ κα είναι κατάλλθλοι για επίτοιχθ εγκατάςταςθ, όπωσ κακορίηεται 
ςτα ςχζδια, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ IEC 439.1, καταςκευαςμζνοι και εξοπλιςμζνοι όπωσ 
κακορίηεται ςτισ παρακάτω παραγράφουσ, και κα ζχουν βακμό προςταςίασ ςφμφωνα με τα DIN 
40050/IEC 144, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ των χϊρων που τοποκετοφνται.  

Οι πίνακεσ αυτοί κα αποτελοφνται :  
Από μεταλλικό ερμάριο από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα για τθν τοποκζτθςθ των οργάνων του 
πίνακα.  

Από μεταλλικό πλαίςιο, τοποκετθμζνο ςτο μπροςτινό μζροσ του πίνακα πάνω ςτον οποίο κα 
ςτερεϊνεται θ πόρτα του πίνακα.  
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Θ πόρτα κα καταςκευαςκεί επίςθσ από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα και κα ζχει ειδικό κλειδί (Pass-
Partout) όμοιο για όλουσ τουσ πίνακεσ.  

Από μεταλλικι μετωπικι πλάκα, ςτθν οποία κα ανοιχτοφν οι κατάλλθλεσ τρφπεσ για τα όργανα 
του πίνακα.  

 Θα προβλεφκεί μθχανικι αςφάλιςθ τθσ μετωπικισ πλάκασ όταν ο γενικόσ διακόπτθσ του πίνακα 
είναι ςτθ κζςθ ΕΝΤΟΣ  
Σθμειϊνεται ότι οι ςτεγανοί μεταλλικοί πίνακεσ κα είναι γενικά καταςκευαςμζνοι όπωσ και οι μθ 
ςτεγανοί πίνακεσ με τθ διαφορά ότι : 
Oι ειςερχόμενεσ και εξερχόμενεσ θλεκτρικζσ γραμμζσ κα προςαρμόηονται ςτεγανά πάνω ςε 
αυτοφσ με κατάλλθλα εξαρτιματα χαλφβδινων ςωλινων (ςτυπιοκλίπτεσ, παξιμάδα κλπ). 
Θα ζχουν, υποχρεωτικά, πόρτα, ςτεγανά προςαρμοηόμενθ ςτο πλαίςιό τθσ, με ελαςτικό 
παρζμβυςμα.  
Θ καταςκευι των πινάκων κα είναι τζτοια ϊςτε τα μζςα ς' αυτοφσ όργανα διακοπισ, χειριςμοφ, 
αςφαλίςεωσ, ενδείξεων κλπ να είναι προςιτά εφκολα, μετά από τθν αφαίρεςθ τθσ μετωπικισ 
πλάκασ των πινάκων, να είναι τοποκετθμζνα ςε κανονικζσ κζςεισ και να είναι δυνατι θ άνετθ 
αφαίρεςθ, επιςκευι και επανατοποκζτθςι τουσ, χωρίσ να μεταβάλλεται θ κατάςταςθ των 
γειτονικϊν οργάνων.  
Οι μπάρεσ των πινάκων κα είναι κατά DIN 43671/9.53 ίςθσ τουλάχιςτον επιτρεπόμενθσ εντάςεωσ 
με το γενικό διακόπτθ του πίνακα και κα αντζχουν ςτα ρεφματα βραχυκυκλϊςεωσ.  

Οι πίνακεσ κα είναι ςυναρμολογθμζνοι ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ τουσ, και κα ζχουν ευχζρεια 
ςτθν είςοδο και ςφνδεςθ των καλωδίων των κυκλωμάτων, όπωσ επίςθσ κα πρζπει να δοκεί 
μεγάλθ ςθμαςία ςτθν καλι και ςφμμετρθ εμφάνιςι τουσ.  

Οι καταςκευαςτικζσ αρχζσ που κα τθρθκοφν είναι :  

Τα ςτοιχεία προςαγωγισ των πινάκων κα βρίςκονται ςτο κάτω μζροσ του πίνακα.  

Τα γενικά ςτοιχεία του πίνακα (διακόπτθσ, αςφάλειεσ) κα τοποκετθκοφν ςυμμετρικά ωσ προσ τον 
κατακόρυφο άξονα.  

Τα υπόλοιπα ςτοιχεία κα είναι τοποκετθμζνα ςε κανονικζσ οριηόντιεσ ςειρζσ, ςυμμετρικά ωσ προσ 
τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα.  

Για τα φϊτα των χϊρων που ελζγχονται όχι από τοπικοφσ διακόπτεσ αλλά απ' ευκείασ από τουσ 
πίνακεσ κα χρθςιμοποιθκοφν διακόπτεσ, τφπου πίνακα, όμοιουσ ςε εμφάνιςθ με τουσ 
μικροαυτόματουσ προςταςίασ των γραμμϊν. Ζτςι ςτουσ ςχετικζσ πίνακεσ φωτιςμοφ, οι 
μικροαυτόματοι και οι διακόπτεσ τφπου πίνακα (ραγοδιακόπτεσ) κα διακρικοφν ςε δφο ομάδεσ :  

Στουσ διακόπτεσ τουσ οποίουσ το εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό κα χειρίηεται για το άνοιγμα και 
ςβιςιμο των φϊτων οριςμζνων χϊρων και  

Στουσ μικροαυτόματουσ τουσ οποίουσ δεν κα πρζπει να χειρίηεται, επειδι ανικουν ςε γραμμζσ 
που τροφοδοτοφν φϊτα ελεγχόμενα από τοπικοφσ διακόπτεσ ι άλλεσ καταναλϊςεισ.  

Για να αποφφγουμε ανωμαλίεσ κατά τθν εκτζλεςθ των χειριςμϊν, οι δφο ομάδεσ πρζπει να 
τοποκετθκοφν ςε ςαφϊσ ξεχωριςμζνεσ μεταξφ τουσ κζςεισ ςτον πίνακα ι να ζχουν διαφορετικό 
χρϊμα ςτο μοχλό χειριςμοφ. 
Επειδι δεν είναι από τϊρα γνωςτι θ ςειρά, με τθν οποία κα φκάνουν τα καλϊδια ςτθν πάνω 
πλευρά του πίνακα κα αφεκεί χϊροσ (10 τουλάχιςτον εκατοςτϊν), μεταξφ τθσ ςειράσ των κλζμενσ 
(βλζπε παρακάτω) και τθσ πάνω πλευράσ του πίνακα και κα "χτυπθκοφν" (KNOCKOUTS), ϊςτε να 
μποροφν να ανοιχκοφν με ζνα απλό χτφπθμα. Οι τρφπεσ αυτζσ κα είναι όςεσ απαιτοφνται για 
κάκε πίνακα (αφοφ λθφκοφν υπ' όψθ και τα καλϊδια προςαγωγισ κακϊσ και οι εφεδρικζσ 
γραμμζσ και οι αγωγοί γειϊςεων) και ςε διάμετρο ίςθ προσ τθν μικρότερθ διάμετρο που 
απαιτείται για κάκε πίνακα, κα ζχουν όμωσ αρκετι απόςταςθ μεταξφ τουσ, ϊςτε να μποροφν να 
διευρυνκοφν κατάλλθλα για τθν δίοδο και των μεγαλφτερων καλωδίων ι ςωλινων.  
Ππου απαιτείται, μποροφν οι τρφπεσ να διαταχκοφν και ςε περιςςότερεσ τθσ μιασ ςειράσ.  
Μζςα ςτουσ πίνακεσ, ςτο πάνω μζροσ και ςε ςυνεχι οριηόντια ςειρά (ι ςειρζσ) κα υπάρχουν 
ακροδζκτεσ ("κλζμενσ") από κεραμικό υλικό, ςτουσ οποίουσ κα ζχουν οδθγθκεί εκτόσ από τουσ 



αγωγοφσ φάςεωσ, και οι ουδζτεροι και οι γειϊςεισ για κάκε γραμμι που αναχωρεί ι φκάνει ςτον 
πίνακα ςε τρόπο ϊςτε κάκε γραμμι που μπαίνει ι βγαίνει από τον πίνακα να ςυνδζεται με όλουσ 
τουσ αγωγοφσ τθσ μόνο ςε κλζμενσ και μάλιςτα ςυνεχόμενα. Θ ςειρά (ι ςειρζσ) των κλζμενσ κα 
βρίςκονται, όπωσ και παραπάνω αναφζρκθκε, ςε απόςταςθ από τθν πάνω πλευρά του πίνακα.  

Σε περίπτωςθ που υπάρχουν περιςςότερεσ από μια ςειρζσ κλζμενσ, κάκε υποκείμενθ κα 
βρίςκεται ςε μεγαλφτερθ απόςταςθ από το βάκοσ του πίνακα από τθν αμζςωσ υπερκείμενθ τθσ, 
οι δε εςωτερικζσ ςυρματϊςεισ κα οδθγοφνται προσ τα κλζμενσ από το πίςω μζροσ, ςε τρόπο ϊςτε 
θ πάνω επιφάνειά τουσ να είναι ελεφκερθ για τθν ευχερι ςφνδεςθ των εξωτερικϊν καλωδίων. Οι 
χαρακτθριηόμενεσ ςτα ςχζδια ςαν εφεδρικζσ γραμμζσ κα είναι και αυτζσ πλιρεισ και θλεκτρικϊσ 
ςυνεχείσ μζχρι τα κλζμενσ.  

Θ εςωτερικι ςυνδεςμολογία των πινάκων κα είναι άριςτθ από τεχνικισ και αιςκθτικισ απόψεωσ, 
δθλαδι τα καλϊδια κα οδεφουν ομαδικά μζςα ςε κανάλια PVC ι μεμονωμζνα, ευκείεσ και 
ςφντομεσ διαδρομζσ, κα είναι δε ςτα άκρα τουσ καλϊσ προςαρμοςμζνα και ςφιγμζνα με 
κατάλλθλεσ βίδεσ και ροδζλεσ, δεν κα παρουςιάηουν αδικαιολόγθτεσ διαςταυρϊςεισ κλπ και κα 
φζρουν χαρακτθριςτικοφσ αρικμοφσ και ςτα δφο άκρα τουσ. Ακόμα μεγάλθ προςοχι κα πρζπει να 
δοκεί από αιςκθτικι και λογικι άποψθ ςτθν άρτια πρόςδεςθ των καλωδίων ςε ομάδεσ, όπου 
αυτό χρειάηεται. 
Οι ηυγοί (μπάρεσ) χαλκοφ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τυποποιθμζνων διατομϊν. Οι 
διατομζσ των καλωδίων και των χάλκινων ράβδων εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ κα είναι επαρκείσ 
και κα ςυμφωνοφν κατ' ελάχιςτο προσ τισ αναφερόμενεσ ςτα ςχζδια για τισ αντίςτοιχεσ γραμμζσ 
που φκάνουν ι αναχωροφν και να αντζχουν ςτα ρεφματα βραχυκυκλϊςεωσ.  

Απαραίτθτο είναι να τθρθκεί ζνα κακοριςμζνο ςφςτθμα όςον αφορά τθ ςιμανςθ των φάςεων. 
Ζτςι θ ίδια φάςθ κα ςθμαίνεται πάντοτε με το ίδιο χρϊμα και επι πλζον ςτισ τριφαςικζσ διανομζσ 
κάκε φάςθ κα εμφανίηεται πάντοτε ςτθν ίδια κζςθ ωσ προσ τισ άλλεσ και κα τθρείται θ ίδια 
πάντοτε ςειρά (π.χ. θ R αριςτερά, θ S ςτο μζςο, θ Τ δεξιά), όςον αφορά ςτισ αςφάλειεσ και ςτα 
κλζμενσ.  
Γενικά, θ ςυνδεςμολογία των πινάκων κα είναι πλιρθσ, κατά τρόπο ϊςτε να μθν χρειάηεται για τθ 
λειτουργία τουσ παρά μόνο θ τοποκζτθςι τουσ, θ ςτερζωςι τουσ και θ ςφνδεςι τουσ με τισ 
γραμμζσ που μπαίνουν και βγαίνουν, οι οποίεσ κα ζχουν αρικμοφσ κυκλωμάτων. 
Επίςθσ οι πίνακεσ κα ζχουν δοκιμαςκεί και υποςτεί ζλεγχο μονϊςεωσ, που τα αποτελζςματά τουσ 
κα γνωςτοποιθκοφν με ζγγραφο ςτθν Επίβλεψθ κατά τθν παράδοςθ των πινάκων. Τα 
αποτελζςματα αυτά κα ςυμφωνοφν κατ' ελάχιςτο με αυτά που κακορίηονται από τουσ επίςθμουσ 
Κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ.  

Στθν μπροςτινι επιφάνεια των πινάκων κα εμφανίηονται οι λαβζσ χειριςμοφ του γενικοφ 
διακόπτθ, των αυτομάτων διαρροισ, των μικροαυτόματων, των διακοπτϊν φορτίου, των 
διακοπτϊν ιςχφοσ (C.B) των υποπινάκων, των λυχνιϊν ενδείξεωσ τάςεωσ και οι μπροςτινζσ πλάκεσ 
των οργάνων μετριςεωσ.  

Οι πίνακεσ χαμθλισ τάςθσ κα πρζπει να ζχουν τα παρακάτω θλεκτρικά χαρακτθριςτικά:  
Ονομαςτικι Ζνταςθ λειτουργίασ Ιn  
Ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ 400 V (ζωσ και 690 V)  
Αρικμόσ Φάςεων 3Ph +N +PE  
Τάςθ μόνωςθσ Ui 1000 V  

Συχνότθτα Λειτουργίασ 50 / 60 Θz  

Λειτουργία ςε ςφςτθμα γειϊςεωσ ΤΝ (ι TT – IT)  

Ο θλεκτρικόσ πίνακασ κα πρζπει να πλθροί τισ απαιτιςεισ των εξισ δοκιμϊν τφπου ςφμφωνα με 
το πρότυπο EN 60439-1:  

Δοκιμι ανφψωςθσ κερμοκραςίασ  

Δοκιμι διθλεκτρικισ ςτάκμθσ  

Δοκιμι αντοχισ ςε βραχυκυκλϊματα  

Δοκιμι αξιοπιςτίασ των ςυςτθμάτων προςταςίασ  
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Δοκιμι των αποςτάςεων περικωρίων και ερπυςμοφ  

Δοκιμι τθσ μθχανικισ λειτουργίασ  

Δοκιμι του βακμοφ προςταςίασ.  

Θα πρζπει να υπάρχουν διακζςιμα τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά από αναγνωριςμζνα διεκνι 
εργαςτιρια.  

Επίςθσ κα πρζπει να εκτελεςκοφν οι παρακάτω δοκιμζσ ςειράσ και να εκδοκεί το αντίςτοιχο 
πρωτόκολλο δοκιμϊν ςειράσ:  

Ζλεγχοσ τθσ ςυνδεςμολογίασ και ζλεγχοσ των βοθκθτικϊν κυκλωμάτων  

Διθλεκτρικι δοκιμι  

Ζλεγχοσ των ςυςκευϊν προςταςίασ και ςυνζχειασ του κυκλϊματοσ γείωςθσ  

Ο πίνακασ κα φζρει υποχρεωτικά τθν ςιμανςθ “ CE “ ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ Νζασ 
Ρροςζγγιςθσ 73/23 , 89/336 και 93/68 . 
Επίςθσ μαηί με τον θλεκτρικό πίνακα χαμθλισ τάςθσ κα πρζπει να παραδοκοφν μονογραμμικά και 
πολυγραμμικά θλεκτρολογικά ςχζδια καταςκευισ του θλεκτρικοφ πίνακα χαμθλισ τάςθσ.  

6. ΟΡΓΑΝΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ  
Τα όργανα των θλεκτρικϊν πινάκων που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα ακολουκοφν τισ προδιαγραφζσ 
των παρακάτω παραγράφων και κα είναι καταςκευισ μιασ και μόνον εταιρείασ για αποφυγι 
προβλθμάτων ςτθν ςυνεργαςία των διαφόρων οργάνων.  

6.1 Μικροαυτόματοι  

Για τον ζλεγχο και τθν προςταςία των κυκλωμάτων ζναντι υπερφορτίςεων και βραχυκυκλωμάτων 
κα χρθςιμοποιθκοφν μικροαυτόματοι, καμπφλθσ "C" για τα κυκλϊματα φωτιςμοφ και 
ρευματοδοτϊν και μικροαυτόματοι καμπφλθσ "D" για τα κυκλϊματα κινθτιρων.  

Οι μικροαυτόματοι κα είναι γενικά ονομαςτικισ εντάςεωσ από 6Α ζωσ 63Α και κατάλλθλοι για 
τάςθ μζχρι 400V AC, με κερμικι προςταςία ςε υπερζνταςθ και θλεκτρομαγνθτικό ςτοιχείο 
προςταςίασ ςε βραχυκφκλωμα, το οποίο κα διεγείρεται για τιμζσ ρεφματοσ 5 ζωσ 10 φορζσ το 
ονομαςτικό για τθν καμπφλθ "C" και 10 ζωσ 14 φορζσ το ονομαςτικό για τθν καμπφλθ "D".  

Ικανότθτα διακοπισ κατά IEC 947.2 τουλάχιςτον 6 ΚΑ για τα κυκλϊματα φωτιςμοφ και 
ρευματοδοτϊν και 10 ΚΑ για τα κυκλϊματα κινθτιρων. 
 
6.2 Ραγοδιακόπτεσ  

Οι ραγοδιακόπτεσ (μονοπολικοί ζωσ τετραπολικοί 415/220V,50ΘΗ) κα ζχουν εξωτερικι μορφι 
όμοια με αυτι των μικροαυτόματων τθσ παραπάνω παραγράφου αλλά κα ανοίγουν και κα 
κλείνουν ζνα κφκλωμα ςε φορτίο.  

Οι ραγοδιακόπτεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν ωσ διακόπτεσ χειριςμοφ ςυςκευϊν κα είναι 
ονομαςτικισ ζνταςθσ 32Α ζωσ 40 Α, ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ IEC 408 και 669-1, BS 5419 και 
VDE 0660.  

Οι ραγοδιακόπτεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν ωσ διακόπτεσ φορτίου, κα είναι ονομαςτικισ ζνταςθσ 
40 Α ζωσ 160 Α, ςφμφωνα με το πρότυπο IEC 60943-3 και κα ζχουν περιςτροφικό χειριςτιριο.  

6.3 Αυτόματοι διακόπτεσ διαρροισ  

Ο αυτόματοσ προςτατευτικόσ διακόπτθσ ζναντι ςφάλματοσ διαρροισ πρζπει να είναι υψθλισ 
ευαιςκθςίασ και να διακόπτει ακαριαία και ςε χρόνο το πολφ 30 msec, επικίνδυνεσ τάςεισ που 
μποροφν να εμφανιςκοφν λόγω κατεςτραμμζνθσ μονϊςεωσ ι λόγω επαφισ με θλεκτροφόρα 
μζρθ. 
Θα είναι ευαιςκθςίασ 30 mA και κα φζρει ενδεικτικό διακοπισ ςτθν πρόςοψι του (κόκκινθ 
ςθμαία).  



Ο αυτόματοσ κα είναι τετραπολικόσ για τριφαςικά κυκλϊματα, ονομαςτικισ εντάςεωσ 25Α ζωσ 
100Α, ςφμφωνα με τα διαγράμματα πινάκων και κα είναι ςφμφωνοσ με τουσ κανονιςμοφσ 
BS4293, CEE27 και IEC 1008.  

6.4 Βιδωτζσ ςυντθκτικζσ αςφάλειεσ  

Μια πλιρθσ αςφάλεια αποτελείται από τθ βάςθ, τθ μιτρα, το δακτφλιο, το πϊμα και το φυςίγγιο.  
Θ βάςθ είναι από πορςελάνθ κατάλλθλθ για τάςθ 500V ςφμφωνα προσ τα DIN 49510 ωσ 49325 
μετά ςπειρϊματοσ  

Ε 16 (τφπου μινιόν) για φυςίγγια 2 ζωσ 25Α  

Ε 27 για φυςίγγια 2 ζωσ 35Α  

Ε 33 για φυςίγγια 35 ζωσ 63Α  

R 1 1/4" για φυςίγγια 80 ζωσ 100Α  

Θ βάςθ κα είναι χωνευτοφ τφπου ςτερεωμζνθ ςτθ βάςθ του πίνακα με βίδεσ ι κα φζρει ςφςτθμα 
ταχείασ μανδάλωςθσ ςε περίπτωςθ τοποκετιςεωσ τθσ αςφάλειασ ςε ράγα.  

Το μεταλλικό ςπείρωμα που βιδϊνει το πϊμα περιβάλλεται από προςτατευτικό δακτφλιο από 
πορςελάνθ.  

Μζςα ςτθ βάςθ τοποκετείται μιτρα για το φυςίγγιο ϊςτε να μθν είναι δυνατι θ προςαρμογι 
φυςιγγίου μεγαλφτερθσ ζνταςθσ.  

Το πϊμα κα ζχει κάλυμμα από πορςελάνθ και κα είναι ςφμφωνο με το DIN 49514.  

Τα ςυντθκτικά φυςίγγια κα είναι τάςεωσ 500V ςφμφωνα με το DIN 49515 και με τισ 
προδιαγραφζσ VDE 0635 για αςφάλειεσ αγωγϊν με κλειςτό ςυντθκτικό 500V.  

Τα φυςίγγια κα είναι ονομαςτικϊν εντάςεων ςε Α :  

6,10,16,20,25 για Ε 16 ι Ε 27  

35,50,63 για Ε 33  

80,100 για R 1 1/4"  

Τα φυςίγγια κα είναι δυο τφπων :  

φυςίγγια ταχείασ τιξθσ για υπερφορτίςεισ ωσ προσ τθν ονομαςτικι του ζνταςθ μικρισ διάρκειασ 
(gG)  

φυςίγγια βραδείασ τιξθσ για υπερφορτίςεισ μεγαλφτερθσ διάρκειασ (αΜ)  

6.5 Καταςκευαςτζσ οργάνων πινάκων  

Πλα τα όργανα των πινάκων κα είναι καταςκευισ γνωςτοφ εργοςταςίου θλεκτρολογικοφ υλικοφ, 
όπωσ SIEMENS, AEG, ΑΒΒ, MERLIN GERIN, LEGRAND. 
6.6 Αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ  

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των αυτόματων διακοπτϊν ιςχφοσ του ΓΡΧΤ είναι :  
Οι αυτόματοι διακόπτεσ αζρασ μεγάλθσ ιςχφοσ είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με ΙΕC 947-2.  
Θ μθχανικι αντοχι του διακόπτθ κα είναι κατ' ελάχιςτο 20.000 χειριςμοί και θ ονομαςτικι τάςθ 
λειτουργίασ 500/690V, AC 50/60 HZ.  
Οι διακόπτεσ ιςχφοσ κα διακζτουν μονάδα ελζγχου των, πθνία εργαςίασ, κλειςίματοσ και 
ζλλειψθσ τάςθσ κακϊσ και μοτζρ τθλεχειριςμοφ.  

Θ μονάδα ελζγχου του διακόπτθ κα ζχει επιλεκτικι προςταςία κατά υπερφορτίςεων.  

Οι διακόπτεσ ιςχφοσ κα φζρουν κερμικι προςταςία για υπερζνταςθ ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ IEC 947-2 με τθ δυνατότθτα ρυκμίςεωσ τθσ εντάςεωσ φορτίου και του χρόνου.  
Θα φζρουν μαγνθτικι προςταςία για βραχυκφκλωμα με ικανότθτα διακοπισ τουλάχιςτον 40ΚΑ 
ενϊ ο ςυνολικόσ χρόνοσ αποηεφξεωσ του διακόπτθ κα είναι, ανάλογα τθσ ιςχφοσ, 25 μζχρι 30 
msec. 
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 ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α΢ΘΕΝΩΝ ΡΕΤΜΑΣΩΝ 
 

Γενικά. 
Θ εγκατάςταςθ αςκενϊν ρευμάτων περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ εγκαταςτάςεισ: 
Εγκατάςταςθ δικτφων δομθμζνθσ καλωδίωςθσ (φωνισ - δεδομζνων). 
Εγκατάςταςθ τθλεόραςθσ 

Εγκατάςταςθ δικτφων δομθμζνθσ καλωδίωςθσ (φωνισ - δεδομζνων) 
΢κοπόσ - αντικείμενο. 
Σκοπόσ τθσ εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ αυτοφ είναι θ εξυπθρζτθςθ τόςο των ςθμερινϊν όςο 
και των μελλοντικϊν επικοινωνιακϊν αναγκϊν του κτιρίου. 
Αντικείμενο του ζργο είναι θ προμικεια υλικϊν και θ καταςκευι ενόσ ολοκλθρωμζνου και 
ομοιογενοφσ ςυςτιματοσ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ, το οποίο κα είναι ςε κζςθ να καλφπτει τισ 
παροφςεσ και μελλοντικζσ ανάγκεσ επικοινωνίασ, τθν μεταφορά φωνισ - δεδομζνων - εικόνασ και 
κα καλφπτεται από εγγφθςθ απόδοςθσ ςυςτιματοσ. 
΢υντομογραφίεσ 
Στο κείμενο ςτθν ςυνζχεια χρθςιμοποιοφνται για διευκόλυνςθ οι ςυντομογραφίεσ που 
ακολουκοφνται ςτθ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι. 

IDC Insulation Displacement Connector 
ΚΚΚ Κεντρικόσ Κατανεμθτισ Κτιρίου 
KO Κατανεμθτισ Ορόφου 
ΟΡΧ Οριηόντιο Ρεδίο Χαλκοφ 
ΚΡΧ Κατακόρυφο Ρεδίο Χαλκοφ 
ΡΟΚ Ρεδίο Οπτικοφ Κατανεμθτι 
ΦΔΕ Φωνι-Δεδομζνα-Εικόνα 
ΣΔΚ Σφςτθμα Δομθμζνθσ Καλωδίωςθσ 

 
Πρότυπα και Πιςτοποιιςεισ. 
Ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ του εν λόγω δικτφου κα πρζπει να γίνει ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
των διεκνϊσ ιςχυόντων προτφπων δομθμζνθσ καλωδίωςθσ όπωσ ζχουν επικυρωκεί από το ΙΕΕΕ 
και ςυγκεκριμζνα: ANSI/ΤΙΑ/ΕΙΑ-Β Category 6, EIA/TIA 570, ISO/IEC/IS 11801 Class E, CENELEC EN 
50173 / EN 50174. Οι προδιαγραφζσ κάκε εξαρτιματοσ που κα χρθςιμοποιθκεί ςτισ διαςυνδζςεισ 
πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με το πρότυπο ANSI/TIA/EIA-B.2. 
Eπίςθσ το δίκτυο κα ςυμμορφϊνεται με τισ προβλζψεισ του Εκνικοφ Κανονιςμοφ για Ε.Θ.Ε. (ΦΕΚ 
Β767-31/12/92), τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ 92/31/ΕΕC κακϊσ και οιουδιποτε άλλου Εκνικοφ ι 
Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία ενάρξεωσ εργαςιϊν. 
Θ ςυμφωνία με τα διεκνι πρότυπα πρζπει ν’ αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικά διεκνϊσ 
αναγνωριςμζνων ανεξαρτιτων εργαςτθρίων (π.χ. UL, ETL, Delta κλπ.). 
Τα επιμζρουσ εξαρτιματα του ΣΔΚ, πρζπει απαραίτθτα και απαρζκκλιτα να ζχουν περάςει 
επιτυχϊσ τισ ςχετικζσ δοκιμαςίεσ των διεκνϊσ αναγνωριςμζνων 
ανεξαρτιτων εργαςτθρίων που αναφζρονται παραπάνω και να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά 
δοκιμισ (tested) και επαλικευςθσ πιςτοποίθςθσ (verified). 
 
Γενικά χαρακτθριςτικά του ΢ΔΚ 
Το ΣΔΚ κα πρζπει να ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά και να παρζχει: 
Φιλικότθτα προσ τουσ διαχειριςτζσ και ςυντθρθτζσ. 
Κοινι δικτφωςθ για όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίασ. 
Δυνατότθτα κεντρικοφ ελζγχου τθσ εγκατάςταςθσ ςτα ςθμεία ςυγκζντρωςθσ. 
Εφκολο εντοπιςμό βλαβϊν. 
Δυνατότθτα διαχωριςμοφ με απομόνωςθ τμθμάτων του. 
Εφκολθ επζκταςθ και τροποποίθςι του. 
Υψθλά χαρακτθριςτικά απόδοςθσ ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα. 
Υψθλι ποιοτικι και αιςκθτικι των υλικϊν και τθσ εγκατάςταςθσ. 
 



Ευελιξία διαχείριςθσ. 
H τοπολογία του ΣΔΚ πρζπει να είναι ιεραρχικοφ αςτζρα, να χρθςιμοποιεί καλϊδιο χαλκοφ 
κατθγορίασ 6 UTP ςτο οριηόντιο δίκτυο και καλϊδιο UPT 25 ηευγϊν κατθγορίασ 5e ςτο 
κατακόρυφο δίκτυο. 
Το ΣΔΚ πρζπει να είναι ενιαίο, δθλαδι όλα τα εξαρτιματά του πρζπει να είναι του ιδίου 
καταςκευαςτικοφ Οίκου ζτςι ϊςτε αυτόσ να εκδϊςει προσ τον τελικό πελάτθ-χριςτθ του κτιρίου 
εγγφθςθ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ (System Performance Warranty) τουλάχιςτον 20 ετϊν που κα 
καλφπτει τα υλικά, τθν απόδοςι τουσ ςε επίπεδο δικτυακοφ πρωτοκόλλου και τισ εργαςίεσ 
αποκατάςταςθσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ. 
Οι πρακτικζσ εγκατάςταςθσ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με το πρότυπο ΕΝ 50174-2 αλλά και τισ 
ςυνιςτάμενεσ πρακτικζσ εγκατάςταςθσ που επιβάλλει ο καταςκευαςτικόσ Οίκοσ των προϊόντων 
που κα επιλεγοφν και που απαρτίηουν το ΣΔΚ. 
Στθν ςυνζχεια περιγράφονται λεπτομερϊσ όλα τα ςτοιχεία τθσ εγκατάςταςθσ όςον αφορά ςτθν 
φιλοςοφία ςχεδιαςμοφ, τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά, τον τρόπο όδευςθσ των δικτφων, τισ 
πρακτικζσ εγκατάςταςθσ, τθν πιςτοποίθςθ του δικτφου κλπ. 
 
Τλικά και υποςτιριξθ πρωτοκόλλων επικοινωνίασ 
Θ ποιότθτα, οι προδιαγραφζσ και γενικά τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των υλικϊν που κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν ανάπτυξθ του δικτφου κα πρζπει να είναι τα παρακάτω: 
Για το δίκτυο τθσ οριηόντιασ καλωδίωςθσ τα υλικά κα είναι τθσ κατθγορίασ 6 UTP και κα μπορεί να 
εξυπθρετιςει άμεςα και μελλοντικά ταχφτθτεσ μετάδοςθσ 100Μbps, 155Mbps και 1Gbps. Το ΣΔΚ 
κα πρζπει να υποςτθρίηει τισ εξισ τεχνολογίεσ μετάδοςθσ ςιματοσ όπωσ και όλα τα υπάρχοντα 
πρωτόκολλα επικοινωνίασ ιτοι: RS232C, RS422, RS485, Ethernet 10/100 Μbps, Token Ring 4/16 
Mbps, CDDI (FDDI over copper), ATM 155 Mbps, κλπ. 
 
Οριηόντια διανομι 
Καλϊδιο οριηόντιασ διανομισ 
Για τθν οριηόντια καλωδίωςθ κα χρθςιμοποιθκοφν ακωράκιςτα καλϊδια τεςςάρων 
ςυνεςτραμμζνων ηευγϊν (8 αγωγϊν, 24AWG) τφπου UTP Κατθγορίασ 6 / CLASS E ςφμφωνα με το 
ISO/IEC 11801. Τα καλϊδια κα πρζπει 
να είναι τφπου LS0H 332.1-c και να καλφπτουν τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτισ Οδθγίεσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν αςφάλεια ςτα δθμόςια κτίρια και τα κτίρια που είναι προςβάςιμα 
από το ευρφ κοινό. 
Τα καλϊδια αυτά κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν μεταφορά ΦΔΕ, κακ’ όςον οι πρίηεσ κα είναι 
διπλζσ και πλιρωσ ιςότιμεσ κι εναλλάξιμεσ ςτθ χριςθ τουσ, δθλ. κα μποροφν να 
χρθςιμοποιοφνται για τθλζφωνο ι δεδομζνα ι και τα δφο. 
Θλεκτρικά χαρακτθριςτικά του καλωδίου: 
D.C. Resistance : 69 ohm/km Maximum  
 

 Crossta 
lk (dB) 

Insertion 
Loss (dB / 
100 m) 

PS 
NEXT 
(dB) 

ELFEXT PS 
ELFEXT 

Retur n 
Loss 

ACR 

@ 1MHz 90 1.9 91 90 90 35 88.1 
@16MHz 78 6.9 77 81 77 33 77.1 

@100MHz 66 17.9 59 54 50 37 48.1 

@250MHz 55 32 54 45 40 37 23 

 
Propagation Delay: 508ns  
Skew: 18ns  
 
Σθλεπικοινωνιακζσ λιψεισ (πρίηεσ) 
Οι τθλεπικοινωνιακζσ λιψεισ (πρίηεσ) ςτισ κζςεισ εργαςίασ πρζπει: 
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να είναι κατθγορίασ 6 UTP και τφπου modular, 
να διακζτουν δφο κφρεσ RJ-45 υπό γωνία, 
να μθν ζχουν προεξοχζσ από το πλαίςιο τθσ πρίηασ, 
να ζχουν ενςωματωμζνο ςθμείο ςιμανςθσ (structured labeling) είτε πάνω ςτο δομοςτοιχείο ι ςτο 
πλαίςιο τθσ πρίηασ 
να παρζχουν τθν δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ξεχωριςτοφ εικονιδίου για χρωμοςιμανςθ (color 
labeling) 
να διακζτουν ενςωματωμζνο κλείςτρο για τθν προςταςία των επαφϊν από ςκόνθ και υγραςία 
Οι πρίηεσ πρζπει να είναι κα είναι κατάλλθλεσ για τοποκζτθςθ ςε κανάλι, ¨Legrand τθσ ςειράσ 
DLP¨ 105/50mm ενδεικτικοφ τφπου Legrand / MOSAIC ι αντιςτοίχου δθλαδι του ιδίου τφπου με 
τισ θλεκτρολογικζσ πρίηεσ και τουσ διακόπτεσ που ζχουν ιδθ επιλεγεί ι κα επιλεγοφν, ϊςτε να 
ταιριάηουν πλιρωσ από πλευράσ αιςκθτικισ. 
Στο πίςω μζροσ των δομοςτοιχείων RJ-45 (modules) πρζπει να παρζχεται εξάρτθμα για τθν 
αςφαλι ςτιριξθ του καλωδίου πάνω ςτο ICD και τθν προςταςία των τερματιςμϊν. 
Ο χρωματοκϊδικασ πρζπει να είναι 568-Α και 568-Β. 
Οι κφρεσ τφπου RJ-45 πρζπει να είναι ςυμβατζσ με ςυνδζςμουσ RJ-11. 
Κατά τον τερματιςμό των πριηϊν ο εγκαταςτάτθσ κα πρζπει να δϊςει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν 
διατιρθςθ τθσ ςυςτροφισ των ηευγϊν και ν’ ακολουκιςει τισ οδθγίεσ που δίνει ο καταςκευαςτισ 
για το μζγιςτο επιτρεπτό μικοσ γυμνοφ καλωδίου. 
Στισ τθλεπικοινωνιακζσ λιψεισ κα ςυνδεκεί ο τερματικόσ εξοπλιςμόσ (Θ/Υ, τθλζφωνα, FAX, κ.λ.π). 
Θ κατανομι των λιψεων ςτουσ διάφορουσ χϊρουσ όπου προβλζπονται κζςεισ εργαςίασ 
εμφανίηεται ςτα ςυνθμμζνα ςχζδια. 
 
Καλϊδια ΢φνδεςθσ Σερματικοφ Εξοπλιςμοφ (patch cords) 
Για τθν ςφνδεςθ του τερματικοφ εξοπλιςμοφ ςτισ κζςεισ εργαςίασ κα χρθςιμοποιθκοφν εφκαμπτα 
και τυποποιθμζνα καλϊδια μικτονόμθςθσ (patch cords) μικουσ ζωσ 3m, κατθγορίασ 6 UTP με 
επιδιαμορφωμζνουσ (overmoulded) ςυνδζςμουσ RJ-45 ςτα άκρα τουσ. 
Τα καλϊδια μικτονόμθςθσ πρζπει να είναι τφπου LS0H ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ Οδθγίεσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν αςφάλεια ςτα δθμόςια κτίρια και τα κτίρια που είναι προςβάςιμα 
από το ευρφ κοινό. 
 
Άλλεσ απαιτιςεισ 
Θ απόςταςθ μεταξφ του patch panel και των τθλεπικοινωνιακϊν λιψεων δεν κα υπερβαίνει τα 90 
μζτρα. 
Σε περίπτωςθ που το προβλεπόμενο μικοσ 3 m των patch cords που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν 
ςφνδεςθ των τερματικϊν ςυςκευϊν με τθν πρίηα ςτθ κζςθ εργαςίασ δεν επαρκεί, τότε μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί patch cord μεγαλυτζρου μικουσ αλλά ςε καμία περίπτωςθ αυτό δεν κα 
υπερβαίνει τισ προβλζψεισ του προτφπου ΕΝ 50173. 
Δεν επιτρζπεται θ χριςθ πολφηευγων καλωδίων οφτε καλωδίων τφπου shotgun. 
 
Κατανεμθτζσ Ορόφων 
Θ όλθ διαχείριςθ τθσ οριηόντιασ καλωδίωςθσ κα γίνεται από ςτουσ ΚΟ οι οποίοι κα απαρτίηονται 
από : 
το ερμάριο του κατανεμθτι, 
τα patch panels δικτφου χαλκοφ, 
τα πλαίςια διευκζτθςθσ καλωδίων (wire managers), 
τα καλϊδια μικτονόμθςθσ (patch cords), 
τον ενεργό εξοπλιςμό (που κα εγκαταςτακεί από τον πελάτθ-τελικό χριςτθ του κτιρίου). 
τα patch panels δικτφου οπτικϊν ινϊν (ςε περίπτωςθ υλοποίθςθσ του κορμοφ με οπτικζσ ίνεσ), 
Οποιαδιποτε κζςθ κα ενεργοποιείται ςαν Data εφόςον κα ςυνδεκεί ςτον Τοπικό Κατανεμθτι 
Φωνισ - Δεδομζνων μζςω καλωδίου μικτονόμθςθσ (Patch Cord) με τα ενεργά ςτοιχεία (Switches) 
ι κα ενεργοποιείται ςαν Voice εφόςον κα ςυνδεκεί με Patch Cord με το Patch Panel Φωνισ. 
 
Ερμάριο Κατανεμθτι 
Το ερμάριο (καμπίνα) κα ζχει διαςτάςεισ τουλάχιςτον 600x600 mm και κα δζχεται εξοπλιςμό 



πλάτουσ 19”. 
Θα είναι επιδαπζδιασ τοποκζτθςθσ και κα διακζτει πόρτα από γυαλί αςφαλείασ ι fiber glass και 
κλειδαριά αςφαλείασ (κοινό κλειδί για όλα τα ερμάρια). 
Θα είναι καταςκευαςμζνο από χαλυβδοζλαςμα πάχουσ τουλάχιςτον 1,5 mm και κα διακζτει 
πλευρικζσ μπάρεσ ςτιριξθσ του εξοπλιςμοφ 19” πάχουσ τουλάχιςτον 2 mm. 
Το ερμάριο πρζπει να είναι άριςτα φινιριςμζνο και βαμμζνο με ανοδίωςθ και θλεκτροςτατικι 
βαφι φοφρνου. 
Θα διακζτει αφαιροφμενεσ πλαϊνζσ και πίςω πλευρζσ (επίςθσ με κλειδαριά αςφαλείασ), μονάδα 
απαγωγισ κερμοφ αζρα με ανεμιςτιρεσ και πολφπριηο παροχισ επτά κζςεων τφπου «ςοφκο» με 
διακόπτθ ενδεικτικισ λυχνίασ. Επίςθσ κα υπάρχει ςθμείο ςτο οποίο κα οδθγείται θ γείωςθ 
προςταςίασ του δικτφου και οι γειϊςεισ των λοιπϊν μεταλλικϊν μερϊν τθσ καταςκευισ. 
Στα ερμάρια κα τοποκετθκοφν τα patch panels και τα ενεργά ςτοιχεία του δικτφου και κα 
υπολογιςκεί χϊροσ για τθν προςκικθ του ενεργοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ και πρόβλεψθ για 
μελλοντικζσ επεκτάςεισ ςε ποςοςτό 30%. 
 
Patch panels δικτφου χαλκοφ 
Τα patch panels αυτά κα ζχουν τα εξισ χαρακτθριςτικά: να είναι κατθγορίασ 6 UTP, να ζχουν 
πλάτοσ 19” και φψοσ 1U, 
να είναι πλιρθ με 24 δομοςτοιχεία με κφρα τφπου RJ-45 (modular) τα δομοςτοιχεία να διακζτουν 
!DC για τον τερματιςμό των καλωδίων UTP ςτο πίςω μζροσ με χρωματοκϊδικεσ 568Α και 568Β 
κακϊσ και εξάρτθμα για τθν αςφαλι ςτιριξθ του καλωδίου πάνω ςτο ICD, 
να διακζτουν λωρίδα κατάλλθλθ για τθν ςιμανςθ των κυρϊν (structured labeling) 
προςτατευμζνθ με διαφανζσ προςκαφαιροφμενο πλαςτικό κάλυμμα, 
να παρζχουν τθν δυνατότθτα τοποκζτθςθσ πάνω ςτο δομοςτοιχείο ξεχωριςτοφ εικονιδίου για 
χρωμοςιμανςθ (color labeling), 
να διακζτουν ράφι που επιτρζπει τθν ςτιριξθ των καλωδίων ςτο πίςω μζροσ με τθ χριςθ 
δεματικϊν. 
Θα προτιμθκοφν patch panels των οποίων οι κφρεσ ζχουν ενςωματωμζνο κλείςτρο για τθν 
προςταςία των επαφϊν από ςκόνθ και υγραςία. 
 
Πλαίςια Διευκζτθςθσ Καλωδίων (Wire Managers). 
Τα πλαίςια διευκζτθςθσ καλωδίων κα ζχουν τα εξισ χαρακτθριςτικά: να ζχουν πλάτοσ 19” και 
φψοσ 1U, 
να διακζτουν πζντε πλαςτικά άγκριςτρα για τθν ςυγκράτθςθ των patch cords, 
να είναι του ιδίου χρϊματοσ με τα προςφερόμενα patch panels. 
Για κάκε patch panel οπτικϊν ινϊν ι χαλκοφ να προςφερκεί ζνα πλαίςιο διευκζτθςθσ καλωδίων. 
Καλϊδια Μικτονόμθςθσ (Patch Cords) 
Για τθν μικτονόμθςθ του δικτφου ςτον ΚΟ κα χρθςιμοποιθκοφν εφκαμπτα και τυποποιθμζνα 
καλϊδια μικτονόμθςθσ (patch cords) μικουσ 1 m ζωσ 3 m (ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ κάκε 
ςφνδεςθσ), κατθγορίασ 6 UTP με επιδιαμορφωμζνουσ (over-moulded) ςυνδζςμουσ RJ-45 ςτα 
άκρα τουσ. 
Τα καλϊδια μικτονόμθςθσ πρζπει να είναι τφπου LS0H ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ Οδθγίεσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν αςφάλεια ςτα δθμόςια κτίρια και τα κτίρια που είναι προςβάςιμα 
από το ευρφ κοινό. 
 
Πρακτικζσ εγκατάςταςθσ ΢ΔΚ και Οδεφςεισ Καλωδίων. 
Τα καλϊδια από τουσ ΚΟ προσ τισ λιψεισ, κα οδεφουν ςε μεταλλικζσ ςχάρεσ και ςε πλαςτικά 
κανάλια ¨Legrand τθσ ςειράσ DLP¨ 105/50mm ενδεικτικοφ τφπου Legrand / MOSAIC ι αντιςτοίχου 
Ππου οι γραμμζσ αςκενϊν γειτνιάηουν με αντίςτοιχεσ των ιςχυρϊν, κα λθφκεί μζριμνα κατά τθν 
καταςκευι, ϊςτε να διατθροφνται οι προβλεπόμενεσ από τα ιςχφοντα πρότυπα αποςτάςεισ 
αςφαλείασ για τθν αποφυγι παρεμβολϊν.  
Ριο ςυγκεκριμζνα: 
Στουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ τοποκετείται ψευδοροφι, τα καλϊδια αςκενϊν 
ρευμάτων κα οδεφουν κατά τισ οριηόντιεσ ομαδικζσ οδεφςεισ, ςε διάτρθτεσ, κλειςτζσ μεταλλικζσ, 
γαλβανιςμζνεσ ςχάρεσ αςκενϊν ρευμάτων εντόσ τθσ ψευδοροφισ, ανεξάρτθτεσ από αυτζσ των 
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καλωδίων ιςχυρϊν ρευμάτων. Κατά τισ μεμονωμζνεσ οριηόντιεσ οδεφςεισ εντόσ τθσ ψευδοροφισ, 
κα τοποκετοφνται ςε ορατοφσ θλεκτρολογικοφσ ςκλθροφσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ (ευκείσ ι ςπιράλ) 
κατάλλθλθσ διαμζτρου. 
Κατά τισ κατακόρυφεσ οδεφςεισ για αιςκθτικοφσ λόγουσ δεν επιτρζπονται ορατζσ οδεφςεισ, τα 
καλϊδια αςκενϊν ρευμάτων κα οδεφουν ςε κανάλι, ¨Legrand τθσ ςειράσ DLP¨ 105/50mm 
ενδεικτικοφ τφπου Legrand / MOSAIC ι αντιςτοίχου είτε χωνευτά ςτθν τοιχοποία ι τα ελαφρά 
διαχωριςτικά, τοποκετθμζνα μζςα ςε ςκλθροφσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ κατάλλθλθσ διαμζτρου. 
Ο τρόποσ όδευςθσ των καλωδίων και καναλιϊν κα γίνει ζτςι ϊςτε τα καλϊδια να οδεφουν όςο το 
δυνατόν μακρφτερα από καλϊδια ρεφματοσ και ζτςι ϊςτε αυτά να τζμνονται κάκετα αν αυτό 
απαιτθκεί. Επίςθσ κα τθρείται απόςταςθ 50 cm τουλάχιςτον από οδεφςεισ ςχαρϊν καλωδίων 
ιςχυρϊν ρευμάτων. 
 
Γείωςθ τθσ εγκατάςταςθσ 
Ρροβλζπεται ανεξάρτθτθ γείωςθ του ΣΔΚ. 
Αυτι κα επιτυγχάνεται με τθν ςφνδεςθ των μεταλλικϊν μερϊν κάκε ΚΚΚ και ΚΟ κακϊσ και του 
τθλεφωνικοφ κζντρου, με μονωμζνο χάλκινο αγωγό γείωςθσ 2 ,, 6mm , ο οποίοσ οδθγείται ςτθ 
κεμελιακι γείωςθ των εγκαταςτάςεων αςκενϊν ρευμάτων. 
 
Σεκμθρίωςθ 
Στθν τελευταία φάςθ τθσ υλοποίθςθσ του ΣΔΚ ο προμθκευτισ-εγκαταςτάτθσ κα παραδϊςει ςτθν 
LDK Consultants τα λεπτομερι και τελικά ςχζδια του ΣΔΚ. 
Τα ςχζδια πρζπει να είναι ςε θλεκτρονικι μορφι αρχείου Autocad. 
Τα ςχζδια κα απεικονίηουν τουσ KKK και ΚΟ, τισ οδεφςεισ των καλωδίων και τισ κζςεισ των πριηϊν, 
δθλαδι το πλιρεσ ανάπτυγμα των τερματιηόμενων καλωδιϊςεων. 
Θα παραδοκοφν επίςθσ ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι οι μετριςεισ των οργάνων για τα μικθ 
των καλωδίων και τισ απϊλειεσ πάνω ς' αυτά. 
Επίςθσ ο προμθκευτισ-εγκαταςτάτθσ κα παραδϊςει ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (κατά 
προτίμθςθ με τθ χριςθ Visio stencils) λεπτομερι ςχζδια των ΚΚΚ και ΚΟ με τθν ακριβι κζςθ του 
πακθτικοφ εξοπλιςμοφ. 
Σθματοδότθςθ 
H ςθμαςία και χρθςιμότθτα τθσ ςθματοδότθςθσ των καλωδιϊςεων είναι τεράςτιεσ, διότι με τθ 
ςωςτι και τεκμθριωμζνθ ςθματοδότθςθ μετά από μερικά χρόνια λειτουργίασ του ΣΔΚ, θ 
ςυντιρθςθ κι επζκταςι του γίνεται ζυκολα, γριγορα και με χαμθλό κόςτοσ για τον τελικό χριςτθ-
πελάτθ. 
Θα πρζπει λοιπόν να προβλεφκεί θ ςθματοδότθςθ όλων των λιψεων και των patch panels με τθν 
μεκοδολογία τθσ "Δομθμζνθσ Σθματοδότθςθσ" (structured labeling) ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτα διεκνϊσ ιςχφοντα πρότυπα. Οι ςθματοδοτιςεισ αποτελοφν μζροσ τθσ ζντυπθσ και 
θλεκτρονικισ τεκμθρίωςθσ που υποχρεοφται να υποβάλλει ο προμθκευτισ - εγκαταςτάτθσ όπωσ 
αναφζρεται ςτθν παράγραφο  
Πιςτοποίθςθ - Εγγφθςθ ΢ΔΚ 
Θ πιςτοποίθςθ κα εγγυάται ότι το καλωδιακό ςφςτθμα ανικει ςτθ κατθγορία 6 / Class E και είναι 
ςφμφωνθ με το πρότυπο ISO/IEC 11801. 
Θ πιςτοποίθςθ και οι ςχετικζσ μετριςεισ κα πρζπει να υποβλθκοφν και ςτον Καταςκευαςτικό 
Οίκο του ΣΔΚ προκειμζνου αυτόσ να εκδϊςει προσ τον τελικό χριςτθ-πελάτθ τθν εγγφθςθ 20 ετϊν 
(τουλάχιςτον) για το ΣΔΚ. 
Οι προμθκευτζσ-εγκαταςτάτεσ κα πρζπει να υποβάλλουν και το ςχετικό υπόδειγμα εγγφθςθσ του 
καταςκευαςτικοφ Οίκου από το οποίο κα προκφπτουν ςαφϊσ τι καλφπτεται και τι όχι. 
Πρόςκετα ςτοιχεία 
Οι προμθκευτζσ-εγκαταςτάτεσ κα πρζπει να υποβάλλουν: πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ΙSO 9002 τθσ εταιρίασ τουσ, πιςτοποιθτικά ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ ΙSO 9001 τουλάχιςτον των Καταςκευαςτικϊν Οίκων του ΣΔΚ και των Ερμαρίων, 
ενδεικτικζσ καταςτάςεισ εγκαταςτάςεων ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό των Καταςκευαςτικϊν 
Οίκων του ΣΔΚ και των Ερμαρίων 



TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΤΡΟ΢ΒΕ΢Η΢ 
 
 
ΠΤΡΟ΢ΒΕ΢ΣΙΚΕ΢ ΦΩΛΙΕ΢ 
Οι πυροςβεςτικζσ φωλιζσ κα είναι μεταλλικά ερμάρια, διαςτάςεων 60x0.70x0.18 m από λαμαρίνα 
D.K.P πάχουσ 1.5 mm με τισ αναγκαίεσ ενιςχφςεισ, βαμμζνα με 2 ςτρϊςεισ χρϊματοσ ερυκροφ, 
κατάλλθλα για εντοιχιςμζνθ τοποκζτθςθ. 
Στθν μπροςτινι όψθ κα υπάρχει πόρτα από θμιδιαφανζσ γυαλί πάχουσ 5 mm ςτθν οποία κα 
αναγράφονται με ερυκρό χρϊμα τα γράμματα Ρ.Φ. 
 
Κάκε πυροςβεςτικι φωλιά κα φζρει: 
α) Ειδικι δικλείδα (κρουνόσ ορειχάλκινοσ), τφπου πυροςβεςτικισ, το ζνα άκρο τθσ οποίασ κα 
ςυνδζεται με το δίκτυο και ςτο άλλο κα φζρει διάταξθ για τθν προςαρμογι ςε αυτιν ςυνδζςμου 
του εφκαμπτου πυροςβεςτικοφ ςωλινα. 
β) Διπλωτιρα ι τυλικτιρα, για να δζχεται διπλωμζνο ι τυλιγμζνο τον εφκαμπτο πυροςβεςτικό 
ςωλινα. 
γ) Εφκαμπτο πυροςβεςτικό ςωλινα, μικουσ 20 m, ο οποίοσ μζςω ειδικοφ ςυνδζςμου κα είναι 
μόνιμα ςυνδεδεμζνοσ ςτθν παραπάνω δικλείδα. 
δ) Ακροφφςιο εκτόξευςθσ νεροφ, ειδικοφ τφπου (αυλόσ πυρόςβεςθσ) με δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ 
παροχισ (βολισ) κακϊσ και δθμιουργίασ προπετάςματοσ για τθν προςταςία του χειριςτι, μόνιμα 
ςυνδεδεμζνο ςτο άκρο του εφκαμπτου πυροςβεςτικοφ ςωλινα. 
 
ΠΤΡΟ΢ΒΕ΢ΣΗΡΕ΢ ΢ΚΟΝΗ΢ 
Οι φορθτοί πυροςβεςτιρεσ κα ικανοποιοφν τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 97/23 ωσ εξοπλιςμόσ υπό 
πίεςθ και εφόςον είναι καταςκευαςμζνοι μετά το Νοζμβριο του 1999 κα φζρουν εγχάρακτο το 
ςιμα CE ςτο κζλυφοσ του πυροςβεςτιρα. Ειδικότερα, οι πυροςβεςτιρεσ CO2 κα ικανοποιοφν τθν 
Ευρωπαϊκι Οδθγία 99/36 ωσ μεταφερόμενοσ εξοπλιςμόσ υπό πίεςθ και εφόςον είναι 
καταςκευαςμζνοι μετά το Δεκζμβριο του 2010 κα φζρουν εγχάρακτο το ςιμα ‘’π’’ ςτο κζλυφοσ 
του πυροςβεςτιρα. 
Επίςθσ κα είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με το ΕΝ 3 . Θα ςυντθροφνται ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 
618/2005 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν ΚΥΑ 17230/2005. 
Στο πάνω μζροσ του δοχείου κα υπάρχει κατάλλθλθ χειρολαβι, ενϊ ο πυκμζνασ κα φζρει 
ςιδερζνια ςτεφάνθ ι ειδικι καταςκευι για να μθν εφάπτεται ςτο ζδαφοσ. 
Στο πάνω μζροσ κα υπάρχει οπι πλιρωςθσ με πϊμα από επιχρωμιωμζνο ορείχαλκο, 
εφοδιαςμζνο με βαλβίδα αςφαλείασ υπερπίεςθσ. 
Το φιαλίδιο κα ζχει υποβλθκεί ςε δοκιμαςτικι πίεςθ 250 ατμ. 
Το μικοσ εκτόξευςθσ τθσ ςκόνθσ κατά τθ λειτουργία πρζπει να είναι τουλάχιςτον 6.5 m. 
 
ΑΤΣΟΜΑΣΟΙ ΠΤΡΟ΢ΒΕ΢ΣΗΡΕ΢ ΞΗΡΑ΢ ΢ΚΟΝΗ΢ 12 Kg  
Ρροβλζπεται κατάςβεςθ με τοπικι κατάκλυςθ ςτο λεβθτοςτάςιο.  
Οι πυροςβεςτιρεσ κα είναι εγκεκριμζνοι, βαμμζνοι χρϊματοσ κόκκινου και κα φζρουν πινακίδα 
με όλα τα χαρακτθριςτικά τουσ και τισ οδθγίεσ λειτουργίασ.  
Θα είναι τφπου ξθράσ κόνεωσ κατάλλθλοσ για υγρά και αζρια καφςιμα παρουςία θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ.  
Κάκε πυροςβεςτιρασ κα ζχει περιεχόμενο κακαροφ βάρουσ 12 Kg μζςα ςε δοχείο από 
χαλυβδολαμαρίνα, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ NHS 19/72, δοκιμαςμζνοσ ςε πίεςθ 30 atm 
(440 psi).  
Ο αυτόματοσ πυροςβεςτιρασ οροφισ κα ςυνοδεφεται από ειδικι ανκεκτικι βάςθ για τθν 
ανάρτθςι του από τθν οροφι του χϊρου. Θα τοποκετείται εφκολα ςτθν οροφι του χϊρου, και 
ανάλογα με το φψοσ τοποκζτθςθσ κα καλφπτει δραςτικά περίπου 15 m² επιφάνεια .  
Το μεγάλο πλεονζκτθμα του αυτόματου πυροςβεςτιρα είναι ότι δεν απαιτείται παρουςία 
ανκρϊπου ςτο ςθμείο τθσ φωτιάσ, χάρισ ςτο ειδικό όργανο SPRINKLER που ενεργοποιείται μζςω 
αιςκθτθρίου ςτοιχείου κερμότθτασ μόλισ θ κερμοκραςία του χϊρου φκάςει ςτουσ 68 °C, και 
βάηει ςε λειτουργία τον πυροςβεςτιρα. Το μανόμετρο που είναι τοποκετθμζνο ςτον 
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πυροςβεςτιρα, δείχνει κάκε ςτιγμι αν είναι ζτοιμοσ να λειτουργιςει.  
Απαραίτθτο εξάρτθμα (για χριςθ ςε λεβθτοςτάςιο) για τθν αςφαλι λειτουργία του καυςτιρα 
είναι θ θλεκτρικι βαλβίδα που ςυνδζεται θλεκτρικά με τον καυςτιρα και επιτρζπει τθν διζλευςθ 
του πετρελαίου μόνον όταν λειτουργεί ο καυςτιρασ. Σε περίπτωςθ φωτιάσ, διακόπτεται θ παροχι 
ρεφματοσ και ςταματά και θ ροι του πετρελαίου.  
Θα ζχει κατάλλθλθ προεξοχι τφπου κόλουρου κϊνου κακοδιγθςθσ τθσ εκτιναςςόμενθσ ςκόνθσ.  
Επίςθσ κα φζρει πινακίδα με πλιρθ ςτοιχεία του πυροςβεςτιρα.  
Θ καταςκευι και θ ςιμανςθ του πυροςβεςτιρα (οδθγίεσ χριςεωσ κλπ.) κα είναι ςφμφωνθ με 
τουσ Ελλθνικοφσ και Διεκνείσ Κανονιςμοφσ. 
 
ΦΟΡΗΣΟΙ ΠΤΡΟ΢ΒΕ΢ΣΗΡΕ΢ ΞΗΡΑ΢ ΚΟΝΕΩ΢ 6KGR ΚΑΙ ΑΦΡΟΤ 6LT  
Οι φορθτοί πυροςβεςτιρεσ 6Kg κα είναι πλιρεισ και κα ςυνοδεφονται από πρόςφατο 
πιςτοποιθτικό πλθρϊςεωσ.  
Κάκε πυροςβεςτιρασ κα αποτελείται από το δοχείο που κα είναι από χαλυβδολαμαρίνα, 
ποιότθτασ EDDO ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ NHS19/72 δοκιμαςμζνο ςε πίεςθ 30 atm (440 
psi) εγκεκριμζνο από τον αρμόδιο οργανιςμό τθσ χϊρασ καταςκευισ του, με χειρολαβι για τθν 
μεταφορά, βαλβίδα τφπου ςκανδάλθσ, χοάνθ εκτοξεφςεωσ και εφκαμπτο ςωλινα ςυνδζςεωσ τθσ, 
ςτιριγμα για επίτοιχθ εγκατάςταςθ και μανόμετρο.  
Οι πυροςβεςτιρεσ κα ςυνοδεφονται από πλαςτικοποιθμζνο φφλλο με οδθγίεσ χριςεωσ κατά 
τρόπο ςαφι και ευδιάκριτο.  
Οι πυροςβεςτιρεσ ξθρισ ςκόνθσ ι αφροφ κα είναι πολλαπλισ χριςεωσ, κατάλλθλοι για φωτιζσ 
κατθγορίασ BCE.  
Ρροωκθτικό μζςο κα είναι το άηωτο ι το διοξείδιο του άνκρακα.  
Θ φιάλθ κα φζρει πινακίδεσ με τα ςτοιχεία του πυροςβεςτιρα (υλικό, ποςότθτα, πίεςθ 
λειτουργίασ κλπ.) 
 

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙ΢ΜΟΤ ΠΤΡΑΝΙΧΝΕΤ΢Η΢ (ΕΝ 54) 
 
Ο πίνακασ ελζγχου πυρανίχνευςθσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ Νομοκεςία (Ρ. Διάταξθ 3/1980 
Ραράρτθμα Α'), πρζπει ςε γενικζσ γραμμζσ να περιλαμβάνει: 
Ιςάρικμεσ ενδείξεισ περιοχϊν (Ηωνϊν), ανάλογα με το μζγεκοσ του ςυςτιματοσ, του 
προςτατευόμενου χϊρου του κτιρίου. 
Κφρια και εφεδρικι θλεκτρικι τροφοδοςία χαμθλισ τάςθσ. Θ εφεδρικι τροφοδοςία να επαρκεί 
για ςυναγερμό τριάντα (30') πρϊτων λεπτϊν τθσ ϊρασ και αναμονι εν θρεμία 72 ωρϊν. 
Σφςτθμα αυτόματθσ επανάταξθσ τθσ λειτουργίασ ςφάλματοσ (Fault). 
Σφςτθμα επιτιρθςθσ των βλαβϊν των γραμμϊν από βραχυκφκλωμα και διακοπι των 
κυκλωμάτων με επιλογικό διακόπτθ εντοπιςμοφ βλάβθσ. 
Σφςτθμα αφεςβζςεωσ φωτεινϊν επαναλθπτϊν. 
Θχθτικά όργανα ςυναγερμοφ (Fire Alarm) και βλάβθσ (Fault). 
 
Πλα τα πιό πάνω, όπωσ και πολλζσ άλλεσ ςθμαντικζσ λειτουργίεσ, προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ του Εναρμονιςμζνου Ρροτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ54 Ραραρτιματα 2 & 4 που ιςχφει για 
τουσ πίνακεσ πυρανίχνευςθσ, όπωσ βελτιϊνονται και εναρμονίηονται χρονολογικά ςτον 
Ευρωπαϊκό Κατάλογο NANDO. 
 
Οι ςθμαντικότερεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που προβλζπονται από τα πιο πάνω πρότυπα, είναι οι 
ακόλουκεσ: 
Ο πίνακασ πυρανίχνευςθσ πρζπει για κάκε περιοχι (Ηϊνθ), να εμφανίηει τισ εξισ ειδικζσ ενδείξεισ: 
Α. Τθν ενεργοποίθςθ κάκε ηϊνθσ ςε ςυναγερμό (FIRE ALARM) με κόκκινθ ζνδειξθ. 
Β. Τθν διακοπι τθσ καλωδίωςθσ τθσ ηϊνθσ (OPEN CIRCUIT FAULT) με κίτρινθ ζνδειξθ. 
Γ. Τθν βραχυκφκλωςθ τθσ καλωδίωςθσ τθσ Ηϊνθσ (SHORT CIRCUIT FAULT) με κίτρινθ ζνδειξθ. 
Δ. Τθν παράκαμψθ κάκε ηϊνθσ (By pass) με τθν ζνδειξθ τθσ απομόνωςθσ αυτισ (DISABLED ι 
ISOLATED). 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs


 
Επίςθσ, πρζπει να διακζτει ειδικζσ ενδείξεισ για επιτθροφμενο κφκλωμα μεταφοράσ ςιματοσ για 
τθλεφωνικι μετάδοςθ με ενδείξεισ ςφάλματοσ και απομόνωςθσ (DIALLER CIRCUIT), επιτθροφμενο 
κφκλωμα μεταφοράσ ςφάλματοσ με ενδείξεισ ςφάλματοσ και απομόνωςθσ (FAULT CIRCUIT) και 
δφο επιτθροφμενα κυκλϊματα ςυναγερμοφ (ALARM CIRCUITS) ανά 12 Ηϊνεσ. Επιτθροφμενο 
κφκλωμα, είναι το θλεκτρικό κφκλωμα του οποίου ανιχνεφεται αυτόματα, θ διακοπι και θ 
βραχυκφκλωςθ. 
 
Εκτόσ από τισ πιο πάνω λειτουργίεσ, οι οποίεσ εξαςφαλίηουν τθν αςφαλι λειτουργία και 
ςυντιρθςι του, πρζπει ο πίνακασ να διακζτει και γενικζσ ενδείξεισ ςυναγερμοφ φωτιάσ (Fire 
Alarm) και ειδοποίθςθσ ςφάλματοσ (Fault), βλάβθσ ι χαμθλισ τάςθσ των ςυςςωρευτϊν (Battery 
Fault/Low Battery Fault) και επαφισ των καλωδιϊςεων του ςυςτιματοσ με τθν γι (Ground Fault). 
Ο πίνακασ πυρανίχνευςθσ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα 2 του Εναρμονιςμζνου Ρροτφπου ΕΛΟΤ 
ΕΝ54, πρζπει να διακζτει επίςθσ τα εξισ χειριςτιρια: 
 
Γενικά Χειριςτιρια: 
Ρλικτρο Επανάταξθσ ςε Θρεμία (RESET BUTTON). 
Ρλικτρο Σίγθςθσ των Κυκλωμάτων Συναγερμοφ (ALARMS) και του Βομβθτι Σφάλματοσ (SILENCE 
BUTTON). 
Ρλικτρο ελζγχου καλισ λειτουργίασ όλων των οπτικϊν ενδείξεων και του βομβθτι (TEST 
BUTTON). 
Ειδικά Χειριςτιρια: 
Ρλικτρο Απομόνωςθσ κυκλωμάτων ςυναγερμοφ (ALARM CIRCUITS DISABLED). 
Ρλικτρο Απομόνωςθσ κυκλϊματοσ τθλεφωνικοφ ειδοποιθτι (DIALLER CIRCUIT DISABLED). 
Ρλικτρο Απομόνωςθσ κυκλϊματοσ μεταφοράσ ςφάλματοσ (FAULT CIRCUIT DISABLED). 
Ιςάρικμα πλικτρα παράκαμψθσ ςυναγερμοφ των Ηωνϊν πυρανίχνευςθσ (ZONE DISABLED). 
 
Πλοι οι πιο πάνω χειριςμοί, πρζπει να πραγματοποιοφνται από ανειδίκευτο χριςτθ ςε ανάλογο 
επίπεδο πρόςβαςθσ, μεταξφ τεςςάρων επιπζδων πρόςβαςθσ που προβλζπει το πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ54 Ραράρτθμα 2. Γι' αυτό όλα τα χειριςτιρια πρζπει να ενεργοποιοφνται με ειδικό 
κλειδοδιακόπτθ ι με κωδικό πρόςβαςθσ ι να προςτατεφονται από ειδικι διαφανι πόρτα. 
 
Σφμφωνα με το Ραράρτθμα 4 του Εναρμονιςμζνου Ρροτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ54, το ςφςτθμα θλεκτρικισ 
τροφοδοςίασ και φόρτιςθσ του πίνακα πυρανίχνευςθσ, πρζπει να είναι ικανό για τθν απρόςκοπτθ 
λειτουργία του πίνακα και των ςυςκευϊν πυρανίχνευςθσ, όπωσ επίςθσ και για τθν φόρτιςθ 
κατάλλθλου μεγζκουσ ςυςςωρευτι, ο οποίοσ κα επαρκεί, χωρίσ τθν φπαρξθ κφριασ παροχισ 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, ςε περίπτωςθ ςυναγερμοφ για τθν λειτουργία των οπτικοακουςτικϊν 
ςυςκευϊν για διάρκεια τριάντα πρϊτων λεπτϊν τθσ ϊρασ (30') και για λειτουργία εν θρεμία 72 
ωρϊν του πίνακα πυρανίχνευςθσ. 
 
Οι ανιχνευτζσ καπνοφ πρζπει να είναι ςφμφωνοι με το Εναρμονιςμζνο Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ54 
Ραράρτθμα 7, όπωσ βελτιϊνεται και εναρμονίηεται χρονολογικά ςτον Ευρωπαϊκό Κατάλογο 
NANDO . Ρρζπει να διακζτουν δφο ενδείκτεσ (LED) εντοπιςμοφ κζςθσ και οπτικι ζνδειξθ τθσ 
λειτουργίασ τουσ ςτθν κατάςταςθ τθσ θρεμίασ. 
 
Οι ανιχνευτζσ καπνοφ φωτοθλεκτρικοφ τφπου, λόγω τθσ αρχισ λειτουργίασ τουσ και τθσ 
μικρότερθσ ευαιςκθςίασ που εμφανίηουν, ενδείκνυνται για τθν αξιόπιςτθ λειτουργία τουσ ςε όλεσ 
ςχεδόν τισ περιπτϊςεισ, χωρίσ ιδιαίτερο πρόβλθμα ψευδοςυναγερμϊν, ενϊ δεν ςυμβαίνει το ίδιο 
με τουσ ανιχνευτζσ ιονιςμοφ που εμφανίηουν πολφ μεγαλφτερθ ευαιςκθςία από τουσ 
φωτοθλεκτρικοφσ ανιχνευτζσ. 
 
Για τθν χριςθ των ανιχνευτϊν ιονιςμοφ υπάρχουν ειδικοί περιοριςμοί κυρίωσ για τθν διαδικαςία 
απόςυρςθσ αυτϊν. Σε διάφορεσ χϊρεσ (π.χ. Ιταλία) υπάρχει περιοριςμόσ ςτθν κυκλοφορίασ τουσ. 
Στθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, δεν απαγορεφεται θ κυκλοφορία ανιχνευτϊν ιονιςμοφ, που θ ποςότθτα 
τθσ εκπεμπόμενθσ ραδιενζργειασ αυτϊν ςτον κωρακιςμζνο κάλαμο δεν υπερβαίνει το 1 μ^. 
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Σφμφωνα όμωσ με διάφορεσ Οδθγίεσ Αςφαλείασ, οι ραδιενεργοί ανιχνευτζσ πρζπει να 
αποφεφγονται ςε κτίρια που υπάρχει ευπακζσ κοινό. 
 
H μζγιςτθ επιφάνεια κάλυψθσ ενόσ ανιχνευτι καπνοφ, δεν ξεπερνά τα 100 τ.μ. και για λόγουσ 
ικανοποιθτικισ υπερκάλυψθσ, οι ανιχνευτζσ καπνοφ πρζπει να τοποκετοφνται ςε απόςταςθ 9 
μζτρων μεταξφ τουσ και 4,5 μζτρων από τον τοίχο. Οι αποςτάςεισ αυτζσ μειϊνονται ανάλογα, αν 
μεταξφ των ανιχνευτϊν παρεμβάλλονται εμπόδια ι το φψοσ ανάρτθςθσ υπερβαίνει τα 7,5 μζτρα. 
Για τθν τοποκζτθςθ ανιχνευτϊν καπνοφ ςε φψοσ μεγαλφτερο από 6 μ, πρζπει να λαμβάνεται 
υπόψθ ο χρόνοσ τθσ πυροςβεςτικισ επζμβαςθσ. 
 
Ο τρόποσ επιλογισ, εγκατάςταςθσ και περιοδικοφ ελζγχου των ανιχνευτϊν καπνοφ, κακορίηεται 
από διεκνι πρότυπα ςχεδιαςμοφ, εγκατάςταςθσ και περιοδικοφ ελζγχου, όπωσ πχ το Βρετανικό 
Ρρότυπο BS5839 Pt1 : 1988 και το Ευρωπαϊκό Σχζδιο Ρροτφπου Pre ΕΝ54 - Ραράρτθμα 14. 
Οι ανιχνευτζσ κερμότθτασ πρζπει να είναι ςφμφωνοι με το Εναρμονιςμζνο Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 54 
Ραράρτθμα 5, όπωσ βελτιϊνεται και εναρμονίηεται χρονολογικά ςτον. 
Ρρζπει να διακζτουν δφο ενδείκτεσ (LED) εντοπιςμοφ κζςθσ και οπτικι ζνδειξθ τθσ λειτουργίασ 
τουσ ςτθν κατάςταςθ τθσ θρεμίασ. 
 
H μζγιςτθ επιφάνεια κάλυψθσ ενόσ ανιχνευτι κερμότθτασ δεν ξεπερνά τα 50 τ.μ. και για λόγουσ 
ικανοποιθτικισ υπερκάλυψθσ οι ανιχνευτζσ καπνοφ πρζπει να τοποκετοφνται ςε απόςταςθ 7,5 
μζτρων μεταξφ τουσ και 3,75 μζτρων από τον τοίχο. Οι αποςτάςεισ αυτζσ μειϊνονται ανάλογα, αν 
μεταξφ των ανιχνευτϊν παρεμβάλλονται εμπόδια ι το φψοσ ανάρτθςθσ υπερβαίνει τα 7,5 μζτρα. 
Θ χριςθ των ανιχνευτϊν κερμότθτασ ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα, δεν εξαςφαλίηει τθν 
ζγκαιρθ ειδοποίθςθ του ανυποψίαςτου κοινοφ, γιαυτό οι ανιχνευτζσ αυτοί δεν κεωροφνται 
ανιχνευτζσ διάςωςθσ ηωισ (life sensors), παρά μόνο ανιχνευτζσ διάςωςθσ περιουςίασ (property 
sensors). 
Τα κομβία χειροκίνθτου ςυναγερμοφ (αγγελτιρεσ), εξαςφαλίηουν τθν χειροκίνθτθ ενεργοποίθςθ 
του ςυςτιματοσ ςυναγερμοφ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο Γ του Ραραρτιματοσ Α' τθσ 
Ρ.Διάταξθσ 3/1980. Ρρζπει να αναρτϊνται ςε φψοσ 1,5 μζτρων από το ζδαφοσ και ςε κζςεισ 
τζτοιεσ, ϊςτε κανζνα ςθμείο τθσ προςτατευόμενθσ επιφάνειασ να μθν απζχει περιςςότερο από 
61 μζτρα από κομβίο. 
Τα κομβία ςυναγερμοφ πρζπει να ςυμορφϊνονται με το Ραράρτθμα 11 του Εναρμονιςμζνου 
Ρροτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ54, όπωσ βελτιϊνεται και εναρμονίηεται χρονολογικά ςτον Ευρωπαϊκό 
Κατάλογο NANDO . Τα κομβία αυτά ζχουν το κατάλλθλο ςχιμα και μζγεκοσ, πρζπει να διακζτουν 
φωτεινι ζνδειξθ ενεργοποίθςθσ και ςφςτθμα επανάταξθσ προςιτό για τον Τελικό Χριςτθ. 
 
Οι οπτικοακουςτικζσ ςυςκευζσ πρζπει να ςυμορφϊνονται με το παράρτθμα 3 του 
Εναρμονιςμζνου Ρροτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ54, όπωσ βελτιϊνεται και εναρμονίηεται χρονολογικά ςτον 
Ευρωπαϊκό Κατάλογο NANDO. Θ λειτουργία των οπτικοακουςτικϊν οργάνων ςυναγερμοφ, είναι θ 
ςθμαντικότερθ για τθν ζγκαιρθ προειδοποίθςθ του κοινοφ ςε περίπτωςθ φωτιάσ. 
Σφμφωνα με ιςχφουςεσ διατάξεισ (όπωσ θ Ρ.Διάταξθ 2/1979 για τα Ξενοδοχεία) αλλά και 
ςφμφωνα με όλα τα διεκνι πρότυπα ςχεδιαςμοφ ςυςτθμάτων πυρανίχνευςθσ, δφο είναι τα 
βαςικά κριτιρια για τθν λειτουργία του θχθτικοφ ςυναγερμοφ: 
Απαγορεφεται θ χριςθ θχθτικϊν οργάνων για ειδοποίθςθ κοινοφ με ακουςτικι ιςχφ μεγαλφτερθ 
από 100 dB ανά 1m. Για υπνοδωμάτια θ ακουςτικι ιςχφσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 85 dB ανά 
1m. 
Ο θχθτικόσ ςυναγερμόσ διακρίνεται ςε δφο κατθγορίεσ, τον ςυναγερμό προειδοποίθςθσ φωτιάσ - 
warning alarm (παλμικόσ ιχοσ) και τον ςυναγερμό εκκζνωςθσ κτιρίου - evacuation alarm (ςυνεχισ 
ιχοσ). 
Επίςθσ, ςε κτίρια με ευρφ κοινό όπωσ ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, αίκουςεσ ςυγκζντρωςθσ 
κοινοφ, πρζπει να προθγείται μια διαδικαςία από τθν ομάδα πυροπροςταςίασ που κα εξετάςει το 
ςυμβάν πριν από τθν λειτουργία θχθτικοφ ςυναγερμοφ. 
Θ διαδικαςία ςυναγερμοφ εκκζνωςθσ του κτιρίου, βρίςκεται ςτθν ευκφνθ τθσ ομάδασ 
πυροπροςταςίασ των κτιρίων και κα πρζπει να πραγματοποιείται θ περιοδικι δοκιμαςτικι 
λειτουργία τθσ. Απαγορεφεται θ αυτόματθ ενεργοποίθςθ (από τθν λειτουργία των ανιχνευτϊν 
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καπνοφ) των θχθτικϊν οργάνων ςε κτίρια που υπάρχει ανυποψίαςτο κοινό. 
Οι καλωδιϊςεισ του ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ, πρζπει να ζχουν κατάλλθλεσ διατομζσ και οι 
διαδρομζσ τουσ να είναι ςυγκεκριμζνεσ και εφκολα ελεγχόμενεσ κατά τον περιοδικό ζλεγχο. 
Συνιςτάται θ χριςθ άκαυςτων καλωδίων, μόνον για τισ γραμμζσ των οπτικοακουςτικϊν ςυςκευϊν 
ςυναγερμοφ. 
Ο ςυνδυαςμόσ του εναρμονιςμζνου προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ54 με το Ραράρτθμα Α' τθσ 3/81 
Ρυροςβεςτικισ Διάταξθσ, αφορά επίςθσ και τα εξισ: 
Ο χειροκίνθτοσ ςυναγερμόσ, πρζπει να διακρίνεται από τθν αυτόματθ πυρανίχνευςθ και αυτό 
μπορεί να γίνεται ςε ζνα ενιαίο ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ, όταν τα κομβία ςυναγερμοφ ςυνδζονται 
ςε ξεχωριςτζσ ηϊνεσ πυρανίχνευςθσ από αυτζσ των ανιχνευτϊν. 
Κάκε πίνακασ πυρανίχνευςθσ, πρζπει να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ επανάταξθσ ςφάλματοσ. 
Αυτό διευκολφνει ςτθν αντιμετϊπιςθ των παροδικϊν ςυμβάντων ςφάλματοσ (π.χ. προςωρινι 
διακοπι ρεφματοσ). 
Ρζραν τθσ ςυμμόρφωςθσ του εξοπλιςμοφ ςυςτθμάτων πυρανίχνευςθσ, με το Εναρμονιςμζνο 
Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ54 και επειδι δεν υπάρχει ακόμθ Εναρμονιςμζνο πρότυπο ςχεδιαςμοφ, 
εγκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ ςυςτθμάτων πυρανίχνευςθσ, ο Εγκαταςτάτθσ για τθν εξαςφάλιςθ 
τθσ αξιοπιςτίασ των ςυςτθμάτων πυρανίχνευςθσ ςε αναγνϊριςθ φωτιάσ, πρζπει να εφαρμόηει 
κάποιο ανεγνωριςμζνο πρότυπο ςχεδιαςμοφ (όπωσ π.χ. το Βρετανικό BS5839 Pt1:1988), 
ςφμφωνα με το οποίο κα τθρείται Θμερολόγιο Συμβάντων (Logging Book), ςτο οποίο κα 
καταγράφονται και κα υπογράφονται από αρμόδιο άτομο, τα ςυμβάντα κακθμερινά, κακϊσ 
επίςθσ και οι απαραίτθτεσ δοκιμζσ και τεχνικοί ζλεγχοι αυτοφ. 
 
Θ αξιοπιςτία ενόσ ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ, ςφμφωνα με το πιο πάνω αναγνωριςμζνο 
πρότυπο ςχεδιαςμοφ, κρίνεται από τον αρικμό των ψευδοςυναγερμϊν (False Alarms), ζτςι δεν 
κεωρείται αξιόπιςτο ζνα ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ, που παρουςιάηει αρικμό ψευδοςυναγερμϊν 
που υπερβαίνουν τον αρικμό: ενόσ ψευδοςυναγερμοφ ανά δζκα  
ΣΩΛΘΝΩΣΕΙΣ - ΑΓΩΓΟΙ  
Θα χρθςιμοποιθκεί διπολικό ςυνεςτραμμζνο καλϊδιο κατά DIN 7100 τφπου LiYCY 2 Χ 1,5 mm2.  
Τα καλϊδια τθσ πυρανίχνευςθσ κα οδεφουν είτε ςτισ ςχάρεσ αςκενϊν ρευμάτων είτε ςε 
θλεκτρικοφσ ςωλινεσ 
ΡΕ΢ΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΝΤΘ΢ΘΣΘ 
H ςυμμόρφωςθ του Τελικοφ Χριςτθ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, που αφορά ςτθν αςφαλι 
λειτουργία και περιοδικό ζλεγχο-ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ, επιβάλλει τθν 
επικόλλθςθ οδθγιϊν λειτουργίασ δίπλα ςτον πίνακα ελζγχου πυρανίχνευςθσ ςτθν Ελλθνικι 
Γλϊςςα, από τον Εγκαταςτάτθ του ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ και βάςει αυτϊν να 
πραγματοποιείται θ περιοδικι εκπαίδευςθ του Ιδιοκτιτθ ι Εκμεταλευτι του κτιρίου. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ 

 

[31] 

 

 ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚ/΢Η΢ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤ΢ΣΗΡΑ 
 
ΠΑΡΑΔΟΧΕ΢ - ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟΙ 
Κατά τθ ςφνταξθ τθσ μελζτθσ τθρικθκαν οι αντίςτοιχοι κανονιςμοί για τθν εγκατάςταςθ και 
λειτουργία ανελκυςτιρων προςϊπων και φορτίων και ειδικότερα τισ Αποφ-3899/253/Φ.9.2/02 
"Ανελκυςτιρεσ, εγκατάςταςθ, λειτουργία, ςυντιρθςθ και Αςφάλεια" (ΦΕΚ 291/B/8-3-02) και 
Αποφ- Φ.9.2/32803/1308/97 "Καταςκευι και λειτουργία Ανελκυςτιρων" (ΦΕΚ 815/Β/11-9-97) 
κακϊσ και τα πρότυπα "ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2: Κανόνεσ αςφάλειασ για τθν καταςκευι και εγκατάςταςθ 
ανελκυςτιρων προςϊπων και φορτίων μζροσ 2 : ΥΔ΢ΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΘ΢ΕΣ". 
 
ΕΜΒΟΛΟ 
Το ζμβολο είναι καταςκευαςμζνο από χαλυβδοςωλινα άνευ ραφισ ενιςχυμζνου τοιχϊματοσ, για 
αντοχι ςτισ διάφορεσ καταπονιςεισ που δζχεται κακϊσ επίςθσ και ςτθ πίεςθ του λαδιοφ. Είναι 
τορνιριςμζνο και ρεκτιφιαριςμζνο, παρουςιάηει απόλυτα λεία επιφάνεια, για τθν καλι λειτουργία 
των ςτεγανοποιθτικϊν ςτοιχείων κακϊσ και εκείνων τθσ ζδραςθσ (κουηινζτων). Εναλλακτικά 
χρθςιμοποιοφμε και άξονεσ massif αντί χαλυβοςωλινα, για υψθλότερεσ αντοχζσ με μικρότερεσ 
διατομζσ. 
Ρροδιαγραφζσ εμβόλου: Είναι ςωλινασ άνευ ραφισ, υλικοφ ST37 κατά DIN 2448/1629 με 
βεβαίωςθ χυτθρίου όςον αφορά τθν ςφςταςθ κατά DIN 50049/2.2, βεβαίωςθ δοκιμισ εμβόλου 
100 Bar και ανοχζσ διαμζτρου το πολφ 75 μικρά, που κατά περίπτωςθ μεταβάλλονται. 
 
ΚΤΛΙΝΔΡΟ΢ 
Ο κφλινδροσ είναι και αυτόσ καταςκευαςμζνοσ από χαλυβοςωλινα άνευ ραφισ ικανοφ πάχουσ 
για τθν αντοχι ςε πίεςθ και τισ λοιπζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ. Το κάτω άκρο του εμβόλου είναι 
ταπωμζνο με ςιδθρά φλάντηα και ζχει ςυγκολλθμζνο ςιδερζνιο δακτφλιο για να μθν είναι δυνατι 
θ ζξοδόσ του από τον κφλινδρο. 
Το κάτω άκρο του κυλίνδρου είναι κλειςτό με ςιδερζνια φλάντηα και ζχει προςαρμοςμζνθ κωνικι 
προεξοχι για το ςωςτό κεντράριςμα του εμβόλου μζςα ςτον κφλινδρο. Στο πάνω άκρο του 
κυλίνδρου είναι προςαρμοςμζνθ δια κοχλιϊςεωσ θ κεφαλι θ οποία φζρει 2 δακτυλίουσ 
οδθγιςεωσ για το ζμβολο. Θ ςτεγανότθτα επιτυγχάνεται με μια τςιμοφχα υψθλισ πίεςθσ, θ δε 
είςοδοσ ξζνων ςωμάτων κατά τθν επιςτροφι του εμβόλου εμποδίηεται με μια ξφςτρα. 
Στο πάνω μζροσ του κυλίνδρου υπάρχει ζνασ εξαεριςτιρασ για περιοδικι εξαζρωςθ και επιπλζον 
για τθ ςυλλογι του λαδιοφ που ςτραγγίηεται από τθν επιφάνεια του εμβόλου κατά τθν κάκοδο 
του θ διαφεφγει από τουσ δακτυλίουσ ςτεγανότθτασ, υπάρχει ειδικι λεκάνθ περιςυλλογισ 
λαδιοφ. Το ςυλλεγόμενο λάδι με πλαςτικι ςωλινα οδθγείται ςτθ δεξαμενι λαδιοφ. Στο ςθμείο 
τροφοδοςίασ του κυλίνδρου, που είναι ταυτοχρόνωσ θ είςοδοσ και θ ζξοδοσ λαδιοφ ςε περίπτωςθ 
υπερτάχυνςθσ του καλάμου κατά τθν κάκοδο, π.χ. διαρροζσ ςτο ςωλινα τροφοδοςίασ θ και 
κραφςθ. Μεταξφ κυλίνδρου και εμβόλoυ υπάρχει αρκετό διάκενο για τθν άνετθ ροι του λαδιοφ. 
Οι προδιαγραφζσ του υλικοφ του κυλίνδρου είναι όμοιεσ με του εμβόλου. Εςωτερικά είναι 
κακαριςμζνοσ αλλά όχι τορναριςμζνοσ θ ρεκτιφιαριςμζνοσ. Ρροδιαγραφζσ μεταλλικϊν 
εξαρτθμάτων: Υλικό ST37 DIN 2449/1629. Ρροδιαγραφζσ δακτυλίων οδιγθςθσ: Υλικά PTFE / 
Bronze 
 
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ΢ ΕΞΟΠΛΙ΢ΜΟ΢ 
Ο Γενικόσ Ρίνακασ κινιςεωσ κα τοποκετθκεί ςτο μθχανοςτάςιο κοντά ςτθν είςοδο και κα 
ςυνοδεφεται με όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα. 
Ο πίνακασ φωτιςμοφ κα τοποκετθκεί δίπλα ςτον Γενικό Ρίνακα με όλα τα απαραίτθτα 
εξαρτιματα. Θα ζχει μεταςχθματιςτι 220/42 για τον φωτιςμό του καλάμου. Ο πίνακασ χειριςμοφ 
κα τοποκετθκεί ςε κλειςτό μεταλλικό κιβϊτιο και κα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα όργανα. 
Τα χειριςτιρια κα ζχουν τισ κατάλλθλεσ επαφζσ και όλεσ τισ απαιτοφμενεσ φωτεινζσ ενδείξεισ. 
 
ΕΛΕΓΧΟ΢ - ΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η 
Ο ζλεγχοσ και οι δοκιμζσ παραλαβισ κα γίνουν από αρμόδια πρόςωπα (ΕΛΟΤ ΕΝ81.1 
παράγραφοσ 16.1). 



O ανελκυςτιρασ κα υπόκειται ςε τακτικό ζλεγχο και ςυντιρθςθ από εξουςιοδοτθμζνο άτομο, 
ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ (ΒΔ. 37/23.12.65 άρκρα 20,26, ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 Ραράρτθμα Ε. α). 
Οποιεςδιποτε μετατροπζσ που κα γίνονται μετά τθν παράδοςθ του ανελκυςτιρα πρζπει να 
μελετϊνται, αποφαςίηονται και καταςκευάηονται μόνο από αρμόδια πρόςωπα και να 
αναγράφονται ςτο τεχνικό μζροσ του μθτρϊου θ του φακζλου του ανελκυςτιρα (ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 
παραγ. Ε.2). 
Θα πρζπει υποχρεωτικά να υπάρχει μθτρϊο που ενθμερϊνεται ςυνζχεια και κα περιζχει τεχνικά 
και χρονολογικά ςτοιχεία για όλεσ τισ διαδικαςίεσ τοποκζτθςθσ θ αντικατάςταςθσ ςτοιχείων του 
ανελκυςτιρα. ( ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 παραγρ. 16.2.) 
Αλλαγζσ ι τροποποιιςεισ ςε όςα αναφζρονται παραπάνω μποροφν να γίνουν μόνο μετά από τθν 
γραπτι ζγκριςθ του μελετθτι. 
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 ΑΝΣΙΚΕΡΑΤΝΙΚΗ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ 
 
ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η΢ ΑΝΣΙΚΕΡΑΤΝΙΚΗ΢ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢  
Ακίδεσ αλεξικζραυνου 
ΓΕΝΙΚΑ 
Θ ανάγκθ εγκατάςταςθσ Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ μιασ καταςκευισ, προκφπτει κατόπιν 
εκτίμθςθσ του κινδφνου που διατρζχει να δεχκεί άμεςο κεραυνικό πλιγμα, και υπολογίηεται 
ςφμφωνα με το Γαλλικό Ρρότυπο NF C 17 102. Ταυτόχρονα προςδιορίηεται θ απαιτοφμενθ 
ςτάκμθ προςταςίασ βάςθ τθσ οποίασ ςχεδιάηεται θ Αντικεραυνικι Ρροςταςία. 
Σχεδιαςμόσ Εγκατάςταςθσ Αλεξικζραυνου πρϊιμου οχετοφ E.S.E (Early Streamer Emission) 
 
Κεφαλι αλεξικζραυνου PULSAR 
Για τθ ςφλλθψθ τυχϊν κεραυνϊν εντόσ του προςτατευόμενου χϊρου, εγκακίςταται επί ιςτοφ, 
κεφαλι αλεξικεραφνου PULSAR. Με βάςθ τθν απαιτοφμενθ ςτάκμθ προςταςίασ που προζκυψε 
από τουσ υπολογιςμοφσ, τα γεωμετρικά δεδομζνα των υπό προςταςία καταςκευϊν, τθν 
υψομετρικι διαφορά που απαιτείται και τθν απόςταςθ μεταξφ κεφαλισ αλεξικεραφνου και των 
υπό προςταςία καταςκευϊν, επιλζγεται θ κεφαλι αλεξικεραφνου PULSAR. Τα αλεξικζραυνα 
PULSAR είναι αυτόνομεσ μονάδεσ και για τθ λειτουργία τουσ εκμεταλλεφονται τθν ενζργεια του 
θλεκτρικοφ πεδίου που αναπτφςςεται ςτθν ατμόςφαιρα κατά τθ φάςθ δθμιουργίασ τθσ 
καταιγίδασ. Το αλεξικζραυνο τφπου PULSAR πζραςε με επιτυχία τισ προβλεπόμενεσ από το 
Γαλλικό Κρατικό Ρρότυπο NF C 17-102 δοκιμζσ ςε Γαλλικά και Βρετανικά Κρατικά Εργαςτιρια 
Υψθλϊν Τάςεων. Κατά τθ διάρκεια των δοκιμϊν μετρικθκαν οι χρόνοι απόκριςθσ (ΔΤ) κάκε 
μεγζκουσ κεφαλισ PULSAR, οι οποίοι αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά αποτελεςμάτων 
των δοκιμϊν. 
Ιςτόσ 

 Στάκμθ προςταςίασ I 
98% 

Στάκμθ προςταςίασ II 95% Στάκμθ προςταςίασ III 80% 

PULSAR 30 45 60 30 45 60 30 45 60 

h(m) Rp(m^  

2 19 25 32 25 32 40 28 36 44 

3 28 38 48 38 48 59 42 57 65 

4 38 51 64 50 66 78 57 72 87 

5 48 63 79 63 81 97 71 89 107 

6 48 63 79 64 81 97 72 90 107 

8 49 64 79 65 82 98 73 91 108 

10 49 64 79 66 83 99 75 92 109 

15 50 65 80 69 85 101 78 95 111 

20 50 65 80 71 86 102 81 97 113 

45 50 65 80 75 90 105 89 104 119 

60 50 65 80 75 90 105 90 105 120 

 
Ρροκειμζνου να επιτφχει το αλεξικζραυνο τθν απαιτοφμενθ ακτίνα προςταςίασ, θ ακίδα τθσ 
κεφαλισ κα τοποκετθκεί ςτο κατάλλθλο φψοσ από το ςθμείο ζδραςθσ του ιςτοφ. Το φψοσ του 
ιςτοφ κακορίηεται από τα φψθ των υπό προςταςία κτιςμάτων και καταςκευϊν και του φψουσ του 
ςτελζχουσ τθσ κεφαλισ PULSAR, ζτςι ϊςτε θ υψομετρικι διαφορά κάκε προςτατευόμενου 
κτίςματοσ ωσ προσ τθν ακίδα του PULSAR να ικανοποιεί τισ ελάχιςτεσ αποςτάςεισ Rp του Ρίνακα 
τθσ απαιτοφμενθσ Στάκμθσ Ρροςταςίασ. 
 
Ο ιςτόσ είναι χαλφβδινοσ ςωλθνωτόσ, τθλεςκοπικόσ, εν κερμϊ επιψευδαργυρωμζνοσ, 



φλαντηωτοφ τφπου και κατακλινόμενοσ. Στθν περίπτωςθ ιςτοφ εδραηόμενου ςτο ζδαφοσ 
απαιτείται θ καταςκευι βάςεωσ από ςκυρόδεμα εντόσ ορφγματοσ διαςτάςεων περίπου 2,5m 
μικουσ, 1m πλάτουσ και 1,5m βάκουσ. Εντόσ του ςκυροδζματοσ τθσ βάςθσ του ιςτοφ και ςε βάκοσ 
περίπου 20cm από τθν τελικι επιφάνεια αυτισ, κα τοποκετθκεί πλαίςιο ςχιματοσ τετραγϊνου 
από ςιδθρό οπλιςμό Φ16 in, ςτο κζντρο του οποίου κα τοποκετθκεί θ βάςθ του ιςτοφ. Κάκε 
τεμάχιο του οπλιςμοφ κα ζχει μικοσ περίπου 1m, ενϊ θ ςφνδεςθ κάκε ηεφγουσ αυτϊν, προσ 
ςχθματιςμό του τετράγωνου πλαιςίου, κα γίνεται περίπου ςτα 80 
 
Αγωγόσ κακόδου 
Ο αγωγόσ κακόδου για τθν όδευςθ του κεραυνικοφ ρεφματοσ από τθν κεφαλι του αλεξικεραφνου 
ςτο ςφςτθμα γείωςθσ, αποτελείται εν μζρει από τον ιςτό ςτιριξθσ του αλεξικεραφνου και χάλκινο 
αγωγό διατομισ 50mm2, ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ θλεκτρικι ςυνζχεια τθσ κακόδου. 
 
΢φςτθμα γείωςθσ 
Για το διαςκορπιςμό του κεραυνικοφ ρεφματοσ ςτο ζδαφοσ ςφμφωνα με τα παραπάνω Ρρότυπα, 
καταςκευάηεται ςφςτθμα γείωςθσ με τιμι αντίςταςθσ μικρότερθσ των 10Ω. Στισ περιπτϊςεισ που 
θ ειδικι αντίςταςθ του εδάφουσ είναι μεγάλθ και δεν επιτυγχάνεται θ επικυμθτι αντίςταςθ από 
το προβλεπόμενο μικοσ γειωτι θ γείωςθ μπορεί να καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 
του Ευρωπαϊκοφ Ρροτφπου ENV 61024-1, ςτο οποίο προβλζπεται μικοσ γειωτι εξαρτϊμενο από 
τθν ειδικι αντίςταςθ του εδάφουσ και τθσ απαιτοφμενθσ ςτάκμθσ προςταςίασ που ζχει προκφψει 
από τθν εκτίμθςθ κινδφνου κεραυνοπλθξίασ, όπωσ φαίνεται από τθν ςχετικι γραφικι παράςταςθ 
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 ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η 
΢Τ΢ΣΗΜΑΣΟ΢  ΚΛΙΜΑΣΙ΢ΜΟΤ ΣΤΠΟΤ ΑΠ’ ΕΤΘΕΙΑ΢ ΕΚΣΟΝΩ΢Η΢  
ΑΝΣΛΙΑ΢ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ΢ ΠΟΛΤΔΙΑΙΡΟΤΜΕΝΟΤ (VRV) INVERTER 

 
 

Θ παρακάτω τεχνικι περιγραφι αναφζρεται ςτθν προμικεια υλικϊν και τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν 

για τον κλιματιςμό του υπό ανζγερςθ ορόφου 1ου ςτο Δθμαρχείο Ηίτςασ. 

Α. ΢Τ΢ΣΗΜΑ  ΚΛΙΜΑΣΙ΢ΜΟΤ ΣΤΠΟΤ ΑΠ’ ΕΤΘΕΙΑ΢ ΕΚΣΟΝΩ΢Η΢  ΑΝΣΛΙΑ΢ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ΢ 

ΠΟΛΤΔΙΑΙΡΟΤΜΕΝΟΤ (VRV) INVERTER 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 Το ςφςτθμα κλιματιςμοφ κα είναι τφπου απϋ ευκείασ εκτόνωςθσ, πολυδιαιροφμενο, 

πολλαπλϊν κλιματιηόμενων ηωνϊν μεταβλθτοφ όγκου ψυκτικοφ μζςου (Variable Refrigerant 

Volume Inverter). Το ςφςτθμα κα αποτελείται από τισ εςωτερικζσ μονάδεσ, τισ εξωτερικζσ 

μονάδεσ (αντλίεσ κερμότθτασ) τισ ςωλθνϊςεισ, το ψυκτικό μζςο και τα αντίςτοιχα όργανα 

χειριςμοφ (κερμοςτάτεσ κ.λ.π.).  

 Κάκε εξωτερικι μονάδα  κα μπορεί να ςυνδεκεί με ζωσ και  16 εςωτερικζσ μονάδεσ, 

διαφορετικϊν τφπων και αποδόςεων, οι οποίεσ κα μποροφν να ςυνδεκοφν ςε ζνα ψυκτικό 

κφκλωμα και να ελζγχονται ανεξάρτθτα. 

 Κάκε εξωτερικι μονάδα κα διακζτει ζναν (1) ι δφο (2) ςυμπιεςτζσ ερμθτικοφ τφπου 

scroll. Ο ςυμπιεςτισ κα είναι τφπου INVERTER (μεταβλθτισ ςυχνότθτασ) ικανόσ να μεταβάλλει τθν 

ταχφτθτα περιςτροφισ του γραμμικά με ανάλογθ κατανάλωςθ ιςχφοσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 

των ψυκτικϊν ι κερμικϊν φορτίων, εξαςφαλίηοντασ αυτονομία λειτουργίασ κακϊσ και 

ανεξάρτθτθ ρφκμιςθ κερμοκραςίασ ςε κάκε χϊρο. Σε περίπτωςθ που το ςφςτθμα αποτελείται 

από περιςςότερεσ από μια εξωτερικζσ μονάδεσ, δεν κα απαιτείται θ τοποκζτθςθ κοινισ 

ςωλινωςθσ υψθλισ πίεςθσ (common high pressure pipe). 

 Θ ποςότθτα του ψυκτικοφ μζςου το οποίo κα κυκλοφορεί ςτο ςφςτθμα δεν κα είναι 

ςτακερι αλλά κα μεταβάλλεται ανάλογα με τθν απαιτοφμενθ ιςχφ από τισ εςωτερικζσ μονάδεσ. 

Αντίςτοιχα κα μεταβάλλεται και θ αποδιδόμενθ ιςχφσ των εξωτερικϊν μονάδων ζτςι ϊςτε θ 

κατανάλωςθ ενζργειασ να μειϊνεται και το ςφςτθμα να μπορεί να ανταπεξζλκει γριγορα και 

αποδοτικά ςτισ τυχόν αυξομειϊςεισ του απαιτοφμενου φορτίου. 

 Για μεγαλφτερθ οικονομία ςε μερικά φορτία και για τθν απόκριςθ ακόμθ και ςε 

λειτουργία μιασ μόνο εςωτερικισ μονάδασ κάκε εξωτερικι μονάδα κα ζχει δυνατότθτα ελζγχου 

απόδοςθσ: 

CAPACITY CONTROL 12 - 100% 

 Θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ όμωσ, κάκε εξωτερικισ μονάδασ, κα πρζπει να μπορεί να ανζλκει 

ςτο 130% τθσ ονομαςτικισ απόδοςθσ. 

 Σε περίπτωςθ λειτουργίασ μιασ μόνο εςωτερικισ μονάδασ (ι ςτο 12% τθσ ςυνολικισ 

απόδοςθσ) ανά ςφςτθμα, θ εξωτερικι μονάδα κα πρζπει να λειτουργεί κανονικά και όχι ON-OFF 

λόγω αδυναμίασ ελζγχου απόδοςθσ με αποτζλεςμα το πάγωμα του ςτοιχείου. 

 Σε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ και επαναφοράσ κάκε ςφςτθμα πρζπει να επανζρχεται 

αυτόματα ςτισ αρχικζσ ρυκμίςεισ λειτουργίασ των εςωτερικϊν μονάδων (auto power failure 

restart). 

 Πλεσ οι εξωτερικζσ και εςωτερικζσ μονάδεσ κα είναι προςυγκροτθμζνεσ και λειτουργικά 

ελεγμζνεσ ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ τουσ. 

 



2. ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 Θ εξωτερικι μονάδα κα είναι προςυναρμολογθμζνθ ςτο εργοςτάςιο, μζςα ςε ζνα 

ενιςχυμζνο περίβλθμα παντόσ καιροφ, καταςκευαςμζνο από ελαφριά χαλυβδοελάςματα με 

ειδικι αντιςκωριακι προςταςία και φινίριςμα βαφισ, ψθμζνο ςε ειδικό φοφρνο. Επίςθσ το 

ςτοιχείο κα πρζπει να ζχει τθν κατάλλθλθ καταςκευι ι επεξεργαςία για αντοχι ςτθν διάβρωςθ. 

Θα πρζπει να δοκεί εγγφθςθ αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ για δζκα ζτθ για τθν εξωτερικι 

μονάδα.  

 Τα ςθμεία εξόδου του αζρα από τουσ ανεμιςτιρεσ και τουσ ςυμπυκνωτζσ κα διακζτουν 

μεταλλικό προςτατευτικό με πλαςτικι επικάλυψθ, ϊςτε να είναι κατάλλθλεσ για εξωτερικι 

τοποκζτθςθ. Οι μονάδεσ κα μποροφν να ςυνδεκοφν ςε ςυςτοιχίεσ 2, 3 μονάδων, οι οποίεσ κα 

μποροφν να ςυνδεκοφν ψυκτικά μεταξφ τουσ , ϊςτε να προκφψει ζνα ενιαίο ψυκτικό κφκλωμα. 

 Σε μια ςυςτοιχία, μία εκ των μονάδων κα είναι θ κφρια μονάδα ενϊ οι υπόλοιπεσ κα 

είναι δευτερεφουςεσ (Main Units & Sub Units). Οι μονάδεσ μζχρι 20Θ΢ (50,4 kW) κα είναι μονοφ 

κελφφουσ. 

 Θ εξωτερικι μονάδα αντλία κερμότθτασ κα είναι κατάλλθλθ για ψφξθ και κζρμανςθ και 

κα ζχει δυνατότθτα απρόςκοπτθσ λειτουργίασ τουλάχιςτον για τισ εξισ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ: 

α. ΨΥΞΘ  : Από    - 5CDB  ζωσ  +43CDB 

β. ΘΕ΢ΜΑΝΣΘ : Από   - 15CWB ζωσ  +35CWB 

 Θα αποτελείται από ςυμπιεςτι scroll, αξονικοφσ ανεμιςτιρεσ, εναλλάκτθ κερμότθτασ, 

ςωλθνϊςεισ, καλωδιϊςεισ και αυτοματιςμοφσ. 

 

2.1 ΢υμπιεςτισ 

Οι μονάδεσ κα διακζτουν τουλάχιςτον ζναν ςπειροειδι (V-SCROLL) ςυμπιεςτι, με θλεκτρονικό 

ζλεγχο inverter και δυνατότθτα γραμμικοφ ελζγχου τθσ ταχφτθτασ περιςτροφισ, ϊςτε να 

ακολουκεί τισ αλλαγζσ ςτισ απαιτιςεισ ψφξθσ και κζρμανςθσ, (για ονομαςτικζσ αποδόςεισ ζωσ και 

τα 45,0 kW). 

Τα μοντζλα απόδοςθσ 45,0 μζχρι 80,00 kW, κα ζχουν 2 V-SCROLL inverter ςυμπιεςτζσ, ομοίων 

χαρακτθριςτικϊν με τα προαναφερόμενα. 

Οι ςυμπιεςτζσ κα είναι τθσ ιδίασ καταςκευάςτριασ εταιρείασ των εξωτερικϊν μονάδων. 

 

 Ο ςυμπιεςτισ INVERTER κα ρυκμίηει ςυνεχϊσ τισ ςτροφζσ του μεταβάλλοντασ τθν 

ςυχνότθτα και τθν τάςθ. Θ ςυχνότθτα κα μεταβάλλεται από το κάτω όριο (30 Θz το πολφ)  ζωσ το 

άνω όριο (100 Θz τουλάχιςτον) ςε κατά το δυνατόν περιςςότερα (20 τουλάχιςτον) βιματα 

λειτουργίασ.  

 Θ καταςκευι και θ ζδραςθ του ςυμπιεςτι κα πρζπει να είναι κατάλλθλθ για τισ ταχφτθτεσ 

περιςτροφισ του. 

 Επίςθσ, τα τυλίγματα του κινθτιρα κα είναι ειδικά καταςκευαςμζνα, ζτςι ϊςτε να 

επιτυγχάνεται θ αςφαλισ και ομαλι λειτουργία και θ αποφυγι κινδφνων λόγω τθσ ςυνεχοφσ 

μεταβαλλόμενθσ ςυχνότθτασ και τάςθσ. 

 Ο ςυμπιεςτισ κα περιλαμβάνει θλεκτρικό κερμαντιρα για τθν αποφυγι ςυμπφκνωςθσ 

του λαδιοφ ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. 

 

2.2 ΢φςτθμα ανάκτθςθσ λαδιοφ 

Θ επιςτροφι του λαδιοφ από τον ελαιοδιαχωριςτι ςτο ςυμπιεςτι, δεν κα γίνεται με 

τροφοδότθςθ τθσ γραμμισ αναρρόφθςθσ, παρά με ειδικι διάταξθ που κα τροφοδοτεί απευκείασ 

το κάλαμο ςυμπίεςθσ για ελαχιςτοποίθςθ των απωλειϊν. 
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Επιπλζον, θ επαρκισ λίπανςθ των κινοφμενων μερϊν του ςυμπιεςτι κα εξαςφαλίηεται μζςω 

ειδικοφ αιςκθτιρα ψυκτικοφ ελαίου (ζνασ για κάκε ςυμπιεςτι), προκειμζνου θ λειτουργία 

επιςτροφισ λαδιοφ να μθν εκτελείται μετά από ςυγκεκριμζνο αρικμό ωρϊν λειτουργίασ παρά 

μόνον εάν και εφόςον το επίπεδο λαδιοφ είναι κάτω από το επιτρεπτό. Θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ 

κα εξαςφαλίηει τόςο τθν αφξθςθ τθσ απόδοςθσ χάρθ ςτθν αποφυγι περιττϊν κφκλων επιςτροφισ 

λαδιοφ και κα αυξάνει τθν αξιοπιςτία κακϊσ θ λειτουργία επιςτροφισ κα ενεργοποιείται άμεςα 

ςε περίπτωςθ ανίχνευςθσ χαμθλοφ επιπζδου. 

 

2.3 Σεχνικά χαρακτθριςτικά 

Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα καλφπτει τισ κάτωκι απαιτιςεισ: 

 Οι μονάδεσ κα διακζτουν: θλεκτρονικζσ βαλβίδεσ εκτόνωςθσ, ελαιοδιαχωριςτζσ, 

διακόπτεσ υψθλισ πίεςθσ, ςυςκευζσ αςφαλείασ των κινθτιρων των ανεμιςτιρων, ρελζ 

υπερφόρτωςθσ, προςταςία υπερφόρτωςθσ inverter, αςφάλειεσ, τισ απαραίτθτεσ 

τριχοειδείσ βαλβίδεσ, βαλβίδεσ αςφαλείασ ψυκτικοφ μζςου, χρονοδιακόπτθ αςφαλείασ 

και όλουσ τουσ απαραίτθτουσ αιςκθτιρεσ για μια αςφαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία. 

 Οι εξωτερικζσ μονάδεσ (ι ςυςτοιχίεσ) κα μποροφν να ςυνδεκοφν με εςωτερικζσ μονάδεσ 

θ ςυνολικι ιςχφσ των οποίων κα ανζρχεται: 

ςτο 200% τθσ ιςχφοσ τουσ για τισ ανεξάρτθτεσ μονάδεσ. 

ςτο 160% τθσ ιςχφοσ τουσ για τισ ςυςτοιχίεσ 2 εξωτερικϊν μονάδων. 

ςτο 130% τθσ ιςχφοσ τουσ για τισ ςυςτοιχίεσ 3 & 4 εξωτερικϊν μονάδων. 

 Οι μονάδεσ κα διακζτουν ειδικό κφκλωμα καταγραφισ των χαρακτθριςτικϊν τθσ 

λειτουργίασ τα οποία και κα αποκθκεφονται ςτθν εξωτερικι μονάδα ςε ειδικι διάταξθ, θ 

οποία ςε περίπτωςθ αςτοχίασ κα μπορεί να αφαιρεκεί και ο τεχνικόσ ςυντιρθςθσ να 

ανακτιςει τα ςτοιχεία πριν τθν αςτοχία, ϊςτε να μπορεί να εκτιμιςει καλφτερα τισ 

απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ. 

 Ο ζλεγχοσ τθσ απόδοςθσ των εξωτερικϊν μονάδων κα γίνεται μζςω του ςυμπιεςτι 

inverter και κα κακορίηεται θλεκτρονικά με τθν ανίχνευςθ κερμοκραςιϊν λειτουργίασ, 

πιζςεων και κερμοκραςιϊν περιβάλλοντοσ ςε ςυνδυαςμό με τθν ςυνολικι απαίτθςθ 

φορτίου των εςωτερικϊν μονάδων. 

 Για τθ βελτιωμζνθ κερμαντικι απόδοςθ ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ, θ 

μονάδα κα διακζτει διάταξθ ψεκαςμοφ ατμϊν (vapor injection) όπου θ ςυμπίεςθ του 

ψυκτικοφ μζςου κα  γίνεται ςε δφο ςτάδια (μζςθσ και χαμθλισ κερμοκραςίασ και πίεςθσ 

αερίου). 

 Οι μονάδεσ κα ζχουν τθν δυνατότθτα να λειτουργιςουν ακόμα και με 1 εςωτερικι 

μονάδα, απόδοςθσ 1,6 kW. 

 Οι μονάδεσ κα διακζτουν κφκλωμα υπόψυξθσ (sub cooling circuit) το οποίο κα 

αποτελείται από εναλλάκτθ cyclone και μία αναλογικι βαλβίδα για τθν αυξθμζνθ 

απόδοςθ ςτθν ψφξθ & κζρμανςθ, δυνατότθτα για μεγάλα μικθ ςωλθνϊςεων και 

ακόρυβθ λειτουργία. Ο εναλλάκτθσ κερμότθτάσ τουσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από 

χαλκοςωλινεσ και πτερφγια αλουμινίου που κα ζχουν υποςτεί ειδικι επεξεργαςία ςτο 

εργοςτάςιο καταςκευισ τουσ εναντίον τθσ διάβρωςθσ. 

 Στισ μονάδεσ κα μπορεί να ςυνδεκεί ξθρι επαφι μζςω τθσ οποίασ κα επιλζγεται το 

κλείδωμα τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ςτθν ψφξθ ι ςτθν κζρμανςθ ι ςτθν λειτουργία 

μόνο ανεμιςτιρα. 

 Επιπλζον μζςω εξωτερικοφ ςιματοσ κα τίκεται όλο το ςφςτθμα εκτόσ λειτουργίασ. Επίςθσ 

μζςω τθσ χριςθσ μικροδιακοπτϊν ςτθν θλεκτρονικι πλακζτα τθσ εξωτερικισ μονάδασ κα 

υπάρχει θ δυνατότθτα για επιλογι λειτουργίασ με μειωμζνο επίπεδο κορφβου (silent 

mode) κατά τθν λειτουργία ψφξθσ ςτθν διάρκεια τθσ νφχτασ. 



 Θ φόρτιςθ του κυκλϊματοσ με το απαραίτθτο ψυκτικό υγρό κατά τθν εκκίνθςθ του 

ςυςτιματοσ κα γίνεται είτε αυτόματα είτε χειροκίνθτα. Σε περίπτωςθ που επιλεχκεί θ 

αυτόματθ πλιρωςθ, το ςφςτθμα κα ζχει τθν δυνατότθτα ειδοποίθςθσ ςτθν περίπτωςθ 

που ανιχνεφςει διαρροι ψυκτικοφ μζςου από το κφκλωμα. Σε περίπτωςθ αςτοχίασ, ο 

τεχνικόσ ςυντιρθςθσ κα μπορεί να εκτελζςει λειτουργία Pump Down (ςυγκζντρωςθ όλου 

του ψυκτικοφ υγροφ του κυκλϊματοσ ςτισ εξωτερικζσ μονάδεσ) ι Pump Out (ςυγκζντρωςθ 

όλου του ψυκτικοφ υγροφ του κυκλϊματοσ ςτισ εςωτερικζσ μονάδεσ) ϊςτε να γίνει θ 

αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ χωρίσ να χρειαςτεί εκ νζου πλιρωςθ με ψυκτικό μζςο. 

 Ο εναλλάκτθσ κερμότθτασ τθσ εξωτερικισ μονάδασ κα είναι χωριςμζνοσ ςε δφο τμιματα, 

ϊςτε να είναι εφικτι θ τμθματικι απόψυξθ (ανεξάρτθτα το άνω και κάτω τμιμα του 

εναλλάκτθ κερμότθτασ) για ομαλότερθ λειτουργία του ςυςτιματοσ κατά τθ λειτουργία 

κζρμανςθσ. 

 Ο εναλλάκτθσ κα διακζτει κατάλλθλο ςφςτθμα βαλβίδων, ζτςι ϊςτε να τροποποιεί τθ 

διαδρομι του ψυκτικοφ μζςου ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίασ (ψφξθ/κζρμανςθ), 

βελτιςτοποιϊντασ τθν αποδοτικότθτα του ςυςτιματοσ. 

 Θ ενεργι ποςότθτα του ψυκτικοφ μζςου θ οποία και κα αναρροφάται από τον κφλινδρο 

αποκικευςθσ κα μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίασ ζτςι ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ μεγαλφτερθ δυνατι αποδοτικότθτα. 

 Θ πρόςβαςθ ςτα εςωτερικά μζρθ τθσ μονάδασ για διαδικαςίεσ επιςκευισ / ςυντιρθςθσ 

κα είναι 

 εφκολθ και κα γίνεται μζςω αφαιροφμενων καλυμμάτων. 

 Το ςφςτθμα κα μπορεί να ανιχνεφει αυτόματα αςτοχίεσ ςφνδεςθσ, είτε ψυκτικζσ είτε 

θλεκτρολογικζσ. 

 Τα μεγζκθ των εςωτερικϊν μονάδων που κα μποροφν να ςυνδεκοφν κα περιλαμβάνουν 

όλθ τθ γκάμα αποδόςεων, από 7.000 Btu/h ( 2.05KW) ζωσ 50.000 Btu/h. (14,65kW) 

 Ο ςυντελεςτισ απόδοςθσ των εξωτερικϊν μονάδων κα είναι τουλάχιςτον  ςτθν  ψφξθ 

4,3(ΕΕR>=4,3), και ςτθν κζρμανςθ (COP>=4,5)  

 Οι εξωτερικζσ μονάδεσ (αντλίασ κερμότθτασ) κα είναι κατάλλθλεσ για 380V, 50Hz, 3Φ και 

θ ςτάκμθ κορφβου τουσ (sound pressure level) δεν κα ξεπερνά τα 62 dB (A). 

 Θα φζρει πιςτοποίθςθ EUROVENT.  

 

3.  Περιεκτικότθτα ςε ψυκτικό μζςο 

Το κάκε ςφςτθμα κα περιζχει τθν ελάχιςτθ δυνατι ποςότθτα ςε ψυκτικό μζςο για λόγουσ 

μείωςθσ 

τθσ ποςότθτασ κατά τθν αντικατάςταςι του ςε περίπτωςθ ςυντιρθςθσ αλλά και για λόγουσ 

περιβαλλοντολογικοφσ. Το ψυκτικό μζςο κα είναι R410a. 

 

4. Ε΢ΩΣΕΡΙΚΕ΢ ΜΟΝΑΔΕ΢ 

 

Οι εςωτερικζσ μονάδεσ κα είναι τφπου καςζτασ οροφισ τεςςάρων (4) κατευκφνςεων αζρα. 

Θ εςωτερικι μονάδα κα είναι προκαταςκευαςμζνθ και ςυγκροτθμζνθ ςτο εργοςτάςιο 

καταςκευισ τθσ. Το περίβλθμα τθσ μονάδασ κα είναι καταςκευαςμζνο από γαλβανιςμζνο 

χαλυβδοζλαςμα και κα είναι πλιρωσ μονωμζνο. 

O ανεμιςτιρασ τθσ μονάδασ, κα είναι ςτατικά και δυναμικά ιςορροπθμζνοσ ϊςτε να εξαςφαλίηει 

λειτουργία με χαμθλό κόρυβο και χωρίσ δονιςεισ. 

Ο εναλλάκτθσ κερμότθτασ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ςωλινεσ χαλκοφ και πτερφγια από 

αλουμίνιο. 
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Με κάκε μονάδα κα παρζχεται ειδικό διακοςμθτικό κάλυμμα / πλαίςιο χαμθλοφ προφίλ. Σε αυτό 

το πλαίςιο κα ενςωματϊνεται θ γρίλια επιςτροφισ αζρα από τον χϊρο ςτθν μονάδα και οι 4 

περςίδεσ προςαγωγισ αζρα ςτον χϊρο. Από το χειριςτιριο κα ελζγχεται θ παλινδρόμθςθ των 

περςίδων προςαγωγισ του αζρα, ενϊ αυτζσ κα μποροφν να ςταματιςουν ςε οποιαδιποτε 

επικυμθτι κζςθ ϊςτε 

να εξαςφαλιςτεί θ ομοιόμορφθ κατανομι του αζρα ςτον κλιματιηόμενο χϊρο. 

Οι μονάδεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ ϊςτε να τοποκετοφνται- εφαρμόηουν ςε ψευδοροφι. 

 

4.1 Ειδικά Σεχνικά Χαρακτθριςτικά 

 

Κάκε μία από τισ εςωτερικζσ μονάδεσ κα διακζτει τα κάτωκι χαρακτθριςτικά: 

 Θα διακζτει λειτουργία θ οποία κα ανοίγει το ζνα ηεφγοσ των απζναντι περςίδων και κα 

κλείνει ταυτόχρονα το άλλο ηεφγοσ, ενϊ μετά το πζρασ κάποιου χρονικοφ διαςτιματοσ κα 

κλείνει το ανοιχτό ηεφγοσ και κα ανοίγει το κλειςτό ηεφγοσ κ.ο.κ. Αυτό κα επιτρζπει τον 

ςτροβιλιςμό του αζρα και τθν γρθγορότερθ και ίςθ κατανομι του ςτον χϊρο. 

 Θα υπάρχει θ δυνατότθτα ϊςτε κάκε μία από τισ περςίδεσ να προςάγει αζρα ςτο χϊρο 

υπό  διαφορετικι γωνία, επιλεγμζνθ από τον χριςτθ, ενϊ θ παροχι του αζρα από κάκε 

περςίδα κα μπορεί να επιλεχκεί ανεξάρτθτα τθσ μίασ από τθν άλλθ. Επίςθσ από το 

χειριςτιριο κα ελζγχεται θ κίνθςθ των περςίδων προςαγωγισ του αζρα, ενϊ αυτζσ κα 

μποροφν να ςταματιςουν ςε μία επικυμθτι κζςθ (θ κάκε μία ςε ξεχωριςτι κζςθ αν 

επιλεχκεί κάτι τζτοιο από τον χριςτθ) ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ  ομοιόμορφθ κατανομι 

του αζρα ςτον κλιματιηόμενο χϊρο. 

 Θα περιλαμβάνει αντλία ςυμπυκνωμάτων θ οποία κα ζχει τθν δυνατότθτα να ανυψϊνει 

τα  ςυμπυκνϊματα ςε φψοσ τουλάχιςτον 700 mm από το κάτω μζροσ του ςϊματοσ τθσ 

μονάδασ. Τα ςυμπυκνϊματα κα αντλοφνται από τθν μονάδα με τθν χριςθ κερμικά 

μονωμζνου ςωλινα και κα καταλιγουν ςτισ υφιςτάμενεσ ςτιλεσ αποχζτευςθσ 

ςυμπυκνωμάτων. 

 Θα υπάρχει δυνατότθτασ ειδικισ ρφκμιςθσ μζςω του χειριςτθρίου, ϊςτε θ μονάδα να 

προςάγει αζρα ανάλογα με το φψοσ ςτο οποίο είναι τοποκετθμζνθ. 

 Θα ανιχνεφει τθ κερμοκραςία του χϊρου από 2 διαφορετικοφσ κερμοςτάτεσ. Ο ζνασ 

κερμοςτάτθσ κα είναι τοποκετθμζνοσ πάνω ςτθν μονάδα (ςτο ςθμείο επιςτροφισ του 

αζρα) και ο άλλοσ πάνω ςτο ενςφρματο τθλεχειριςτιριο. Θ επιλογι για το ποιόσ 

κερμοςτάτθσ κα είναι ενεργόσ κα γίνεται με τθν χριςθ μικροδιακόπτθ πάνω ςτο 

χειριςτιριο 

 Θ κάκε εςωτερικι μονάδα κα είναι εφοδιαςμζνθ με πρόγραμμα αυτοδιάγνωςθσ για 

εφκολθ και γριγορθ ςυντιρθςθ ι επιςκευι ςε περίπτωςθ βλάβθσ. 

 Τα φίλτρα αζρα κα περιλαμβάνονται ςτθν μονάδα και κα ζχουν τθν δυνατότθτα να 

αφαιρεκοφν και να πλυκοφν. 

 Κάκε εςωτερικι μονάδα κα είναι εφοδιαςμζνθ με θλεκτρονικι εκτονωτικι βαλβίδα, για 

τον ζλεγχο τθσ ροισ του ψυκτικοφ μζςου ανεξάρτθτα. Ο ζλεγχοσ τθσ θλεκτρονικισ 

εκτονωτικισ βαλβίδασ κα γίνεται με microcomputer μζςω αιςκθτθρίου επιςτροφισ του 

αζρα και αιςκθτθρίων ελζγχου τθσ υπερκζρμανςθσ. 

 Θ απόδοςθ των εςωτερικϊν μονάδων κα πρζπει να επιτυγχάνεται βάςει των ονομαςτικϊν 

ςυνκθκϊν λειτουργίασ και παροχϊν ανεμιςτιρα και όχι με αφξθςθ τθσ παροχισ ςε 

μικρότερου μεγζκουσ μονάδεσ, πράγμα το οποίο κα ζχει επίπτωςθ ςτθ ςτάκμθ κορφβου 

και ςτθν ιδιαίτερα χαμθλι κερμοκραςία εξόδου αζρα με αποτζλεςμα τα κρφα ρεφματα.. 



 Οι μονάδεσ κα είναι διακζςιμεσ ςτισ παρακάτω Αποδόςεισ & Διαςτάςεισ ενϊ δεν πρζπει 

να ζχουν επίπεδο κορφβου μεγαλφτερο από το αναγραφόμενο. Οι διαςτάςεισ των 

μονάδων ςτον παρακάτω πίνακα δεν είναι δεςμευτικζσ. Ραρόλα αυτά εάν ο ανάδοχοσ 

επιλζξει να τοποκετιςει μονάδεσ με διαφορετικζσ διαςτάςεισ τότε αναλαμβάνει και τθν 

ευκφνθ για τθν τοποκζτθςι τουσ και τθν ςωςτι λειτουργία τουσ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ΢ 1. ΑΠΟΔΟ΢ΕΙ΢ – ΔΙΑ΢ΣΑ΢ΕΙ΢ Ε΢ΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 

Ονομαςτι
κι 

απόδοςθ 

(Btu/h) 

Ονομαςτικι 

απόδοςθ 

(KW) 

Απόδοςθ 

Ψφξθσ 

(Btu/h) 

Απόδοςθ 

Ψφξθσ 

(KW) 

Απόδοςθ 

Θζρμανςθσ 

(Btu/h) 

Απόδοςθ 

Θζρμανςθσ 

(KW) 

Διαςτάςεισ 

Μονάδασ 

(mm) 

( ΜχΠχΤ) 

Διαςτάςεισ 

Μάςκασ 

(mm) 

(ΜΧΠΧΤ) 

Επιτρεπ
όμενθ 

Στάκμθ 
κορφβο

υ 

dB(
A) 

5.000 1.46 5.500 1.61 6.100 1.78 570 x 570 x 214 700 x 700 x 30 32 

7.000 2.05 7.500 2.20 8.500 2.49 570 x 570 x 214 700 x 700 x 30 32 

9.000 2.63 9.600 2.81 10.900 3.19 570 x 570 x 214 700 x 700 x 30 32 

12.000 3.51 12.300 3.60 13.600 3.98 570 x 570 x 214 700 x 700 x 30 32 

15.000 4.39 15.400 4.51 17.100 5.01 570 x 570 x 256 700 x 700 x 30 32 

18.000 5.27 19.100 5.59 21.500 6.30 570 x 570 x 256 700 x 700 x 30 32 

24.000 7.03 24200 7.09 27.500 8.06 840 x 840 x 204 950 x 950 x 25 32 
28.000 8.20 28.000 8.20 31.500 9.23 840 x 840 x 204 950 x 950 x 25 38 

36.000 10.55 36.200 10.60 40.600 11.89 840 x 840 x 246 950 x 950 x 25 38 

42.000 12.3 42.000 12.3 43.800 12.83 840 x 840 x 288 950 x 950 x 25 45 
48.000 14.07 48.100 14.09 51.200 15.00 840 x 840 x 288 950 x 950 x 25 45 

 

 

5. Κεντρικόσ ελεγκτισ 

Για τον καλφτερο ζλεγχο του ςυςτιματοσ κα πραγματοποιθκεί τοποκζτθςθ κεντρικοφ ελεγκτι με 

οκόνθ αφισ. 

Ο κεντρικόσ ελεγκτισ κα ελζγχει μζχρι και 20 εςωτερικζσ μονάδεσ. 

Ο ζλεγχοσ κα γίνεται είτε ανά ομάδα, είτε ανά μονάδα. 

Οι δυνατότθτεσ του κεντρικοφ ελεγκτι κα είναι τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ: 

 ΟΝ/OFF - ΢φκμιςθ λειτουργίασ, ταχφτθτασ ανεμιςτιρα, κερμοκραςίασ. 

 Λειτουργία κεντρικοφ κλειδϊματοσ. 

 Αλλαγι λειτουργίασ ψφξθσ/κζρμανςθσ/ανεμιςτιρα/αφφγρανςθσ/auto. 

 Χρονοπρογραμματιςμόσ. 

 Ζνδειξθ βλάβθσ. 

 Display των ανωτζρω ςτθν οκόνθ LCD. 

 

6. ΕΛΕΓΧΟ΢ Ε΢ΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙ΢ΣΗΡΙΟ 

Θ επικυμθτι κερμοκραςία κα ελζγχεται και κα επιτυγχάνεται μζςω μικροεπεξεργαςτι, όπου κα 

γίνεται θ επεξεργαςία των διαφόρων παραμζτρων (κερμοκραςία αζρα επιςτροφισ, 

κερμοκραςίεσ αζριου και υγροφ ψυκτικοφ, επικυμθτι κερμοκραςία χϊρου κ.λ.π.) και οι 

διορκωτικζσ ρυκμίςεισ (άνοιγμα-κλείςιμο εκτονωτικζσ, ταχφτθτα ανεμιςτιρα). 

Θ κάκε εςωτερικι μονάδα κα είναι εφοδιαςμζνθ με πρόγραμμα αυτοδιάγνωςθσ για εφκολθ και 

γριγορθ ςυντιρθςθ ι επιςκευι ςε περίπτωςθ βλάβθσ. 

Κάκε εςωτερικι μονάδα κα διακζτει χειριςτιριο. Το χειριςτιριο κα πρζπει να διακζτει 

αιςκθτιριο κερμοκραςίασ του χϊρου για καλφτερθ αίςκθςθ και παρακολοφκθςθ από τθ μονάδα, 

ενϊ κα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα απενεργοποίθςθσ του ςε περίπτωςθ που το χειριςτιριο 

τοποκετθκεί ςε χϊρο διαφορετικό από αυτόν που βρίςκεται θ μονάδα. 
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Το χειριςτιριο κα ζχει οκόνθ υγροφ κρυςτάλλου με ενδείξεισ κερμοκραςίασ, λειτουργίασ και 

βλάβθσ, διακόπτθ ON/OFF και πλικτρα προγραμματιςμοφ, ενϊ κα μπορεί να ελζγχει ζωσ και 16 

εςωτερικζσ μονάδεσ. 

 Οι δυνατότθτεσ του remote controller κα είναι τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ: 

α. Δυνατότθτα εναλλαγισ τθσ λειτουργίασ του εξωτερικοφ μθχανιματοσ (ψφξθ/ 

κζρμανςθ), ςε περίπτωςθ που αποφαςιςτεί το χειριςτιριο αυτό να είναι χειριςτιριο 

πιλότοσ. 

β. Λειτουργία (ψφξθ, κζρμανςθ, αφφγρανςθ, ανεμιςτιρασ, ζνδειξθ απόψυξθσ). 

γ. Ζνδειξθ ταχφτθτασ (υψθλι-χαμθλι). 

δ. ΢φκμιςθ κερμοκραςίασ ανά 1C. 

ε. Χρονοδιακόπτθ ρφκμιςθσ λειτουργίασ με διαβακμίςεισ ανά ϊρα και δυνατότθτα 

ρφκμιςθσ μζχρι 72 ϊρεσ. 

ςτ. Ζνδειξθ ρφπανςθσ φίλτρου. 

η.               Διακόπτθ ελζγχου-δοκιμϊν. 

θ. Ζνδειξθ βλάβθσ με κωδικό αρικμό για εφκολο και γριγορο προςδιοριςμό τθσ. 

κ. Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με κεντρικό πίνακα ελζγχου και αντίςτοιχθ ζνδειξθ εφϋ 

όςον υπάρχει κεντρικι ςφνδεςθ. Στθν περίπτωςθ ςφνδεςθσ με κεντρικό πίνακα ελζγχου κα 

πρζπει εκτόσ των άλλων να υπάρχει θ δυνατότθτα χρονικοφ προγραμματιςμοφ για κάκε 

εςωτερικι μονάδα ξεχωριςτά. 

ι.         Τζλοσ κα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα εμφάνιςθσ παραμζτρων λειτουργίασ τθσ 

εςωτερικισ μονάδασ κακϊσ και τθσ πραγματικισ κερμοκραςίασ του χϊρου 

  Θα προμθκευκοφν και κα εγκαταςτακοφν κεντρικά χειριςτιρια ON-OFF που κα 

ελζγχουν όλεσ τισ μονάδεσ του ορόφου. 

 Θα προμθκευκεί και κα εγκαταςτακεί ‘διάταξθ’ (χειριςτιριο), από τθν εταιρεία που κα 

προμθκεφςει τα VRV, το οποίο κα επιτρζπει τθ δυνατότθτα μόνιμθσ επιλογισ λειτουργίασ των 

εξωτερικϊν μθχανθμάτων ςτθν ψφξθ ι ςτθν κζρμανςθ απομακρυςμζνα και μόνο (να αποκλείει 

τθν εναλλαγι λειτουργίασ από τα χειριςτιρια των εςωτερικϊν μονάδων).  

 

7. ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΢Ε ΨΤΚΣΙΚΟ ΜΕ΢Ο 

Το κάκε ςφςτθμα κα πρζπει να περιζχει τθν ελάχιςτθ δυνατι ποςότθτα ςε ψυκτικό μζςο για 

λόγουσ μείωςθσ τθσ ποςότθτασ κατά τθν αντικατάςταςι του ςε περίπτωςθ ςυντιρθςθσ αλλά και 

για λόγουσ περιβαλλοντολογικοφσ και γενικά δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τα 20kg  ανά ςφςτθμα 

εξωτερικισ μονάδασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθ χωρθτικότθτασ του δικτφου ςωλθνϊςεων. Το 

ψυκτικό μζςο κα πρζπει να είναι R410a. 

 

8. ΨΤΚΣΙΚΕ΢ ΢ΩΛΗΝΩ΢ΕΙ΢ 

Το ςυνολικό πραγματικό μικοσ ςωλθνϊςεων ςε κάκε ςφςτθμα κα ζχει τθν δυνατότθτα να φτάςει 

τα 

1.000 μζτρα, ενϊ θ μζγιςτθ απόςταςθ μεταξφ των εξωτερικϊν μονάδων και τθσ πιο 

απομακρυςμζνθσ 

εςωτερικισ κα είναι 200 μζτρα. Θ μζγιςτθ υψομετρικι διαφορά μεταξφ των εξωτερικϊν μονάδων 

και 

τθσ πιο απομακρυςμζνθσ εςωτερικισ κα μπορεί να φτάςει τα 50 μζτρα. Θ μζγιςτθ υψομετρικι 

διαφορά μεταξφ δφο εςωτερικϊν μονάδων που ανικουν ςτο ίδιο ψυκτικό κφκλωμα είναι 20 

μζτρα. Θ μζγιςτθ απόςταςθ μεταξφ τθσ πρϊτθσ διακλάδωςθσ ςτο ψυκτικό κφκλωμα και τθσ πιο 

απομακρυςμζνθσ μονάδασ είναι 90 μζτρα. 

 



Οι ψυκτικζσ ςωλινεσ κα είναι χάλκινεσ, μονωμζνεσ με μονωτικό υλικό τφπου ARMAFLEX 

ελάχιςτου πάχουσ 13 mm κατάλλθλο για κερμοκραςίεσ άνω των 120°C για τισ γραμμζσ αερίου και 

άνω των 70°C για τισ γραμμζσ υγροφ με αυτοκόλλθτθ πλαςτικι ταινία (ψυκτικι ταινία με κόλλα). 

Στο δίκτυο τθσ ψυκτικισ εγκατάςταςθσ κα χρθςιμοποιθκοφν διακλαδωτιρεσ του αυτοφ τφπου με 

τισ ςωλθνϊςεισ, ειδικισ καταςκευισ (joints), τα οποία κα προμθκεφςει ο ίδιοσ προμθκευτισ των 

κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων και κα είναι τθσ αυτισ καταςκευάςτριασ εταιρείασ. Κάκε τζτοιο ςετ 

διακλαδωτιρα κα περιλαμβάνει τθ μόνωςι του, καπάκια και ειδικι ςτεγανοποιθτικι - 

ςτακεροποιθτικι ταινία. 

 

Θ όδευςθ των ςωλθνϊςεων από τισ εξωτερικζσ μονάδεσ μζχρι το ςθμείο ειςόδου ςτο κτιριο 

(είςοδο shaft) κα πραγματοποιθκεί εντόσ γαλβανιςμζνθσ διάτρθτθσ εςχάρασ με καπάκι και 

ςτιριξθ επί εδάφουσ και επίτοιχθ. 

 

Από το ςθμείο ειςόδου ςτο κτιριο μζχρι και τα ςθμεία ςφνδεςθσ με τισ εςωτερικζσ μονάδεσ, τα 

δίκτυα κα οδεφουν εντόσ τθσ ψευδοροφισ. Για τθ ςτιριξθ των δικτφων κα χρθςιμοποιθκοφν 

ειδικοί αναρτιρεσ ανά 1,50 μζτρα. 

 

 Θ διατομι των ςωλθνϊςεων,μπορεί να μεταβλθκεί ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. 

 

9. Α΢ΦΑΛΙ΢ΣΙΚΕ΢ ΔΙΑΣΑΞΕΙ΢ 

 

a. Θ εξωτερικι μονάδα κα ζχει τισ παρακάτω αςφαλιςτικζσ διατάξεισ: διακόπτθσ υψθλισ 

πίεςθσ, κερμαντιρα ςτροφαλοκαλάμου, τθκτικι βαλβίδα αςφαλείασ, κερμικό προςταςίασ 

ςυμπιεςτι, κερμικό προςταςίασ ανεμιςτιρων, προςταςία από υπερζνταςθ για τον ςυμπιεςτι 

inverter, προςταςία ζναντι ςυχνϊν εκκινιςεων κ.λ.π. 

b. Θ προςταςία από υπερζνταςθ κα επιτυγχάνεται με μείωςθ τθσ ςυχνότθτασ του inverter. 

c. Επίςθσ κα υπάρχει αςφαλιςτικι διάταξθ ζτςι ϊςτε όταν ςταματά ο ςυμπιεςτισ να μθν 

επανεκκινεί αν δεν περάςουν 5 λεπτά, για να επιτευχκεί θ εξιςορρόπθςθ πιζςεων. Το ίδιο κα 

ιςχφει και μετά από απϊλεια ιςχφοσ και αυτόματθ επανεκκίνθςθ μετά τθν αποκατάςταςθ, 

ανεξάρτθτα από το διάςτθμα που κράτθςε θ διακοπι. 

 

10. ΢Τ΢ΣΗΜΑ ΑΝΑΚΣΗ΢Η΢ ΛΑΔΙΟΤ 

 

Λόγω τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ χωρίσ ελαιοπαγίδεσ, κα υπάρχει ειδικόσ μθχανιςμόσ για 

ανάκτθςθ του λαδιοφ ςτουσ ςυμπιεςτζσ.  

 

11. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΠΟΨΤΞΗ΢ 

 

Θ απόψυξθ (defrost) κα γίνεται με ειδικό πρόγραμμα, όπου θ κερμοκραςία εκκίνθςθσ του defrost 

(κερμοκραςία ςτοιχείου) κα μεταβάλλεται ςφμφωνα με τθν κερμοκραςία περιβάλλοντοσ και 

εφόςον δθμιουργθκεί πάγοσ, για τθν αποφυγι άςκοπων αποψφξεων. 
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12. ΢ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢   ΢Τ΢ΚΕΤΩΝ  

 

Α/Α ΣΤΠΟ΢ 

Μζγιςτθ 

ΑΠΟΔΟ΢Η  (KW) 

 

ΟΡΟΦΟΤ 

ΣΕΜ. 

΢ΤΝΟΛΟ 

ΨΤΞΗ ΘΕΡΜ   

1 

Εξωτερικι Μονάδα Συςτιματοσ VRV, 

ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ 

υπθρεςίασ, ονομαςτικισ απόδοςθσ 

56,0kW ψφξθ / 63,0kW κζρμανςθ 

56 63 1 
 

1 

2 

Εςωτερικι Μονάδα τφπου καςζτασ 

τεςςάρων κατευκφνςεων ςφμφωνα με 

τισ προδιαγραφζσ τθσ υπθρεςίασ, 

απόδοςθσ.  

2.8 3.2 4 4 

3 

Εςωτερικι Μονάδα τφπου καςζτασ 

τεςςάρων κατευκφνςεων ςφμφωνα με 

τισ προδιαγραφζσ τθσ υπθρεςίασ, 

απόδοςθσ. 

3.8 4.2 3 3 

4 

Εςωτερικι Μονάδα τφπου καςζτασ 

τεςςάρων κατευκφνςεων ςφμφωνα με 

τισ προδιαγραφζσ τθσ υπθρεςίασ, 

απόδοςθσ. 

5.2 5.6 2 2 

5 

Εςωτερικι Μονάδα τφπου καςζτασ 

τεςςάρων κατευκφνςεων ςφμφωνα με 

τισ προδιαγραφζσ τθσ υπθρεςίασ, 

απόδοςθσ. 

6.7 7.5 2 
2 

 

6 

Εςωτερικι Μονάδα τφπου καςζτασ 

τεςςάρων κατευκφνςεων ςφμφωνα με 

τισ προδιαγραφζσ τθσ υπθρεςίασ, 

απόδοςθσ. 

11.2 12.5 1 1 

7 

Επιτοίχια χειριςτιρια-κερμοςτάτεσ 

ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ 

υπθρεςίασ 

  12 12 

8 
Κεντρικόσ ελεγκτισ ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ τθσ υπθρεςίασ 
  1 1 

 

13. ΑΠΟΔΟ΢Η ΣΗ΢ ΑΝΣΛΙΑ΢ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ΢  

a. Ελάχιςτθ αποδεκτι ψυκτικι απόδοςθ: 56 kw  

b. Ελάχιςτθ αποδεκτι κερμικι απόδοςθ: 63 kw  

c. Ελάχιςτθ αποδεκτι Ενεργειακι Απόδοςθ Ρλιρουσ Φορτίου (EER): 4,3 

d. Ελάχιςτθ αποδεκτι Ενεργειακι Απόδοςθ Ρλιρουσ Φορτίου (COP ): 4,5 

e. Θερμοκραςία αζρα περιβάλλοντοσ (Ψ/Θ) : 430C / -50C  

f. Θερμοκραςία νεροφ εξατμιςτι: είςοδοσ 12 °C, ζξοδοσ 7 °C  

g. Θ μονάδα κα μπορεί να ξεκινάει και να λειτουργεί ςε πλιρεσ φορτίο και ςε 

εξωτερικζσ κερμοκραςίεσ από -5°C ζωσ 43°C για τθν λειτουργία ψφξθσ και από -15°C ζωσ 

35°C για τθν λειτουργία κζρμανςθσ.  

h. Στάκμθ κορφβου ςε πλιρεσ φορτίο:  

i. sound power level: 85 dBA max.  



j. sound pressure level:60 dBA max 

 

Οι παραπάνω αποδόςεισ κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνεσ από τθν EUROVENT ςφμφωνα με 

το πρότυπο EN14511. 

 

14. Δίκτυο Αποχζτευςθσ ΢υμπυκνωμάτων  

 

Για τθν αποχζτευςθ των ςυμπυκνωμάτων των εςωτερικϊν κλιματιςτικϊν μονάδων κα 

χρθςιμοποιθκοφν νζεσ ςτιλεσ αποχζτευςθσ όπου κα καταλιγουν τα ςυμπυκνϊματα των 

μονάδων οροφισ. Με μζριμνα του αναδόχου κα καταςκευαςτεί νζο δίκτυο αποχζτευςθσ 

ςυμπυκνωμάτων από μονωμζνο και ελαιοχρωματιςμζνο PVC Φ32mm, το οποίο κα ςυνδζει κάκε 

εςωτερικι μονάδα με τθ πλθςιζςτερθ ςτιλθ αποχζτευςθσ ομβρίων ι ςτον εξωτερικό χϊρο ι ςτο 

φρεάτιο του λεβθτοςταςίου μετά από υπόδειξθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ . 

 

 

Β. ΕΚΣΕΛΕ΢Η ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ-ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η  ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΟ΢ VRV-ΑΝΣΛΙΑ΢ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ΢- ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ΢ 

ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΙ΢ Ι΢ΧΤΡΩΝ ΡΕΤΜΑΣΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ τθσ πλιρουσ εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ VRV  αντλίασ 

κερμότθτασ και τθσ παράδοςισ τουσ ςε πλιρθ λειτουργία. 

 Το ςφςτθμα  VRV κα καλφψει τισ ανάγκεσ κλιματιςμοφ των γραφείων, του 1ου ορόφου του 

Δθμαρχείου Ηίτςασ. Θ αντλία κερμότθτασ κα τροφοδοτεί τισ Δϊδεκα (12) τοπικζσ κλιματιςτικζσ 

μονάδεσ 

 

Συγκεκριμζνα ςτισ υποχρεϊςεισ του περιλαμβάνονται: 

2. ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΟ΢ VRV 

a. Θ εγκατάςταςθ των ςωλθνϊςεων ψυκτικοφ μζςου οι οποίεσ κα οδεφουν ςε 

ςχάρεσ και των καλωδιϊςεων αυτοματιςμϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχαρϊν, 

καναλιϊν κλπ. Οι οριηόντιεσ οδεφςεισ των ψυκτικϊν ςωλθνϊςεων κα γίνουν εντόσ τθσ 

ψευδοροφισ. Τα ςθμεία που κα εγκαταςτακοφν Joints κα πρζπει να είναι επιςκζψιμα. Σε 

διαφορετικι περίπτωςθ ο ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει κυρίδα επιςκεψιμότθτασ. Οι 

κατακόρυφεσ οδεφςεισ κα οδεφςουν εντοσ  γυψοςανίδασ .  Ππου αυτό δεν είναι εφικτό κα 

είναι εκτόσ των γυψοςανίδων ςε πλαςτικό κανάλι.  

 

b. Θ εγκατάςταςθ των εξωτερικϊν κλιματιςτικϊν ςυςκευϊν πάνω ςε κατάλλθλεσ 

μεταλλικζσ βάςεισ και θ ςφνδεςι τουσ με τισ ςωλθνϊςεισ ψυκτικοφ μζςου και τισ 

καλωδιϊςεισ αυτοματιςμοφ. Θ θλεκτρολογικι ςφνδεςθ των ςυςκευϊν ςτον πίνακα που 

περιγράφεται παρακάτω. Θ εγκατάςταςθ των εξωτερικϊν μονάδων του ςυςτιματοσ κα 

γίνει ςε κζςθ που κα υποδειχκεί από τθν επίβλεψθ. Οι ςωλθνϊςεισ από τθν ταράτςα προσ 

τουσ ορόφουσ κα οδεφςουν εντόσ ςχαρϊν με καπάκι. 

c.               Θ εγκατάςταςθ των εςωτερικϊν κλιματιςτικϊν ςυςκευϊν  και θ ςφνδεςι τουσ με 

τισ ςωλθνϊςεισ ψυκτικοφ μζςου και τισ καλωδιϊςεισ αυτοματιςμοφ. 

d.  Επιπλζον κα γίνουν οι κατάλλθλεσ μετατροπζσ ϊςτε οι εςωτερικζσ κλιματιςτικζσ 

μονάδεσ να τροφοδοτοφνται απ’ ευκείασ ςτθν κλζμα τουσ και όχι μζςω φισ ςε 

ρευματοδότθ. 

e. Θ εκκίνθςθ του ςυςτιματοσ με δθμιουργία κενοφ ςτισ ςωλθνϊςεισ, πρεςάριςμα 

και ζλεγχο τυχόν διαρροϊν, πλιρωςθ με ψυκτικό υγρό, προγραμματιςμό και ρφκμιςθ των 
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παραμζτρων λειτουργίασ του ςυςτιματοσ και δοκιμαςτικι λειτουργία ςε ψφξθ και 

κζρμανςθ. 

f.               Θα χρθςιμοποιθκεί το υφιςτάμενο δίκτυο αποχζτευςθσ και ςυγκεκριμζνα: Τα 

ςυμπυκνϊματα των μονάδων που βρίςκονται ςτα εςωτερικά γραφεία, εςωτερικϊν 

μονάδων των VRV, κα αποχετευτοφν ςε δίκτυο που κα καταςκευαςτεί εντόσ τθσ 

ψευδοροφισ και κα καταλιγει ςε αποδζκτθ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ υπθρεςίασ.      

 

 

3. ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ΢ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΙ΢ Ι΢ΧΤΡΩΝ ΡΕΤΜΑΣΩΝ 

 

Περιγραφι Εργαςιϊν  

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ προμικεια και εγκατάςταςθ του προδιαγραφόμενου ςυςτιματοσ 

VRV, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ, των υλικϊν, των εξαρτθμάτων και 

πάςθσ φφςεωσ θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν που απαιτοφνται για τθ παράδοςθ τουσ ςε πλιρθ 

λειτουργία. 

 

Σφνδεςθ των καλωδίων αυτοματιςμοφ και επικοινωνίασ του ςυςτιματοσ VRV, ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ.  

 

Το ςφςτθμα VRV κα τροφοδοτείται από τον κεντρικό θλεκτρολογικό πίνακα του κτιρίου ι από 

άλλο ςθμείο μετά από υπόδειξθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ.  

 

Στον πίνακα ο ανάδοχοσ κα τοποκετιςει όλεσ τισ αναγκαίεσ αςφαλιςτικζσ διατάξεισ για τθν 

τροφοδοςία τόςο των εςωτερικϊν, όςων και των εξωτερικϊν μονάδων (αςφάλειεσ, ρελζ 

διαφυγισ, κ.τ.λ.). Οι αςφάλειεσ, το διακοπτικό υλικό κ.τ.λ. που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι 

επϊνυμου καταςκευαςτικοφ οίκου, Ευρωπαϊκισ προζλευςθσ (ενδεικτικοφ τφπου ABB, SIEMENS, 

κ.τ.λ.). Θ θλεκτρικι τροφοδοςία των εςωτερικϊν μονάδων, κα πραγματοποιθκεί από τισ 

αςφάλειεσ του πίνακα και δεν κα ξεπερνά τισ τρεισ μονάδεσ ανά αςφάλεια των 10Αmp. ι 

ανάλογα από τον καταςκευαςτι.  

 

Οι οδεφςεισ των καλωδίων από τουσ θλεκτρολογικοφσ πίνακεσ προσ τισ εςωτερικζσ και εξωτερικζσ 

ςυςκευζσ κλιματιςμοφ, κακϊσ επίςθσ και των καλωδίων επικοινωνίασ, κα πραγματοποιθκοφν 

εντόσ τθσ ψευδοροφισ ςε μεταλλικζσ εςχάρεσ (μία εςχάρα για τα καλϊδια θλεκτρικισ 

τροφοδοςίασ - εςχάρα ιςχυρϊν, και ξεχωριςτι εςχάρα για τα καλϊδια επικοινωνίασ - εςχάρα 

αςκενϊν).  

 

Οι εςχάρεσ κα είναι διάτρθτεσ καταςκευαςμζνεσ από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 

τουλάχιςτον 1,50 χλςτ. (για πλάτθ ζωσ και 400 χλςτ) και πάχουσ τουλάχιςτον 2,0 χλςτ. (για 

μεγαλφτερα πλάτθ), πλευρικοφ φψουσ 60χλςτ. και πλάτουσ αναλόγωσ των καλωδίων. Οι ςχάρεσ 

κα εγκαταςτακοφν με όλα τα απαιτοφμενα εξαρτιματα διαμόρφωςθσ που κα είναι 

γαλβανιςμζνα. Οι εςχάρεσ κα τοποκετθκοφν ςε κονςόλεσ, οι οποίεσ κα ςτερεωκοφν ςτον τοίχο, 

ςτο δάπεδο ι ςε ειδικό αναρτιρα από τθν οροφι όπωσ απαιτείται. Θ μζγιςτθ απόςταςθ 

ςτερζωςθσ μεταξφ 2 κονςολϊν είναι 1,5 μ. Για παρακάμψεισ και διαςταυρϊςεισ κακϊσ επίςθσ για 

τθ μετάβαςθ ςε ςχάρεσ καλωδίων διαφορετικοφ πλάτουσ ι ςε εςχάρεσ ςε διαφορετικά επίπεδα 

κακϊσ και για τθν μετάβαςθ από οριηόντια ςε κάκετθ εςχάρα κα χρθςιμοποιθκοφν αντίςτοιχα 

ςυνδετικά εξαρτιματα. 

Σε εμφανι ςθμεία όδευςθσ, θ διζλευςθ των καλωδίων κα πραγματοποιθκεί εντόσ πλαςτικοφ 

θλεκτρολογικοφ καναλιοφ με καπάκι, ςε απόχρωςθ παρόμοια με αυτι τθσ τοιχοποιίασ. 



Οι ελεγκτζσ των εςωτερικϊν μονάδων, κακϊσ επίςθσ και οι κεντρικοί ελεγκτζσ κα τοποκετθκοφν 

ςε κζςεισ, όπου κα υποδείξει θ υπθρεςία, ϊςτε να επιτευχκεί θ μζγιςτθ δυνατι ευχρθςτία και 

λειτουργικότθτα. 

Ο τφποσ των καλωδίων θλεκτρικισ τροφοδοςίασ & επικοινωνίασ που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα 

είναι 

ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ.  

Θ θλεκτρολογικι ςφνδεςθ των ςυςκευϊν κλιματιςμοφ κακϊσ επίςθσ και θ μεταξφ τουσ 

επικοινωνία, 

κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι του προςφερόμενου 

εξοπλιςμοφ. 

Οι εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD 384, των όρων των τεχνικϊν 

περιγραφϊν και προδιαγραφϊν του ζργου. 

Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου περιλαμβάνονται: 

 Θ προμικεια και εγκατάςταςθ ςε ακριβζσ ςθμείο που κα προςδιοριςτεί από τθν 

επίβλεψθ, ενόσ επίτοιχου θλεκτρολογικοφ πίνακα για τθν τροφοδότθςθ των εξωτερικϊν 

μονάδων των ςυςτθμάτων VRV  

 Θ προμικεια, εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ παροχισ από τον Γενικό Ρίνακα Χαμθλισ 

Τάςεωσ του Κτιρίου. 

 Θ προμικεια, εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ καλωδιϊςεων για τθν τροφοδοςία των 

εξωτερικϊν κλιματιςτικϊν μονάδων VRV και τθσ αντλίασ κερμότθτασ. 

Θ παροχι από τον Γενικό Ρίνακα Χαμθλισ Τάςθσ (ΓΡΧΤ) προσ τον εγκακιςτάμενο πίνακα κα 

αποτελείται  από χάλκινα καλϊδια με κερμοπλαςτικι μόνωςθ, τφπου ΝΥΥ (E1VV), που κα  

τοποκετθκοφν εντόσ μεταλλικϊν ςχαρϊν, είτε υφιςτάμενων είτε νζων που κα προμθκευτεί και 

εγκαταςτιςει ο ανάδοχοσ. 

Οι παροχζσ προσ τισ εξωτερικζσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ κα οδεφςουν εντόσ μεταλλικϊν ςχαρϊν με 

καπάκι. 

Ο πίνακασ κα είναι ςφγχρονθσ καταςκευισ, με βακμό προςταςίασ Ι΢30, μονωμζνοσ και ςφμφωνα 

με τουσ κανονιςμοφσ VDE 0606,  DIN 43380 και DIN 40050/IEC 144. 

Θ καταςκευι του κα είναι τζτοια ϊςτε τα διάφορα μζςα ςε αυτόν  όργανα διακοπισ, χειριςμοφ, 

αςφάλιςθσ, ζνδειξθσ, κ.λ.π να είναι εφκολα  προςιτά μετά τθν αφαίρεςθ των μετωπικϊν πλακϊν, 

να είναι  ςε κανονικζσ κζςεισ τοποκετθμζνα και να είναι δυνατι θ άνετθ αφαίρεςθ,  επιςκευι και 

επανατοποκζτθςθ τουσ χωρίσ μεταβολι τθσ κατάςταςθσ των  παρακείμενων οργάνων. 

Οι αγωγοί κάκε κυκλϊματοσ κα ςυνδζονται μόνο ςε κλζμμεσ που κα ζχουν  κατάλλθλθ πινακίδα 

για τθν αναγραφι κυκλωμάτων.  

Θ εςωτερικι διανομι των πινάκων κα πρζπει να τθρεί ζνα προκακοριςμζνο  ςφςτθμα ςιμανςθσ 

των φάςεων ϊςτε θ ίδια φάςθ να ζχει πάντα τθν ίδια  κζςθ (R, S, T) και το ίδιο χρϊμα. Επίςθσ τα 

δφο άκρα των καλωδίων ι  αγωγϊν τθσ εςωτερικισ διανομισ κα πρζπει να φζρουν 

χαρακτθριςτικοφσ  αρικμοφσ.  

Οι πίνακεσ κα φζρουν κοχλία γείωςθσ (εςωτερικά και εξωτερικά). Πλοι οι κοχλίεσ γείωςθσ 

θλεκτρικϊν ςυνδζςεων κ.λ.π είναι  θλεκτρικοφ τφπου, θλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμζνοι ι 

επινικελωμζνοι ι  επικαδμιωμζνοι. 

Οι πίνακεσ κα βαφοφν εςωτερικά και εξωτερικά με 2 ςτρϊςεισ  αντιδιαβρωτικισ βαφισ και με 

δφο ςτρϊςεισ ελαιοχρϊματοσ από το  εργοςτάςιο καταςκευισ ςε χρϊμα γκρι ςφυριλατο.  



 

ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ 
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Οι εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ (ΚΕΘΕ, ΕΛΟΤ HD 384), 

των όρων τθσ ΔΕΘ, των όρων των τεχνικϊν περιγραφϊν και προδιαγραφϊν του ζργου  που 

αποτελοφν ςυμβατικά ςτοιχεία και  των οδθγιϊν τθσ Υπθρεςίασ.  

 

 

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΙ΢ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 

 Πλα τα υλικά και τεχνικόσ εξοπλιςμόσ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν  εκτζλεςθ 

του ζργου κα πρζπει να είναι τυποποιθμζνα προϊόντα γνωςτϊν καταςκευαςτϊν, που 

αςχολοφνται  κανονικά με τθν παραγωγι τζτοιων υλικϊν και να φζρουν ςιμα CE. 

 Κδια ι αντίςτοιχα ςυςτιματα VRV του ίδιου καταςκευαςτι κα πρζπει να ζχουν εγκαταςτακεί 

και να λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κατά τα τελευταία πζντε ζτθ, το οποίο κα αποδεικνφεται 

από κατατεκειμζνο κατάλογο παρόμοιων ζργων (τουλάχιςτον 10 ζργα με ςυνολικι 

εγκατεςτθμζνθ ιςχφ ψφξθσ τουλάχιςτον 600 KW). 

 Το εργοςτάςιο καταςκευισ τουσ κα είναι πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001:2008 

 Ο καταςκευαςτισ των εξωτερικϊν μονάδων κα είναι ο ίδιοσ με των εςωτερικϊν μονάδων, 

ϊςτε να επιτυγχάνεται πλιρθσ ςυμβατότθτα και άριςτοσ ζλεγχοσ. 

 Πλα τα υλικά και τεχνικόσ εξοπλιςμόσ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν  εκτζλεςθ 

του ζργου κα πρζπει να είναι καινοφργια, άριςτθσ ποιότθτασ χωρίσ ελαττϊματα και κα ζχουν  

τισ διαςτάςεισ και τα βάρθ που προβλζπονται από τουσ κανονιςμοφσ, όταν  δεν κακορίηονται 

από τισ προδιαγραφζσ. Ιδιοκαταςκευζσ δεν γίνονται δεκτζσ. Ελαττωματικά υλικά ι / και 

τεχνικόσ εξοπλιςμόσ που υπζςτθ  ηθμιά κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ ι δοκιμϊν κα 

αντικαταςτακοφν ι διορκωκοφν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ 

και παραλαβισ. 

 Τα υλικά και ο τεχνικόσ εξοπλιςμόσ κα εγκαταςτακοφν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 

εργοςταςίου καταςκευισ. Θ εγκατάςταςθ κα εκτελεςτεί από ειδικευμζνουσ τεχνίτεσ, 

κατάλλθλουσ για τθν απαιτοφμενθ εργαςία. 

 Κάκε υλικό υπόκειται ςτθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ, που ζχει το δικαίωμα απόρριψθσ 

οποιουδιποτε υλικοφ που θ ποιότθτα  ι τα ειδικά του χαρακτθριςτικά κρίνονται όχι 

ικανοποιθτικά ι ανεπαρκι για τθν  εκτζλεςθ τθσ εγκατάςταςθσ.  

 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει ςτθν, εικονογραφθμζνο ζντυπο τεχνικϊν 

χαρακτθριςτικϊν, διαγράμματα λειτουργίασ και απόδοςθσ, διαςταςιολόγια και λοιπά 

λεπτομερι ςτοιχεία των καταςκευαςτϊν, για όλα τα μθχανιματα και  ςυςκευζσ των 

διάφορων εγκαταςτάςεων πριν από τθν παραγγελία ι προςκόμιςθ  οποιουδιποτε 

μθχανιματοσ ι ςυςκευισ επί του ζργου. 

  Ρριν από τθν παράδοςθ του ζργου κα πρζπει, επίςθσ, να προςκομίςει όλεσ τισ τεχνικζσ 

πλθροφορίεσ του εξοπλιςμοφ ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ, κζςθ ςε λειτουργία, ρυκμίςεισ, 

διάγνωςθ και αποκατάςταςθ βλαβϊν, ςτα Ελλθνικά ι Αγγλικά, το πρόγραμμα προλθπτικισ 

ςυντιρθςθσ και καταςκευαςτικά ςχζδια ςε θλεκτρονικι μορφι (οδεφςεισ ςωλθνϊςεων, 

κζςθ και τφποσ μθχανθμάτων κλπ).  

      

 
Ο ΢υντάξασ 

 
 
 

Χριςτοσ Ελζνθσ 
Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ Τ.Ε. 
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