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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Αγρ.Τοπογράφος Μηχανικός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Επιβλέπων Μηχ/κος

Ελαστικό παρέμβυσμα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

φρεατίου D=100mm 

Αγωγός αποχέτευσης

χαλύβδινος, γαλβανιζέ,

βαρέως τύπου

D=100mm, χαλύβδινος,

Αγωγός αποχέτευσης φρεατίου

γαλβανιζέ, βαρέως τύπου

ΤΟΜΗ B-B

h
μ
ε
τ
.

κατάλληλο στεγανωτικό 

Επάλειψη εσωτερικά με

μονωτικό τσιμεντοειδές 

ασφαλτική επάλειψη

Mόνωση εξωτερικά με

Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25

υλικό

Σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15

Αγωγός αποχέτευσης φρεατίου

Κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο

ή από χάλυβα με κατάλληλη προστασία

Aερεξαγωγός

Τσιμεντοκονία δαπέδου

Δικλίδα συρταρωτή

αποχέτευσης

φρεατίου  4''

Σφαιρική δικλίδα

ΤΥΠΙΚO ΦΡΕΑΤΙO ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΔΙΘΑΛΑΜΟΤΥΠΙΚO ΦΡΕΑΤΙO ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ

A

B

ΚΑΤΟΨΗ

B

A

Ανθρωποθυρίδα

Δικλίδα συρταρωτή

Aερεξαγωγός

Βαθμίδες ανά 30cm

από ελατό χυτοσίδηρο ή από 

χάλυβα με κατάλληλη προστασία

(καθ. ανοιγ.=0.60m, Dεξ=0.80m)
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ό

Σφαιρική δικλίδα αποχέτευσης

φρεατίου  4''

Σωλήνας πιέσεως από HDPE

Δικτυωτό πλέγμα προστασίας 

αγωγού αποχέτευσης φρεατίου

h
μ
ε
τ
.

Κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο

ή από χάλυβα με κατάλληλη προστασία

Βαθμίδες ανά 30cm

από ελατό χυτοσίδηρο ή από 

χάλυβα με κατάλληλη προστασία

Τσιμεντοκονία δαπέδου

Aερεξαγωγός

Δικλίδα συρταρωτή

Επάλειψη εσωτερικά με

Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25

Σωλήνας πιέσεως από HDPE

D=100mm, χαλύβδινος,

Αγωγός αποχέτευσης φρεατίου

γαλβανιζέ, βαρέως τύπου

βαφή εποξειδικής λιθανθρακόπισσας 

Mόνωση εξωτερικά με

2 συστατικών

τσιμεντοειδές ειδικής

σύνθεσηςπου περιέχει 

τσιμέντο Portland τύπου SR

Σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15

ΤΟΜΗ Α-Α

(καθ. ανοιγ.=0.60m, Dεξ=0.80m)

Ανθρωποθυρίδα

(καθ. ανοιγ.=0.60m, Dεξ=0.80m)

Ανθρωποθυρίδα

B

B

ΤΟΜΗ Α-Α

A

Βαθμίδες ανά 30cm από ελατό

χυτοσίδηρο ή από χάλυβα με

κατάλληλη προστασία

Αγωγός από HDPE 

Κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο

ή από χάλυβα με κατάλληλη

Βαθμίδες ανά 30cm από ελατό

χυτοσίδηρο ή από χάλυβα με

κατάλληλη προστασία

Σκυρόδεμα καθαριότητας

Οπλισμένο σκυρόδεμα
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Οπλισμένο σκυρόδεμα

Κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο

ή από χάλυβα με κατάλληλη

Σκυρόδεμα καθαριότητας

ΚΑΤΟΨΗ

ΤΟΜΗ Β-Β

αντεπιστροφής DN 80/PN16

Tαυ χυτοσιδηρό

Ελαστικό παρέμβυσμα

Δικλίδα ελέγχου DN 80/PN10

Δικλίδα αντεπιστροφής Δικλίδα ελέγχου

A

προστασία

C20/25

C12/15

Κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο

ή από χάλυβα με κατάλληλη

προστασίαπροστασία

C20/25

C12/15

Αγωγός από ελατό χυτοσίδηρο (DI)

Βαθμίδες ανά 30cm από ελατό

χυτοσίδηρο ή από χάλυβα με

κατάλληλη προστασία

Δικλίδα

Eξάρτημα μετάβασης σε αγωγό 

HDPE  

Λαιμός από HDPE

Αγωγός από HDPE 

Eξάρτημα μετάβασης σε αγωγό 

HDPE  

Λαιμός από HDPE

βαφή εποξειδικής λιθανθρακόπισσας 

Mόνωση εξωτερικά με

2 συστατικών

Επάλειψη εσωτερικά με

τσιμεντοειδές ειδικής

σύνθεσηςπου περιέχει 

τσιμέντο Portland τύπου SR
Επάλειψη εσωτερικά με

τσιμεντοειδές ειδικής

σύνθεσηςπου περιέχει 

τσιμέντο Portland τύπου SR

βαφή εποξειδικής λιθανθρακόπισσας 

Mόνωση εξωτερικά με

2 συστατικών

Ελαστικό παρέμβυσμα

Ελαστικό παρέμβυσμα

DN 80/PN16

DN 80/PN10

Επάλειψη εσωτερικά με

τσιμεντοειδές ειδικής

σύνθεσηςπου περιέχει 

τσιμέντο Portland τύπου SR

Τσιμεντοκονία δαπέδου
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