
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

200 0+000,00 0+015,72 15,72 1,60 0,90 15,72 22,64 9,90 14,15 0,00 7,99 25,15

200 0+015,72 0+801,56 785,84 1,60 0,70 785,84 880,14 385,06 550,09 0,00 305,36

200 0+801,56 0+816,52 14,96 1,60 0,90 14,96 21,54 9,42 13,46 0,00 7,61 23,94

200 0+816,52 0+854,71 38,19 1,60 0,70 38,19 42,77 18,71 26,73 0,00 14,84

200 0+854,71 0+869,90 15,19 1,60 0,90 15,19 21,87 9,57 13,67 0,00 7,73 24,30

200 0+869,90 1+255,38 385,48 1,60 0,70 385,48 431,74 188,89 269,84 0,00 149,79

200 1+255,38 1+267,81 12,43 1,60 0,90 12,43 17,90 7,83 11,19 0,00 6,32 19,89

200 1+267,81 1+301,08 33,27 1,60 0,70 33,27 37,26 16,30 23,29 0,00 12,93

200 1+301,08 1+309,96 8,88 1,60 0,90 8,88 12,79 5,59 7,99 0,00 4,52 14,21

200 1+309,96 1+611,14 301,18 1,60 0,70 301,18 337,32 147,58 210,83 0,00 117,03

200 1+611,14 3+585,71 1974,57 1,60 0,90 1974,57 2.843,38 1.243,98 1.777,11 0,00 1.004,23 3.159,31

3.585,71 3.585,71 4.669,36 2.042,84 2.918,35 0,00 1.638,36 3.266,80

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 4669,36 m3
Α)γαιώδες 40% 1867,74 m3

Β)βραχώδες 60% 2801,61 m3

Προσαύξηση (15%) αποκαταστασης ασφαλτοδρομου 437,75
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Σύνολο αποκαταστασης ασφαλτοδρομου 3.356,10 m2
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