
Φρεάτιο επίσκεψης τύπου Φ10 (D=0,40 ή 0,60 m) (ΠΚΕ) Φρεάτιο επίσκεψης τύπου Φ10 (D=0,80 m) (ΠΚΕ) Φρεάτιο επίσκεψης τύπου Φ11 (D=1,00 m) (ΠΚΕ)

BETON Β15 (C12/15) ΣΩΜΑΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΓΙΑ D800, D1000, D1200

(2.40*2.40-2.00*2.00)*0,30+(π*0.45^2*0.45-π*0.30^2*0.45)+2.40*2.40*

0.30+(2.40*240-π*0.30^2)*0.20 = 3.51μ3

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

(4*2.4*3.10)+(4*2*2.60)+(2*π*0.45*0.45)+(2*π*0.30*0.45) =  52,66 μ2

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ StIII = 60m2 T196 = 305χγρ

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ = 100 Χγρ.
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Τσιμεντοσωλήνας

φ600 με τοποθετημένες χυτοσιδηρές βαθμίδες ανά 300mm

Προκατασκευασμένος λαιμός φρεατίου εσωτερικής διαμέτρου 
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ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ / ΤΕΥΧΟΥΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :
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ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :

................
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ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

   ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ :

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ ΖΩΟΔΟΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

ΤΕΚΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Π ο λ ι τ ι κ ό ς   Μ η χ α ν ι κ ό ς

για τη ΤΕΚΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ

ΝΙΚΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Α γ ρ. Τ ο π.   Μ η χ α ν ι κ ό ς

τοπογραφική μελέτη

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Π ο λ ι τ ι κ ό ς   Μ η χ α ν ι κ ό ς
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