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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 

εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες 

που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 

απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως 

ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 

προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 

εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 

μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους,τέλη, δασμούς, έξοδα 

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α.Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από 

τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 

βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 

φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 

φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων 

και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η 

μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 

μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, 

σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων 

Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 

και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 

1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις 

αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 

συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή 

τους. 
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1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 

(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 

ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις 

ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 

ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 

έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται 

ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων 

οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού 

προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού 

που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 

ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 

εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 

παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., 

στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 

κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του 

απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι 

φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων 

προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση 

των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους 

(βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και 

αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους 

ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 

εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, 

αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 

συγκεκριμένου έργου. 

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 

μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 

πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 

πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι 

δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 

ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις 

κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 

φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
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δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 

μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 

εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις 

οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν 

απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 

βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι 

επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι 

πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου 

του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το 

Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 

διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 

προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 

παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 

επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 

λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων 

και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 

εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 

τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους 

για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 

υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως 

άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε 

άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 

υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 

θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
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(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 

απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 

εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των 

χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 

σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 

σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των 

παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών 

και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 

εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 

επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 

απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 

ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 

σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 

εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 

θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 

[ΟΚΩ]),  

1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο 

χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές 

μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με 

εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 

πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί 

δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 

εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 

κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 

φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την 

αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται 

τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός 

αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών 

που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί 

σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών 

στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών 

και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 

εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή 

τους. 
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1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, 

Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, 

τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις 

για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την 

εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. 

μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που 

οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 

ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 

δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του 

Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής 

του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, 

κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι 

δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 

ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, 

εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση 

υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, 

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 

εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 

δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 

απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 

τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, 

εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 

σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 

Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 

ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 

των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 

αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία 

επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 

μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή 

άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστόΓενικών Εξόδων (Γ.Ε.) 

και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες 

δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του 

έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, 

σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες 
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εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς 

και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 

εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 
αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου 
χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί 
να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση 
ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες 
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 

σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 
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(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη 
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 
απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό 
και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, 
ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 
χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς 
αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 
κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 

Κύριο του Έργου. 

 Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο 

παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών 

που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα 

του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο 

παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων 

από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 

αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για 

αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται 

αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως 

μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM 

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο 

παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 

υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής 

πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
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χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το 

λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 

ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 

χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το 

λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 

παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 

υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο 

πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

 

 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων 
μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών 
επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων 
εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την 
κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών 
στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του 
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την 
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε 
εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί 
την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν 
Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και 
ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των 
παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος 
Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που 
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη 
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, 
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τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται 
στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, 
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 

 

• Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά 
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

• Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή 
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως 
τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή 
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν 
αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), 
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 

• Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί 
εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή 
κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του 
"βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 
m3. 

• Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί 
βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες 
κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή 
των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των 
προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι 
μειωμένη) 

 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς 
λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα 
κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης 
χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 
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- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης 
(μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο 
φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες 
πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) 
που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - 
φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής 
θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, 
με Master Key 

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική 
μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με 

τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων"διατάξεις, 

εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε 

τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος. 

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  
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Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε 
μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως 
περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται 
κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν 
χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.  

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική 
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών 
κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές 
επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.  

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 
παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που 
είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου 

αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας μέχρι 5,0 m.Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, 

καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή 

όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων. 

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, 

οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά 

ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις 

ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες 

εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως 

στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή 

επιβάλλεται. 

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, 

η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής 

συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών 

διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα 

ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται 

παρακάτω: 

 

α/

α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% 

του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές  
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α/

α Είδος Συντελεστής 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% 

του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 

γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 

 

3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 

διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 
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α/

α Είδος Συντελεστής 

9. Θερμαντικά σώματα : 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 

συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 

θερμαντικών σωμάτων 

 

 

 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και 
χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες 
ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα 
κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς 
το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές 
διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα 
σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με 

μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που 

επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο. 

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης 
Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά 
περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις 
με μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα 
χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα 
στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει 
την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να 
προσθέσει την τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.  
Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και να 
εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η 

επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη 

Υπηρεσία. 

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair - 
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - 
Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από 
φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις -  Απαιτήσεις και να φέρουν 
σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 
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3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 

 

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 
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4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 

 

5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση 
αυτών (νερόλουστρο) 

6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό 
τσιμέντο. 

 

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και 

ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδωντοιχοπετάσματος 

σε έτοιμο σκελετό τιμολογείταιμε το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται 

επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο 

σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 

και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης 

γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω 

άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του 

άρθρου 61.30. 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του 

τιμολογείται με το άρθρο 79.55. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της 

αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς 

των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, 
με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

 
 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 

ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21 

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19 

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21 

 · εργοταξιακές οδοί   

- απόσταση < 3 km 0,22 

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20 

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 

θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 

εκσκαφές) 

0,03 

 
 

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων 

του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά 

τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 

προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως 

καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), 

προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με 

βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 
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αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται η 

τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν 

διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι 

αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει 

ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων 

διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α:   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

A.T 1 

20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ 
χώρων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112  

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την 
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 
"Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως 
ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την 
προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος 
βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 
άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του 
πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση 
των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, χωρίς την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.  

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα 

 

A.T 2 

20.03 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες  

 

Γενικοί εκβραχισμοί για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου 
και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω 
των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος 
μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου), εν 
ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με 
εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή 
πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την 
συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 
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20.03.03 σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών 
υλών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2117  

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 

(Ολογράφως) : εικοσιδύο και πενήντα  λεπτά 

 

A.T 3 

20.05 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων  

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή 
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το 
χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του 
οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία 
πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του 
πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.  

 

20.05.01  σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124  

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50  

(Ολογράφως) :  τέσσερα και πενήντα 

 

A.T 4 

20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  

 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή 
τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προϊόντων έως 10,00 m, 
με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος 
[*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.  

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

 (Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα 

  

 

 

 



[20] 
 

A.T 5 

20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  

 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου 
του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η 
διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων 
διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από 
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.  

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70+0,21*8=17,38 

(Ολογράφως) :δεκαεπτά και τριάντα οκτώ λεπτά 

 

A.T 6 

20.30  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 

 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων 
εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.  

Ευρώ (Αριθμητικά): 0.90 

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά 

 

A.T 7 

Καθαρή μεταφορά υλικών ή προϊόντων (εκσκαφών, επιχώσεων, διαστρώσεων, 
ασφαλτοστρώσεων, καθαιρέσεων κλπ) σε αστικές περιοχές σε απόσταση >= 5Km.  

Τιμή ενός κυβοχιλιόμετρου.  

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 3122 

 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,21  

(Ολογράφως) : είκοσι ένα λεπτά 
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A.T 8 

Άρθρο Α-2.1  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ   

 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή 
με τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή 
εκσκαφέα, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική 
απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την 
νεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή 
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,60 +0,21*8=3,28 

(Ολογράφως) : Τριά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά 

 

A.T 9 

ΟΔΟ ΣΧ2: Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) δυνάμει της υπ' αρίθμ.11/19- 06-2017 Εγκ. του ΥΜΕ. 

Κωδικός Αναθεώρησης - 

Σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 11 Εγκύκλιο/19-6-2017 Α.Π ΔΝΣγ/οικ 44038/ΦΝ466 του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς 
χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά 
καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο 
αρ.πρωτ.οικ 4834/25-1-2013 του ΥΠΕΚΑ. Όπου «ως κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» 
νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και 
την επέκεινα διαχείρισή τους». 

Τιμή ανά τόνο (tn). 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00 

(Ολογράφως) : οκτώ ευρώ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

 

A.T 10 

23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303  

 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". 
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Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η 
μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και 
αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. 

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν 
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες 
ανόδου. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του 
έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί 
μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται 
οι εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν 
βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ,  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 

 

32.01 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού 

 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
(ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση 
αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη 
κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την 
ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, 
του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς 
διάστρωση. 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη 
της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση 
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των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη 
ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο 
για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται 
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήνρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης 
των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της 
πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων 
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, 
αψίδες και τρούλους. 

 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  

 

A.T  11 

32.01.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3213  

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 84 

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα ευρώ 

 

 

A.T  12 

32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3214  

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 90 

(Ολογράφως) : ενενήντα ευρώ και μηδεν λεπτά 
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A.T  13 

32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3215  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 95 

(Ολογράφως) : Ενενήντα πέντε ευρώ 

 

A.T  14 

32.01.06 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3215 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 101 

(Ολογράφως) : εκατόν ένα ευρώ 

 

79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ  

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών 
που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση 
υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του 
Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και 
στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το 
εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.    

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 
(MSDS: MaterialSafetyDataSheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το 
εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά 
περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη 
στις τιμές μονάδας.  

 

A.T  15 

79.21  Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7921  
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Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους 
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που 
καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος 
σκυροδέματος. 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,35 

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε 

  

A.T 16 

38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816  

 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του 
πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η 
εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70 

(Ολογράφως) : δεκαπέντε και εβδομήντα λεπτά 

 

38.20 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την 
μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα 
με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος 
οπλισμός σκυροδεμάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την 
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν 
την επιμέτρηση των οπλισμών. 
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Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ. 

διάμετρος 
(mm) 

Πεδίοεφαρμογής 

Ονομ.δια
τομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 
μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

Στις επιμετρούμενεςποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και 
όχι εναλλάξ  

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη 
του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας.  

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν 
θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
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Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη. 

  

A.T  17 

38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,07 

(Ολογράφως) : ένα ευρώ και επτά λεπτά 

  

A.T 18 

38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C (  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01 

(Ολογράφως) : ένα ευρώ και ένα λεπτα 

  

A.T  19 

38.45  Αποστατήρεςσιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων (αποστατήρες) 
χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους 
κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και 
σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.  

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20 

(Ολογράφως) : δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 

  

Γαρμπιλοδέματα 

 

A.T 20 

31.02.02 ΣΧ3) Γαρμπιλοδέμα των 250χγρ τσιμέντου.  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3208) 

 

Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, των 250χγρ τσιμέντου 
ανά m3 παντός είδους τμημάτων έργου, σε στρώσεις πάχους έως 10cm, σε οποιοδήποτε ύψος ή 
βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 
"Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος".  
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Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με 
αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η 
συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης,  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3 ).  

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 105 

(Ολογράφως) : Εκατόν πέντε και μηδέν λεπτά 

 

A.T 21 

Άρθρο Β-51 ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921) 

 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής 
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με 
απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, 
πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση 
και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους 
ξυλότυπους.  

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 
σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  

η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία 
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 
0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με 
τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιμετράται ιδιαιτέρως. 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,60 

(Ολογράφως) :εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΔΑΠΕΔΑ -ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 

A.T 22 

46.10.02  Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4662.1 

   

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50 
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           (Ολογράφως) :Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

  

A.T 23 

49.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 

 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), 
διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα 
ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του 
χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.  

 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου 
προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός 
πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80 

(Ολογράφως) :δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 

A.T 24 

49.01.01 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων  

(49.01.02 ΣΧ4)Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα διπλών δρομικών τοίχων με 
μόνωση. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213)  

 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), 
διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

 Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα 
ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του 
χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων 
μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν 
(Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με 
βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

 

Ευρώ (Αριθμητικά):20 

(Ολογράφως) :Είκοσι και μηδέν λεπτά 
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A.T 25 

71.31  Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131  

 

Επιχρίσματα τριπτάτριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, 
σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που 
παρασκευάζονται επί τόπου". 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, 
ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20 

(Ολογράφως) :έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά 

 

A.T 26 

61.13  Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6116 

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη, διατομής 
30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών επιχρισμένων τοίχων, 
στερεούμενα με γαλβανισμένους ήλους και τσιμεντοκονία στον τοίχο.  

 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,60 

(Ολογράφως) :δύο ευρώ και εξήντα λεπτά 

 

A.T 27 

61.17  Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα. 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6117  

 

 Γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα με όλα τα υλικά και την εργασία τοποθέτησης 
καθώς και την εργασία αποκατάστασης ζημιών (μερεμέτια).  

 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70 

(Ολογράφως) :έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
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A.T 28 

73.16  Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου 

Επιστρώσεις με πλαάκεςτσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, 
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) :Δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

A.T 29 

73.31  Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ) 

 

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", 
οιουδήποτε χρώματος, με επιφάνεια λεία ή αδρή, ή αντιολισθητική, σε υπόστρωμα 
τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, ή κολλητά, με κόλλα 
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με 
λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς 
χρωστικές ή αρμόστοκο. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του 
έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της 
επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, 
τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

73.31.03 Επενδύσεις με πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, κολλητά. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00 

(Ολογράφως) :σαράντα πέντε ευρώ και μηδεν λεπτά 

  

A.T 30 

(73.33.03 ΣΧ5) Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια ή συνθετικού γρανίτη 
(γρανιτοπλακάκια). 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331)  
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Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια συνθετικού γρανίτη 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 έως 
40x40cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 3 mm με κόλλα 
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με 
ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα πλακίδια συνθετικού γρανίτη και ο επιμελής καθαρισμός 
της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, 
αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 ) 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,00 

(Ολογράφως) :Τριάνταέξι και μηδέν λεπτά 

 

A.T 31 

73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια ή συνθετικου γρανίτη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  

 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια ή  συνθετικού γρανίτη οποιουδήποτε τύπου και  
διαστάσεων, μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή 
κόλλα πλακιδίων.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά 
πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τεσσερά  ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

74.30  Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου 

 

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία 
κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητος (extra) 

 

A.T 32 

74.30.10 Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 
3cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7442  
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Ευρώ (Αριθμητικά): 94 

(Ολογράφως) :ενενήντα τέσσερα  ευρώ και μηδέν λεπτά 

 

75.01  Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο 

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία 
κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητος (extra) 

 

A.T 33 

75.01.04 Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και 
πλάτους 11 - 30 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7508  

 

ΕΥΡΩ Ευρώ (Αριθμητικά): 106 

(Ολογράφως) :εκατόν έξι ευρώ και μηδέν λεπτά 

  

75.11  Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο 

 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm , σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία 
κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητος (extra) 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  

A.T 34 

75.11.02 Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7513  

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10 

            (Ολογράφως) :δέκα ευρώ και δέκα λεπτά 
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75.31  Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο 

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία 
κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, 
στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητος (extra) 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

A.T 35 

75.31.04 Ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 3 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7534  

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 95 

           (Ολογράφως) : ενενήντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά 

   

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ 

 

  ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ  

 Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 

(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης 
(χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 
001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο 
χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 

- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, 
EPDMκλπ),  

- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 

(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων 
των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή 
την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους 
νέας και παλαιάς κατασκευής. 
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A.T 36 

61.05  Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 

 

 Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος 
ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και 
σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους 
με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με 
παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και 
έδρασή τους επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη 
συρρικνωμένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 

 Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών 
πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.  

 Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  

 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70 

            (Ολογράφως) :δυο ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 

 

A.T 37 

61.06  Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 

 

 Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος 
ή πλευρά μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε 
σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων 
μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και 
με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την μελέτη  και 
έδρασή τους επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη 
συρρικνωμένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 

 Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80 

            (Ολογράφως) :δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 
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A.T 38 

61.29 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 

  

 Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματος επιστέγασης, οποιουδήποτε 
ανοίγματος, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπάρχουσα υποδομή, από απλές ή 
σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με ηλεκτροσυγκόλληση ή 
κοχλίωση, και γενικά πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης 
και υλικά και μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ.  

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου μορφοσίδηρου. 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,40 

           (Ολογράφως) :τρία ευρώ και σαράντα λεπτά 

  

A.T 39 

 (64.10.03 ΣΧ6 Μεταλλικά κιγκλιδώματα εξωστών κερκίδων.) 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6413)  

Τα μεταλλικά κιγκλιδώματα αποτελούνται από 3 οριζόντιους μεταλλικούς σωλήνες βαρέως τύπου 
εξωτερικής διαμέτρου Ø60mm και ορθοστάτες εκ διπλών λαμών πάχους τουλάχιστον 10mm 
συνδεδεμένες με τρόπο που να εξασφαλίζει επαρκή αντοχή στις προβλεπόμενες από την μελέτη 
φορτίσεις. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και 
στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση , στερέωση των 
κιγκλιδωμάτων με τον χρωματισμό.  

Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα φέρουν αντιδιαβρωτική προστασία που κατασκευάζεται στο 
εργοστάσιο, αποτελούμενη από υπόβαση σε δύο στρώσεις από υλικό δύο συστατικών με βάση 
πολυουραιθανικό ψευδάργυρο πάχους ξηρής στρώσης τουλάχιστον 80 μm, και τελική επιφάνεια 
αποτελούμενη από δύο στρώσεις πολυουραιθανικού χρώματος με πάχος κάθε στρώσεις 100μm. 

 Η απόχρωση της τελικής επιφάνειας θα είναι επιλογής της Επίβλεψης.  

Εργασία πλήρως αποπερατωμένη με όλα τα υλικά και μικροϋλικά.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  

 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 80 

           (Ολογράφως) ογδόντα και μηδέν λεπτά 
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A.T 40 

ΟΙΚ 64.10.06 Σχ7 Μεταλλική κατασκευή περίφραξης κλιματιστικών μονάδων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6411 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης κλιματιστικών μονάδων από μεταλλικό 
σκελετό από κοιλοδοκό 80/40/3χιλ περιμετρικά και περσίδες αλουμινίου εσωτερικά σε χρώμα 
όμοιο με των κουφωμάτων αλουμινίου.  

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών , υλικών ήλωσης και 
στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση , στερέωση της 
περίφραξης με τον χρωματισμό.  

Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα φέρουν αντιδιαβρωτική προστασία που κατασκευάζεται στο 
εργοστάσιο, αποτελούμενη από υπόβαση σε δύο στρώσεις από υλικό δύο συστατικών με βάση 
πολυουραιθανικό ψευδάργυρο πάχους ξηρής στρώσης τουλάχιστον 80 μm, και τελική επιφάνεια 
αποτελούμενη από δύο στρώσεις πολυουραιθανικού χρώματος με πάχος κάθε στρώσεις 100μm. 
Η απόχρωση της τελικής επιφάνειας θα είναι επιλογής της Επίβλεψης.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  

Ευρώ (Αριθμητικά) : 130 

           (Ολογράφως) : εκατον τριαντα και μηδέν λεπτά 

 

A.T 41 

72.31  Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα 

 

Επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή μεταλλικού 
σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα 
αυτοφερόμενα", με επικάλυψη των φύλλων κατά την έννοια των πτυχώσεων κατά μία πτύχωση ή 
10 cm, στους κορφιάδες με φύλλο επίπεδης λαμαρίνας πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των 
υδρορροών (ντερέδων) κατά το απαιτουμενο πλάτος, με στερέωση των φύλλων με ειδικούς 
συνδέσμους στην περίπτωση μεταλλικού σκελετού ή με γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην 
περίπτωση ξύλινου σκελετού, με παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων 
και της λαμαρίνας ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 

 

A.T41 

72.31.03 Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα, μπακλαβωτή, πάχους 1,00 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70 

          (Ολογράφως) :δεκαπέντε και εβδομήντα λεπτά  
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A.T 42 

ΣΧΕΤ. OIK-72.65 ΣΧ8 

Επιστέγαση, με μεταλλικά πετάσματα τύπου sandwich από λαμαρίνα, κράματος αλουμινίου, με 
πλήρωση πολυουρεθάνης, (πάνελ).  

Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401  

 

Επιστέγαση με θερμομονωτικό μεταλλικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από λαμαρίνα 
κράματος αλουμινίου, (τύπου Zincalume), πάχους από 0,5 έως 1,5 mm, προβαμμένη σε 
απόχρωση «γκρίζα» στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εσωτερική και 
εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα πλήρωση, με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη 
πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), πάχους, 5 εκ.σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη 
απαιτήσεις ηχομόνωσης, θερμομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις, με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα",Συμπεριλαμβάνεται η 
προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί τόπου του έργου, ο απαιτούμενος 
ανυψωτικός εξοπλισμός και ικριώματα και εργασία τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες 
τεγίδες και λοιπά μεταλλικά στοιχεία με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής ή άλλα 
αντίστοιχα μέσα.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 )  

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45 

           (Ολογράφως) :Σαράντα πέντε 

 

A.T 43 

Άρθρο ΟΙΚ 72.80 ΣΧ9 : Πλαγιοκάλυψη με πετάσματα τύπου "sandwich" απόγαλβανισμένη 
λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης Πάχος μόνωσης 8εκ.  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 

 

Πλαγιοκάλυψη με), με θερμομονωτικό μεταλλικόπετάσματα τύπου "σάντουιτς",  από λαμαρίνα 
κράματος αλουμινίου, (τύπου Zincalume), πάχους από 0,5 έως 1,5 mm,προβαμμένη στο 
εργοστάσιο, (σε απόχρωση που θα υποδειχθεί από την διευθύνουσα υπηρεσία) επίπεδη, (στην 
εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα πλήρωση με θερμομονωτικό υλικό από 
αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC&HCFCFree), πάχους μόνωσης 8εκ., με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-05-
02-01 "Πλαγιοκαλύψεις, με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα",ελαχίστου συνολικού πάχους, 8 εκ 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί τόπου του 
έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και ικριώματα και εργασία τοποθέτησης και 
στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.΄΄η  
άλλα αντίστοιχα μέσα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 65 

           (Ολογράφως) :Εξήντα πέντε 
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A.T 44 

(72.44.02 ΣΧ 10) Ειδικά αρμοκάλυπτρα των πάνελ επικάλυψης επιστέγασης από έγχρωμη 
γαλβανισμένη λαμαρίνα.  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7246)  

 

Ειδικά αρμοκάλυπτρα που τοποθετούνται περιμετρικά των πάνελ επικάλυψης και αποτελούνται 
από στραντζαριστή λαμαρίνα γαλβανισμένη και προβαμμένη πάχους τουλάχιστον 0,50mm. 
Εργασία πλήρως περαιωμένη με όλα τα υλικά και μικροϋλικά. 

 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70 

           (Ολογράφως) :Δεκαπέντε  και εβδομήντα  λεπτά  

 

AT 45 

ΑΤΗΕΝ8062.40.1.9 Υδρορρόη κυκλικής διατομής, με τα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης 
και την βαφή, Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής, μέσου βάρους (πράσινη ετικέττα): Ον. 
Διαμ. DN 100 ( 4ins ) 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 100,00% 

Υδρορρόη κυκλικής διατομής, Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής, μέσου βάρους 
(πράσινη ετικέττα) με τα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή, πλήρης, δηλ. υλικά 
και μικροϋλικά επί τόπου και εξαρτήματα σύνδεσης και στηρίγματα, βαφή με δυο στρώσεις 
ελαιόχρωμα της εκλογής της Επίβλεψης, την εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης, δοκιμές και 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες δοκιμές 
στεγανότητας προ παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

( 1 m) Μέτρο 

ΕΥΡΩ ( Αριθμητικώς): 34,31  

            (Ολογράφως): τριάντα τέσσερα και τριάντα ενα λεπτά 

 

AT 46 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.2 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ορθογωνική 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100% 

 

Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων των 
υλικών συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως 
και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m και της εξ 6 cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήματος) του 
ενός τεμαχίου με το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 kg) 

8062. 2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,23 

           (Ολογράφως) : δέκα έξι και είκοσι τρία λεπτά 
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A.T 47 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.3 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100% 

 

Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων των 
υλικών συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως 
και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m και της εξ 6 cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήματος) του 
ενός τεμαχίου με το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 kg) 

8062. 3 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,34 

          (Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και τριάντα τέσσερα λεπτά 

 

A.T 48 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.24 ΣΧ12 Σχάρες και πλαίσιο υδροσυλλογήςηλεκτροπρεσσαριστά 
βιομηχανικής προέλευσης 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 100% 

 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ηλεκτροπρεσσαριστών μεταλλικών σχαρών και πλαίσιο 
υδροσυλλογής, δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης, κατα DIN 24537, τύπου Α΄ , από δομικό 
χάλυβακατά ΕΝ 10025, διαστάσεων 0,30*1,00 μ., με βασικές λάμες στήριξης 30/3, εγκάρσιες 
ελικοειδείςράβδους και βροχίδα 34*38χιλ., γαλβανισμένες εν θερμώ κατά ISO1461 (DIN 
50976),και σημειακόφορτίο 30*30 όσο περίπου το πέλμα μιας ρόδας αυτοκινήτου.σύμφωνα με 
τα σχέδια λεπτομερειών τηςμελέτης και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 "'Εσχάρες και πλαίσιο 
υδροσυλλογής χαλύβδινεςηλεκτροπρεσσαριστές". Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το αλφάδιασμα, 
η στερέωση, όλα τα απαιτούμεναυλικά και μικρουλικά για την τοποθέτηση του πλαισίου-σχάρας 
προς χρήση σύμφωνα με τα σχέδια τηςΥπηρεσίας. 

Τιμή ανά ΤΕΜ. 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00 

           (Ολογράφως) : τριάντα 
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ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ- ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ 

 

 
52.66 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες   

 
Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από  βυζαντινά) 
ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, σύμφωνα με την στατική μελέτη, 
μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το 
έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, 
διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους, συνδέσμους 
ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς συνδέσμους 
(τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και 
ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.  
 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης 
φύσεως μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα 
άρθρα της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ. 
 
Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η 
επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης 
του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής  

 

A.T 49 
52.66.02 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5267  

 

   Ευρώ (Αριθμητικά): 61,00 

            (Ολογράφως) : εξήντα ένα 

 

A.T 50 

ΟΙΚ Ν.52.96.03 Επένδυση κερκίδων με κόντρα πλακές θαλάσσης αντιολισθητιικής επένδυσης, 
μετά της απαιτούμενης ξύλινης υποδομής  

Kωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ 5341  

 

Επένδυση κερκίδων με φύλλα αντικολλητής ξυλείας (κοντραπλακέ θαλάσσης) αντιολισθητικής 
επένδυσης συνολικού πάχους 20 mm, επί ξύλινου σκελετού διατομής 50*50mm , στερεωμένου 
στην μεταλλική φέρουσα κατασκευή.  

Η ξυλεία θα πρέπει να είναι φουρνισμένη και πολλές φορές ατμισμένη, για την απαλλαγή από 
έντομα, μύκητες, γεγονός που θα αποδεικνύεται από ανεγνωρισμένα πιστοποιητικά του 
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προμηθευτή. Θα πρέπει να φέρει κατάλληλη προστασία από μύκητες και έντομα με τη χρήση 
περιβαλλοντικά ελεγμένων μη τοξικών υλικών.  

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία 
κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης του σκελετού και της επένδυσης, σύμφωνα με τις 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής μελέτης.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) κατασκευασμένης επένδυσης.  

 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55 

           (Ολογράφως) : Πενήντα πέντε 

 

53. ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ  

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 53 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

α)  Η κατασκευή ψευδοπατώματος συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των άρθρων όταν αυτό 
αναφέρεται ρητά στην περιγραφή των εργασιών. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη, 
το ψευδοπάτωμα θα αποτελείται:: 

-  από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, πλάτους έως 200 mm 
και υγρασία μικρότερη από 10%  

-  από λωρίδες δαπέδων που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια αποδοχής προς 
τοποθέτηση  

- από μοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm με υγρασία μικρότερη από 10%. 

β)  Στην τιμή των άρθρων συμπεριλαμβάνεται ανηγμένη η κατασκευή των διατάξεων 
αερισμού του καδρονιαρίσματος (αρμός μεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του 
ψευδοσοβατεπιού). 

γ)  Η ενδεχόμενη κατασκευή στρώσεως γαρμπιλομωσαΙκού, στρώσεως στεγνής άμμου, 
στρώσεως απομόνωσης υγρασίας,  φράγματος υδρατμών, στρώσης διακοπής κτυπογενούς 
θορύβου ή θερμομονωτικής στρώσης, τιμολογούνται ιδιαίτερα, εκτός άν στην περιγραφή του 
άρθρου αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας. 

δ)  Η ξυλεία των λωρίδων δαπέδου θα είναι πρώτης διαλογής με τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 

δ1)  Υγρασία ξυλείας τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης μεσογείου, ελάτης και 
ερυθροελάτης 9-15% δρυός  7-13% κολλητές λωρίδες  7-11%  

δ2)  Ανοχές των διαστάσεων: πάχους  - 0,5 mm έως + 0,1 mm πλάτους  ± 0,7%  

μήκους  ± 0,2 mm 

 

A.T 51 

ΟΙΚ Ν.53.44 σχ13 Κατασκευή μόνιμου ξύλινου δαπέδου αγωνιστικού χώρου σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές Γ.Γ.Α. μετά της απαιτούμενης ξύλινης υποδομής και των βάσεων στήριξης του 
αθλητικού εξοπλισμού  

Kωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5341  

 

Κατασκευή μόνιμου ξύλινου δαπέδου αγωνιστικού χώρου από λωρίδες ξυλείας δρυός, ισόβενες , 
διαστάσεων 1200*70*22mm , σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα 
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καρφωτά δάπεδα" και τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μετά της 
απαιτούμενης ξύλινης υποδομής και των βάσεων στήριξης του αθλητικού εξοπλισμού.  

Το δάπεδο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά , FIBA, Πιστοποιητικό ελέγχου κατά 
ΕΝ 14904 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και εγγύηση οκτώ ετών.  

Το δάπεδο νοείται πλήρες μετά της απαιτούμενης ξύλινης υποδομής και των βάσεων στήριξης 
του αθλητικού εξοπλισμού, δηλαδή στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται:  

1. Υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης των βάσεων στερέωσης του 
προβλεπόμενου εξοπλισμού  

2. Η εφαρμογή φράγματος υδρατμών με την εφαρμογή τριπλής ασφαλτικής επάλειψης με 
ασφαλτικό γαλάκτωμα σε τρεις σταυρωτές στρώσεις και κατανάλωση 350 gr. υλικού ανά στρώση.  

3. Η ξύλινη υποδομή του μόνιμου αθλητικού δαπέδου δηλαδή :  

- Τοποθέτηση τάκων έδρασης από τάβλες λευκής ξυλείας (ερυθρύλατη) πάχους 2,50 cm και 
διαστάσεων 12 Χ 12 cm σε κάναβο 0,50 Χ 0,50 m σε όλη την επιφάνεια χωρίς οι τάκοι να 
καρφώνονται στο δάπεδο. Κάτω από τα τακάκια προβλέπεται να τοποθετηθούν ομοαξονικά 
κομμάτια από ασφαλτόπανα διαστάσεων τουλάχιστον 20 εκ. Χ 20 εκ και πάχους 2 χιλ. 
προκειμένου να καλυφτούν οι υψομετρικές διαφορές.  

- Πάνω στα τακάκια και κάθετα στο μεγάλο άξονα της αίθουσας θα καρφωθούν με 4 καρφιά η 
κάθε μία (δύο για κάθε τακάκι), τάβλες από λευκή ξυλεία (ερυθρυλάτη) μήκους 48cm πλάτους 
12cm και πάχους 2,50cm.  

- Πάνω στις τάβλες αυτές και παράλληλα προς τον μεγάλο άξονα της αίθουσας και στη μέση των 
αποστάσεων μεταξύ των δύο τακακίων θα καρφωθούν με δύο καρφιά για κάθε σημείο 
διασταύρωσης, τάβλες από λευκή ξυλεία πλάτους 12 cm και πάχους 2,50 cm σε πεσσοειδή 
διάταξη (STYLE ANGLAIS).  

- To πέτσωμα με τάβλες από λευκή ξυλεία πλάτους 12 cm και πάχους 2,50 cm θα καρφωθεί 
κάθετα στο μεγάλο άξονα της αίθουσας της αίθουσας, πάνω στην προηγούμενη στρώση με δύο 
καρφιά σε κάθε διασταύρωση με τρόπο ώστε να τοποθετηθούν και αυτές σε πεσσοειδή διάταξη 
(STYLE ANGLAIS).  

Η όλη κατασκευή του σκελετού θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική 
περιγραφή της μελέτης και τις απαιτήσεις της ΓΓΑ.  

4. Τελική επίστρωση από παρκέτα δρύινα, ισόβενα, ευθύινα χωρίς ρόζους , μήκους 1200mm , 
πλάτους 70mm και πάχους 22mm σε πεσσοειδή διάταξη (anglais)  

5.H γραμμογράφηση σύμφωνα με τα πρότυπα σχέδια της ΓΓΑ , τους κανονισμούς των 
αντίστοιχων διεθνών ομοσπονδιών και τον γερμανικό κανονισμό DIN 18032 όσον αφορά τους 
χρωματισμούς.  

6. Η πλήρης κατασκευή περιμετρικά του περιθωρίου εξαερισμού και προστασίας.  

Όλη η ξυλεία θα περαστεί σε όλες τις επιφάνειες με προστατευτικό μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο 
υγρό τέσσερις μέρες πριν την τοποθέτησή τους.  

Αποδεκτά είδη, ποιότητα και διαστάσεις ξυλείας παρκέτων θα είναι αυτά που αναφέρονται 
λεπτομερώς στην τεχνική προδιαγραφή της μελέτης.  

Όλη η εργασία θα εκτελεσθεί επακριβώς όπως αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά των απαιτουμένων υλικών στον τόπου 
του έργου και η απαιτούμενη εργασία για τα ανωτέρω, η εργασία για το τρίψιμο της επάνω 
επιφανείας του παρκέ, με ειδική μηχανή προκειμένου να δημιουργηθεί λεία και επίπεδη 
επιφάνεια σύμφωνα με την DIN 18032, το βερνίκωμα του παρκέ με βερνίκι διαρκείας 
αντιθαμβωτικό, αντιολισθηρό σε τρείς στρώσεις και τα υλικά και η εργασία γραμμογράφησης 
των προβλεπομένων γηπέδων.  
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100 

           (Ολογράφως) :Εκατό και μηδεν λεπτά 

 

A.T 52 

ΟΙΚ Ν.53.50.07 ΣΧ14 Σοβατεπιά λουστραρισμένα πλάτους 8cm, πάχους τουλάχιστον 12mm, 
μήκους τουλάχιστον 2.00m ξυλείας όμοιας με του αγωνιστικού χώρου  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5353 

 

Σοβατεπιά πλάτους 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm από ξυλεία δρυός και μήκους τουλάχιστον 
2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 
0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών 
(καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση του ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται 
στο τοιχοπέτασμα από γυψοσανίδα, τις εγκοπές-αρμούς αερισμού και τα ειδικά προς τούτο 
σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), 
πλήρως τοποθετημένα.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,50 

           (Ολογράφως) :Εξι  και πενήντα λεπτά 

 

54.  ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ  

Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή 
οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 

- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, 
ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή 
εκτονούμενα κλπ. 

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 

- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από 
οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, 
πολυουραιθάνηςκλπ),   

- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για 
τα δίφυλλα κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, 
μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας, 

- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη 
των κονιαμάτων στήριξης, 

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό 
αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα 
επιμέρους άθρα), 

- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 

- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών 
εξαρτημάτων, 

-  Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους, 
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- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,  

- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν 
παραμένουν θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 

- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 

- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακαςκλπ) 

- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της 
ασφάλισης και κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη 
παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,  

β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο 
αντίστοιχο άρθρο): 

- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,  

- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια. 

γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της 
βασικής δομικής ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η 
αντίστοιχη τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 

 Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 xV1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο 
όγκος ξυλείας και V2 ο νέος. 

 

A.T 53 

54.46 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές 

 Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο 
όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm 
αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 
4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από 
πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"  καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, 
περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά 
αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και 
μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της 
εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών,  

 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

A.T 53 

54.46.01 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1  

Ευρώ (Αριθμητικά): 118 

(Ολογράφως) :Εκατόν δεκαοκτώ ευρώ και μηδέν λεπτά 

  

78.05  Γυψοσανίδες 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για 
την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 
0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως).  

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  
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Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου 
από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του 
άρθρου 78.05.13. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

A.T 54 

78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13 

(Ολογράφως) :δεκατρία και μηδέν λεπτά 

 

78.10  Τσιμεντοσανίδες 

Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12467, με σήμανση CE, τοποθετημένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια επιφάνεια, μετά των 
υλικών στοκαρίσματος των αρμών και των μέσων στερέωσης (πχ βίδες) με την εργασία πλήρους 
τοποθέτησης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

A.T 55 

78.10.02 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,50 

(Ολογράφως) :Τριάντα ένα και πενήντα λεπτά 

 

78.30 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

 

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων 
διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 
"Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 α)  Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση 
πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  

β)  Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και 
τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού 
αποτελέσματος  

γ)  Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής 
της Υπηρεσίας. 
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δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής 

 

A.T 56 

78.30.01 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 
600x600 mm ή 625x625 mm 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,90 

(Ολογράφως) :Είκοσι πέντε και εννενήντα λεπτά 

  

A.T 57 

78.34  Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες κοινές ή 
ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτεδαστάσεων σε 
κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 
"Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 α)  Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση 
πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  

β)  Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και 
τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού 
αποτελέσματος  

γ)  Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής 
της Υπηρεσίας. 

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 

(Ολογράφως) :Είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

 

A.T 58 

62.50  Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιομηχανικής προέλευσης, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα", με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή 
περσίδες, ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα από δύο φύλλα λαμαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 
1,5 mm, με πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m3, κάσσα δρομική ή μπατική από 
στρατζαριστή λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, με ελαστικά παρεμβύσματα, 
αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις βερνικοχρώματος συνθετικών ρητινών, με την 
προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 200 

(Ολογράφως) :διακόσια  

 

65.02 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες 

 Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, 
οποποιωνδήποτεδιαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα 
Αλουμινίου". 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

  

A.T 59 

ΣΧΕΤ 15 ΟΙΚ65.02.02.01 Θύρα αλουμινίου με θερμοδιακοπή ανοιγόμενες, Υαλόθυρες δίφυλλες, 
χωρίς φεγγίτη 

Κωδ.αναθεώρησης: ΟΙΚ-6501 100,00% 

 

Ανοιγόμενη πόρτα αλουμινίου,ανοιγόμενες, Υαλόθυρες δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη με σύστημα 
θερμοδιακοπής με παρεμβολή υαλοενισχυμένουπολυαμιδίου PA 6.6, πλάτους 20 και 24 mm σε 
φύλλο και κάσα, με Uf<= 2,30 - 2,90 W / m2 K, προερχόμενος από πιστοποιημένη κατά ISO 
παραγωγική διαδικασία και στεγάνωση τριών επιπέδων, πλήρως κατασκευασμένο και 
τοποθετημένο μετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την 
εξασφάλιση θερμομόνωσης, αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και γενικώς άρτιας 
λειτουργίας και ασφάλειας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των συστημάτων κουφωμάτων 
αλουμινίου. 

 Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης 
και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από 
του δαπέδου εργασίας. 



[49] 
 

 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες : προμήθεια όλων των κατάλληλων υλικών και 
μικρόυλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης 
αρμών κλπ, προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών στερέωσης και γενικώς παράδοση του 
παραθύρου σε άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 )  

Ευρώ (Αριθμητικά): 160 

(Ολογράφως) :Εκατον εξήντα 

 

A.T 60 

ΣΧΕΤ ΟΙΚ-65.17.01Σχετ16 Ανοιγοκλινόμενο παράθυρο αλουμινίου με θερμοδιακοπή 

Κωδ.αναθεώρησης: ΟΙΚ-6519 100,00%  

 

Aνοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο αλουμινίου με σύστημα θερμοδιακοπής με παρεμβολή 
υαλοενισχυμένουπολυαμιδίου PA 6.6 στα 24mmμε διπλούς υαλοπίνακες ελάχιστου διάκενου 12 
mm, στο οποίο (διάκενο) θα περιέχεται αέριο Argo, εκ των οποίων ο εσωτερικός θα είναι 
Laminated, προερχόμενος από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, πλήρως 
κατασκευασμένο και τοποθετημένο μετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που 
απαιτούνται για την εξασφάλιση θερμομόνωσης και συντελεστή θερμοπερατότητας πλαισίου 
Uf<2,8W/m2Kαεροστεγανότητας κατηγορίας 4, υδατοστεγανότητας κατηγορίας 7Α (ή 9Α για 
δίφυλλο), αντοχή σε ανεμοπίεση κατηγορίας C3 (ή C4 για δίφυλλο) και γενικώς άρτιας 
λειτουργίας και ασφάλειας.  

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης 
και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από 
του δαπέδου εργασίας. 

 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες : προμήθεια όλων των κατάλληλων υλικών και 
μικρόυλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης 
αρμών κλπ, προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών στερέωσης και γενικώς παράδοση του 
παραθύρου σε άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 ) 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 280 

           (Ολογράφως) :Διακόσια ογδόντα ευρώ  

 

65.20 Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501  

 

Σύστημα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο, με σταθερά και 
προβαλλόμενα προς τα έξω υαλοστάσια, οιουδήποτε τύπου ή ΣΕΙΡΑΣ, της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας μετά από πρόταση του Αναδόχου συνοδευόμενη με τεχνικά φυλλάδια του 
προμηθευτή, προς εγκατάσταση σε υπάρχουσα υποδομή, οποιασδήποτε μορφής και διάταξης 
των μεταλλικών μερών της κατασκευής, με εμφανή ή μή διάταξη υποδοχής διπλών υαλοπινάκων, 
με ηλεκτροστατική βαφή σε οποιαδήποτε απόχρωση (κατά RAL). 

Συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας, και ο τυχόν απαιτούμενος 
πρόσθετος σκελετός σταθεροποίησης του συστήματος (σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής που 
θα συνταχθεί από τον προμηθευτή του συστήματος), τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες 
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ανεμοστεγανότητας και υδατοστεγανότητας και η διάταξη εντόνωσης των υδρατμών (στο 
εσωτερικό του υαλοπετάσματος). 

Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου και απαιτούμενος εξοπλισμός και μέσα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 

 

A.T 61 

ΣΧΕΤ17  ΟΙΚ-65.20.02 Υαλοπέτασμα αλουμινίου με θερμοδιακοπή 

Κωδ.αναθεώρησης: ΟΙΚ-6501 100,00%  

 

Σύστημα συνεχούς υαλοπετάσματος με σύστημα θερμοδιακοπήςαπό αλουμίνιοδιαστάσεων όπως 
στα σχέδια της μελέτης με διπλούς υαλοπίνακες ελάχιστου διάκενου 16mm, στο οποίο (διάκενο) 
θα περιέχεται αέριο Argo, εκ των οποίων ο εσωτερικός καο ο εξωτερικός υαλοπίνακας θα είναι 
Laminated, προερχόμενος από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, πλήρως 
κατασκευασμένο και τοποθετημένο μετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που 
απαιτούνται για την εξασφάλιση θερμομόνωσης Uf = 2,8 W / (m2 *K ) με πάχος διατομών (min-
max) 1,80 - 5,00 mm, βασικό πλάτος κολώνας και τραβέρσας 50 mm, στεγάνωση τριών επιπέδων 
με ελαστικά EPDM κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και γενικώς 
άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας. 

Με σταθερά και προβαλλόμενα προς τα έξω υαλοστάσια, οιουδήποτε τύπου ή ΣΕΙΡΑΣ, της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από πρόταση του Αναδόχου συνοδευόμενη με τεχνικά φυλλάδια 
του προμηθευτή, προς εγκατάσταση σε υπάρχουσα υποδομή, οποιασδήποτε μορφής και 
διάταξης των μεταλλικών μερών της κατασκευής, με εμφανή ή μή διάταξη υποδοχής διπλών 
υαλοπινάκων, με ηλεκτροστατική βαφή σε οποιαδήποτε απόχρωση (κατά RAL). 

 Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης 
και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από 
του δαπέδου εργασίας.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα προβαλλόμενα παράθυρα όπως αυτά εμφανίζονται στα σχέδια της 
μελέτης.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες : προμήθεια όλων των κατάλληλων υλικών και μικρό-
υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών 
κλπ, τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες ανεμοστεγανότητας και υδατοστεγανότητας και η 
διάταξη εντόνωσης των υδρατμών (στο εσωτερικό του υαλοπετάσματος), προμήθεια και 
τοποθέτηση μηχανισμών στερέωσης και γενικώς παράδοση του παραθύρου σε άρτια και άψογη 
λειτουργία και εμφάνιση. 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 ) 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 293,76 

          (Ολογράφως):Διακόσια ενενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά 

 

A.T 62 

Άρθρο ΟΙΚ 76.27.03ΣΧ19: Διπλοί ενεργειακή, θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί -ανακλαστικοί 
υαλοπίνακες συνολικού πάχους 30mm,(κρύσταλλο 4mm+4mm, κενό 16mm, κρύσταλλο 
laminated 3mm +3mm) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 
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Διπλοί ενεργειακοί, θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί, υαλοπίνακες ασφαλείας, 
oποιωνδήποτε διαστάσεωνσυνολικού πάχους 30mm (κρύσταλλα 4+4mm με μεμβράνη - 16mm 
κενό με πλήρωση argon- κρύσταλλα 3+3mm με μεμβράνη ) με Ug<1,1 W/m2k και με ηχομόνωση 
από άμεσο θόρυβο αέρος Rw<35 dB, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με απόχρωση, βαθμό 
φωτοδιαπερατότητας και βαθμό φωτοανάκλασης σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-
02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό", πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα 
και σιλικόνη.  

Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90 

           (Ολογράφως):ενενήντα 

 

A.T 63 

ΟΙΚ 65.43ΣΧ19: Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6543 

 

Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο, διατομής 30x30x2 mm, τοποθετούμενες για την προστασία 
ακμών βαθμίδων ή απολήξεων επιχρισμάτων κατά τις κατακόρυφες ακμές των τοίχων, 
στερεωμένες με ειδικούς ήλους. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

          (Ολογράφως): τεσσερα και πενήντα λεπτά 

 

A.T 64 

Άρθρο ΟΙΚ 54.80 ΣΧ20: Περσίδες σκιασμού στεγάστρων. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5621 

 

Σύστημα σκιασμού στεγάστρων ή επενδυσητοιχου, με περσίδες ενσωματωμένες σε πέργκολες ή 
τοιχο από σανίδες Deck συνθετικού υλικού (WPC: WoodPlasticComposite).  

Το υλικό των σανίδων αυτών αποτελείται κατά 70% από ξυλώδεις ίνες και κατά 30% από 
πολυαιθυλένιο και άλλα πολυμερή υλικά. 

 Η σύστασή του αυτή στην ουσία, αυξάνει την διάρκεια ζωής τους, προστατεύοντας τες από την 
υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου και τη διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. 

Στη τιμή, συμπεριλαμβάνονται οι περσίδες και τα ειδικά τεμάχια στήριξής τους, όπως αυτά 
περιγράφονται στα σχέδια λεπτομερειών και στις τεχνικές περιγραφές. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας περσίδας (m2). 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 60 

           (Ολογράφως):Eξήντα 
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ΟΜΑΔΑ Ζ: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

α)   Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα 
μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και 
εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για 
την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων 
χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των 
εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

β)  Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   

γ)  Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση 
εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα 
εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών 
πάνω από ορισμένο ύψος.  

 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 
(MSDS: MaterialSafetyDataSheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το 
εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά 
περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη 
στις τιμές μονάδας.  

 

A.T 65 

77.15  Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  

 

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, 
λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή 
ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,70 

           (Ολογράφως): Ένα και εβδομήντα ευρώ και μηδεν λεπτά  
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A.T 66 

77.16  Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7736  

 

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 

Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με ειδικό 
μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των 
ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα και τελικό τρίψιμο. 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20 

           (Ολογράφως):Δύο και εικοσι λεπτά  

 

A.T 67 

77.55  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ήακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755  

 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-
00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού 
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70 

          (Ολογράφως): έξι και εβδομήντα λεπτά  

 

77.67  Χρωματισμοί σωληνώσεων 

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή 
προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων  

A.T 68 

77.67.03 Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3" 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.6 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,40 

           (Ολογράφως):τρια και σαράντα λεπτά 
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77.80 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  

 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή 
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 
επιχρισμάτων".  

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

A.T 69 

77.80.01 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- 
ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00 

           (Ολογράφως):Εννέα    

 

A.T 70 

77.80.02 Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής 
βάσεως. 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10 

(Ολογράφως):Δεκα και δέκα λεπτά  

 

A.T 71 

77.82  Χρωματισμοί σπατουλαριστοίξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα υδατικής 
 διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7787  

Χρωματισμοί σπατουλαριστοίξυλίνων επιφανειών δια χρώματος υδατικής διασποράς σε δύο 
διαστρώσεις κατόπιν ασταρώματος με υλικό υποστρώματος, σύμφωνα με την μελέτη και τις 
ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 

Προετοιμασία της επιφανείας, ξερόζιασμα, στοκάρισμα, σπατουλάρισμα, διάστρωση υλικού 
υποστρώματος, τρίψιμο, ψιλοστοκάρισμα, διάστρωση δύο στρώσεων χρώματοακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως (υλικά και εργασία). 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,80 

           (Ολογράφως):Έντεκα και ογδόντα λεπτά 
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77.84 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1  

 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-
00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, 
αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της 
απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

A.T 72 

77.84.01 Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00 

         (Ολογράφως):Εννέα ευρώ 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Η: ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

 

A.T 73 

79.45  Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 
50 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  

 

Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα διογκωμένης 
πολυστερίνης, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14 

          (Ολογράφως):Δεκατέσσερα  

 

A.T 74 

79.47 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  
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Θερμομόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη 
πάχους 50 mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,80 

          (Ολογράφως): έντεκα και ογδόντα λεπτά 

 

A.T 75 

(79.45 ΣΧ21) Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης 
πάχους 50 mm.  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934)  

 

Θερμομόνωση οροφών και δαπέδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα εξηλασμένης 
πολυστερίνης υψηλής συμπίεσης, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 ) πραγματικής επιφανείας.  

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00 

          (Ολογράφως): Δεκατέσσερα και μηδέν λεπτά  

 

A.T 76 
79.70 ΣΧ22 Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πλήρες 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7940 

Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης, με πιστοποιημένο σύστημα που αποτελείται από 

άκαμπτες πλάκες πετροβάμβακα μεγέθους 1000x600 mm, πάχους 80 mm, πυκνότητας 155/80 

kg/m3, κλάσεως Α1 κατά DIN4102 και μέγιστου συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 0,036 

W/mK, ενδεικτικού τύπου Rockwool, FrontrockMaxEή ισοδύναμου σε όλη την επιφάνεια 

συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών παρειών των λαμπάδων των κουφωμάτων που γίνεται 

με πάχος 30 - 50 mm, με όλα τα παρελκόμενα, όπως οδηγούς στήριξης, βίδες οδηγών στήριξης, 

ειδικά τεμάχια, γωνιόκρανα, ειδικά υαλοπλέγματα, κόλλες και ακρυλικούς σοβάδες. 

 Στις εργασίες πλήρους κατασκευής περιλαμβάνονται: 

1) Η προετοιμασία της επιφάνειας, με την αποκατάσταση των προβληματικών σημείων με 
έτοιμα επισκευαστικά κονιάματα καθώς και σταθεροποίηση της βασικής στρώσης με αστάρι σε 
περίπτωση αφαίρεσης σαθρού τελικού επιχρίσματος 
2) Η τοποθέτηση του μεταλλικού οδηγού στήριξης με νεροσταλλάκτη στη βάση του κτηρίου για 
την τοποθέτηση της πρώτης σειράς θερμομονωτικών πλακών και η σφράγιση με κορδόνι αρμών 
και ειδική μαστίχη 
3) Η εφαρμογή ρητινούχας κόλλας τσιμεντοειδούς βάσης στα ειδικά τεμάχια γωνιών του κτηρίου 
και ανοιγμάτων και κόλληση τους στην τοιχοποιία 
4) Η εφαρμογή της παραπάνω κόλλας σε όλη την επιφάνεια στις θερμομονωτικές πλάκες για 
την κόλληση τους στην τοιχοποιία 
5) Η μηχανική στήριξη των πλακών με τα ειδικά βύσματα 
6) οι ενισχύσεις των άκρων με τα ειδικά τεμάχια (ειδικά σταθερά ανισοσκελή γωνιόκρανα από 
PVCγια τις εξωτερικές γωνίες του κτηρίου, εύκαμπτα γωνιόκρανα από PVCγια τις εσωτερικές 
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γωνίες του κτηρίου, ειδικά σταθερά γωνιόκρανα από PVCμε νεροσταλλάκτη για τις οριζόντιες 
αρχιτεκτονικές προεξοχές, ειδικά υαλοπλέγματα ανοιγμάτων) 
7) Η τοποθέτηση κόλλας και του υαλοπλέγματος (τουλάχιστον 161 gr/m2) με αλληλοεπικάλυψη 
αυτού. 
8) Η διάστρωση βασικού επιχρίσματος από υδραυλικό κονίαμα. 
9) Η διάστρωση του ασταριού του τελικού επιχρίσματος 
10) η εφαρμογή του έτοιμου, ελαστικού, ρητινούχου, υδαταπωθητικού, έγχρωμου τελικού 
ανόργανου η οργανικού σοβά , πάχους 1,5 - 3 mm, σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας. 
11) Η τοποθέτηση των πλακών γίνεται σταυρωτά (όπως στα τούβλα) σε όλες τις επιφάνειες και 
ειδικά στις γωνίες του κτιρίου ώστε να μην δημιουργούνται ενιαίοι κάθετοι αρμοί. 
12) Φροντίζουμε ταυτόχρονα να μην μένουν κενά μεταξύ των πλακών και μεγάλες 
ανεπιπεδότητες στην τελική τους επιφάνεια. 
13) Τυχόν κενά μεταξύ των πλακών θερμομόνωσης γεμίζονται με ειδικό αφρό πολυουρεθάνης 
περιορισμένης διόγκωσης και περιορισμένης αναφλεξιμότητας. 
14) Στις γωνίες των ανοιγμάτων πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην χρήση των 
κατάλληλων διαστάσεων μονωτικών όσο και στον τρόπο σύνδεσής τους. 
15) Στις ακμές του κτιρίου επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνο ολόκληρων ή μισών πλακών σε σε 
οδοντωτή τοποθέτηση. 
 
Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Όλη η εργασία θα γίνει από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο συνεργείο και όλα τα 

χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι αποκλειστικά αυτά που αναφέρονται στο επίσημο εγχειρίδιο 

ανάλογα του ολοκληρωμένου συστήματος μόνωσης του κελύφους του κτηρίου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) για τυποποιημένο και πιστοποιημένο σύστημα 

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00 

          (Ολογράφως):Πενήντα πέντε ευρώ 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

Α.Τ. 77 

Άρθρο ΗΛΜ 27ΣΧ23: Ηλεκτρονικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Πλήρης με Ελεγκτή("Controller"). 
Προδιαγραφών Γ.Γ.Α. και FIBA ("CompetitionLevel1") 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 27 

 

Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων, πλήρης με ελεγκτή 
(controller), προδιαγραφών Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και FIBA (CompetitionLevel1). 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση, δοκιμή, θέση σε 
λειτουργία και τελική ρύθμιση όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων για την λειτουργία του  
εξοπλισμού, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρούνται στο παρόν. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6.500,00€ 

            (Ολογράφως): Έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ  

 



[58] 
 

Α.Τ. 78  

Πλήρες σετ μπασκέτες εσωτερικού χώρου, δίχτυ για volleyball και σωλήνες 

στήριξης . (61.18 ΣΧ24) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118) 

 

Το άρθρο περιλαμβάνει προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός πλήρες σετ μπασκέτες 
εσωτερικού χώρου καθώς και δίχτυ για βόλει όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά που 
απαιτούνται και δεν περιγράφονται στο παρόν άρθρο έτσι ώστε να γίνει η πλήρη κατασκευή 
τους. 

1. Συγκρότημα ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΡΙΣΗΣ (VOLLEYBALL): 

1.1. Το παραπάνω συγκρότημα θα είναι πλήρες και θα περιλαμβάνει τις βάσεις τοποθέτησης των 
ορθοστατών αλουμινίου με τα πώματά τους, τους δύο ορθοστάτες ανά συγκρότημα, το δίχτυ, τις 
κεραίες και τις επενδύσεις των ορθοστατών για την προστασία των αθλουμένων. 

1.2. Οι ορθοστάτες πετοσφαίρισης θα παρέχουν την δυνατότητα να εξασφαλίζονται τόσο από 
τους ίδιους, όσο και από το δίχτυ, τα ύψη πουκαθορίζονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία 
Πετοσφαίρισης (F.I.V.) για επίσημους αγώνες ανδρών, εφήβων και γυναικών νεανίδων (2.43 και 
2.24 μ.) θα είναι κατασκευασμένοι από μεταλλική διατομή ή διατομές χωρίς ραφή (TUBO) και  
πλήρως προστατευμένοι με εργοστασιακή βαφή (φούρνου, ηλεκτροστατική,κόνεωςκλπ) ή 
ανοδίωση ή θερμό γαλβάνισμα (μπάνιο), θα διαθέτουν μηχανισμότάνυσης και ασφάλισης των 
συρματόσχοινων του διχτύου, τόσο του επάνω όσοκαι του κάτω και θα συνοδεύονται από τις 
επενδύσεις τους για την προστασίατων αθλουμένων σε πιθανές προσκρούσεις όπως ορίζει ο 
ισχύων κανονισμόςτης F.I.V. 

1.3 Το δίχτυ θα έχει μαύρο χρώμα, νάιλον, πάχους 5mm βρογχίδα διαστάσεων 10 Χ 10 
εκατ.ταινίες λευκού χρώματος, τις δύο κεραίες με τις αντίστοιχες θήκες τοποθέτησήςτους και θα 
συνοδεύεται από τα συρματόσχοινα τά νυσής του, τόσο του επάνω όσο και του κάτω σύμφωνα 
με τον ισχύοντα κανονισμό της F.I.V. 

1.4 Το παραπάνω συγκρότημα θα παραδοθεί τοποθετημένο και έτοιμο για χρήση στο αντίστοιχο 
αγωνιστικό γήπεδο της κύριας αίθουσας του κλειστού γυμναστηρίου για το οποίο προορίζεται. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, στ ήριξη, σύνδεση, δοκιμή, θέση σε 
λειτουργία και τελική ρύθμιση όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων για την λειτουργία του 
εξοπλισμού, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρούνται στο παρόν. 

 

2. ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ-ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (BASKETBALL) 

Οι κυλιόμενες πτυσσόμενες μπασκέτες δαπέδου, πρέπει να εκπληρώνουν  

2.1. Να παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης και ταχείας αντικατάστασης ή επισκευής τμημάτων 
τους και ιδιαίτερα, τόσο του πίνακα καλαθοσφαίρισης και του καλαθιού σε περίπτωση θραύσης 
από οποιαδήποτε αιτία. 

2.2. Όσον αφορά στον πίνακα (ταμπλό), αυτός θα πρέπει να είναιδιαστάσεων 1,05 Χ 1,80 μ., από 
κρύσταλλο securit ή triplex, πάχους τουλάχιστον 12 χιλ. και κατασκευής που να εξασφαλίζει την 
από το άρθρο 9 του ισχύοντοςκανονισμού Καλαθοσφαίρισης απαιτούμενη αντοχή κ.λ.π. 
χαρακτηριστικά, να είναι στερεωμένος ασφαλώς στην φέρουσα τη μπασκέτα κατασκευή, να 
παρέχειτη δυνατότητα εύκολης και ταχείας αντικατάστασης και να καλύπτει τις απαιτήσεις 
ασφάλειας, σύμφωνα με τι πιο πάνω άρθρο. 

2.3. Οι στεφάνες θα πρέπει να είναι στερεωμένες στον πίνακα μέσωσυστήματος επαναφοράς 
υπό πίεση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10τ ου ισχύοντος κανονισμού. 
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2.4. Να εκπληρώνουν όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας των αθλουμένων (ύψη,διαστάσεις εν γένει, 
επενδύσεις, χρωματισμοί κ.λ.π.) των εν ισχύει κανονισμώντης Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Καλαθοσφαίρισης (F.I.B.A.). Σ' αυτά τα πλαίσια θα πρέπει να εξασφαλίζεται πρόβολος ανάρτησης 
της μπασκέτας, μήκους 3.25 μ. τουλάχιστον, καθώς επίσης και η δυνατότητα προσάρτησης σε 
κάθε μπασκέτα ηλεκτρονικού πίνακα 30''. 

2.5. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας(σύμπτυξης-
ανάπτυξης) και πέραν των αναφερόμενων στο σχετικό τεύχος τεχνικών απαιτήσεων, να 
ανταποκρίνονται και στις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α. Να μην προκαλούν τόσο κατά την κύλισή τους, όσο και κατά την έδρασήτους στο αθλητικό 
δάπεδο φθορά (φθορά επιφανείας χρήσης, διάτρηση, μόνιμεςπαραμορφώσεις κλπ) δηλαδή να 
είναι κατάλληλες για χρήση στο ξύλινο αθλητικόδάπεδο τουΓυμναστηρίου (DIN 18032, 
ResistancetoRollingLoads). 

β. Να παρέχουν τη μικρότερη κατά το δυνατόν κινητότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια 
σε ανατροπή, με την κατάλληλη επιλογή μεταλλικών διατομών,αρθρώσεων, αντίβαρων, 
πελμάτων κλπ και όχι μηχανισμού αγκύρωσης  

γ. Να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα αποθήκευσής τους στις υφιστάμενεςαποθήκες οργάνων του 
εν λόγω Κλειστού Γυμναστηρίου και να διαθέτουνχαρακτηριστικά σύμπτυξης τέτοια που να είναι 
συμβατά με την υφιστάμενηκατάσταση, π.χ. ανοίγματα, ύψη θυρών, ύψος αποθηκών κλπ). 

.3. Για την επιλογή και την τοποθέτηση του εξοπλισμού, απαιτείται προέγκριση της Διευθύνουσας 
τα έργα Υπηρεσίας. Ιδιαίτερα για τις μπασκέτες, ο ανάδοχος πρέπει πριν την προμήθεια και την 
τοποθέτησή τους, να προσκομίσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία πιστοποιητικό FIBA ή σήμα 
ποιότητας (π.χ. TUV Γερμανίας), Τιμή ενός τεμαχίου 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8.700,00 

          (Ολογράφως): Οκτώ χιλιάδες επτακόσια και μηδέν λεπτά  

 

Α.Τ. 79 

Άρθρο ΟΙΚ 63.01 ΣΧ25: Κλίμακα (σκάλα) διαιτητή βόλεϊ Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6301 

Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση σκάλας διαιτητή βόλεϊ με κάγκελα προστασίας, πλαινά 
στηρίγματα, ροδάκια από καουτσούκ και κάθισμα από PVC. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση, δοκιμή, θέση σε 
λειτουργία και τελική ρύθμιση όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων για την λειτουργία του 
εξοπλισμού, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρούνται στο παρόν. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.700,00€ 

          (Ολογράφως): Χίλια επτακόσια ευρώ  

 

Α.Τ. 80 

ΟΙΚ Ν.56.18.01 Τραπέζι γραμματείας και τέσσερα καθίσματα  

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 56.17  

 

Τραπέζι γραμματείας από ξύλο και επένδυση, σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς της 
FIBA.  
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Όλες οι γωνίες είναι στρογγυλεμένες και όλη η κατασκευή είναι επενδεδυμένη έτσι ώστε να είναι 
ασφαλής για τους παίκτες. Η επένδυση είναι από υλικό TMB αντιβακτηριδιακό και βραδύκαυστο 
σε χρώματα μπλε και άσπρο.  

Το τραπέζι γραμματείας κινείται με ρόδες και συνοδεύεται από 4 καθίσματα για τους κριτές.  

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση , σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 «Εντοιχισμένα ή 
σταθερά έπιπλα»  

Τιμή ανά τεμάχιο  

Ευρώ (Αριθμητικά): 770,00  

(Ολογράφως): επτακόσια εβδομηντα ευρώ  

 

Α.Τ. 81 

ΟΙΚ Ν.56.18.02 Πάγκος αναπληρωματικών έξι (6) θέσεων με πλαστικά καθίσματα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 56.17  

Προμήθεια πάγκου αναπληρωματικών δώδεκα θέσεων.  

Το κύριο δομικό υλικό κατασκευής του είναι κοιλοδοκός των παρακάτω διατομών: 100 x 40 x 3 
mm& 40 x 40 x 3 mm.  

Ο κοιλοδοκός με διατομή 100 x 40 x 3 mm έχει επιλεγεί για να δημιουργηθεί η βάση του πάγκου, 
σχήματος ανάποδου ΄΄Τ΄΄, πλάτους βάσης 750 mm και ύψους 360 mm.  

Ο κοιλοδοκός με διατομή 40 x 40 x 3 mm χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός ορθογωνίου 
πλαισίου στήριξης των καθισμάτων με πλάτος 240 mm, το οποίο στηρίζεται στη βάση που 
αναφέρθηκε παραπάνω.  

Το μήκος των δύο παραπάνω στοιχείων ποικίλη ανάλογα με τον αριθμό των καθισμάτων που 
θέλουμε να φιλοξενηθούν στο πάγκο.  

Για τη σύνδεση όλων των παραπάνω στοιχείων χρησιμοποιείται ηλεκτροσυγκόλληση ARGON.  

Η όλη κατασκευή βάφεται με τη μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας.  

Το χρώμα βαφής είναι επιλογής της Επίβλεψης.  

Στη βάση υπάρχουν ειδικά ελαστικά πατήματα, τόσο για την σταθερότητα του πάγκου, όσο και 
για τη μη καταστροφή του αθλητικού δαπέδου.  

Τα καθίσματα είναι πλαστικά, με πλάτη κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο, προδιαγραφές.  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση, δοκιμή, θέση σε 
λειτουργία και τελική ρύθμιση όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων για την λειτουργία του 
εξοπλισμού, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρούνται στο παρόν. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο  

Ευρώ (Αριθμητικά): 800,00  

(Ολογράφως): οχτακόσια ευρώ 

 

Α.Τ. 82 

ΟΙΚ Ν.56.26 Ερμάρια από συμπαγή ανθυγρά πανέλλα φορμάικας HPL  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1  
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Ερμάρια αποδυτηρίων διαστάσεων 500Χ500Χ2100χιλ,ανθυγρά και antigraffiti.  

Θα κατασκευαστούν από συμπαγή ανθυγρά πανέλλα φορμάικας HPL κατά ΕΝ486 πάχους 10mm 
και χρώματος επιλογής Επίβλεψης. Τα θυρόφυλλα θα αναρτώνται από ειδικούς μεντεσέδες από 
ανοξείδωτο χάλυβα και θα φέρουν κλειδαριά με κύλινδρο ασφαλείας με 2 κλειδιά ανά πόρτα. 

Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
στήριξης, σύνδεσης και λειτουργίας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης, 
τις οδηγίες της επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα"  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας θυρόφυλλου  

Ευρώ (Αριθμητικά): 140,00  

           (Ολογράφως): εκατον σαραντα ευρώ 

 

Α.Τ. 83 

ΟΙΚ Ν.56.18 Προκατασκευασμένος ξύλινος πάγκος αποδυτηρίων  

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 56.17  

 

Πάγκοι αποδυτηρίων κατασκευασμένοι με πλαισιωτό σκελετό από διατομές τετράγωνες 
30Χ30χιλ γαλβανισμένης λαμαρίνας, βαμμένης με ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση επιλογής 
επίβλεψης.  

Ο πάγκος θα έχει ύψος 420mm, πλάτος 400χιλ και μήκος σύμφωνα με τα σχέδια των κατόψεων. 
Το κάθισμα του πάγκου θα κατασκευαστεί από συμπαγή φορμάικα HPL, πάχους 13mm, 
χρώματος επιλογής επίβλεψης, με στρογγυλεμένες ακμές και γωνίες. Κάτω από τον πάγκο θα 
κατασκευαστεί ράφι σε όλο το μήκος του για φύλαξη υποδημάτων.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου των πάγκων και των 
οποιονδήποτε μικροϋλικών τοποθέτησης και στερέωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και 
τοποθέτησης έτοιμα για χρήση, στις αποχρώσεις που θα επιλέξει η Υπηρεσία χωρίς καμία άλλη 
επιβάρυνση.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο μήκους (μμ) 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 62,00  

(Ολογράφως): εξήντα δύο  ευρώ 

 

Α.Τ. 84 

ΟΙΚ 64.01.01 ΣΧ26: Κλουβί αποθήκευσης μπαλών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση κλουβιού αποθήκευσης μπαλών, χωρητικότητας 35-40 μπαλών και 
ροδάκια από καουτσούκ. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση του εξοπλισμού. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 310,00  

          (Ολογράφως): Τριακόσια δέκα  
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Α.Τ. 85 

ΟΙΚ Ν.65.33.03 Σχ27 Κατασκευή βρύσης εξωτερικού χώρου  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6531  

Επί τόπου κατασκευή γούρνας από εμφανές σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-
05-00-00 και ΕΤΕΠ 10-02-02-01.  

Αφορά υπαίθρια γούρνα από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 που κατασκευάζεται επί 
τόπου του έργου με κατάλληλους μεταλλότυπους (εμφανή σκυροδέματα). Η κατασκευή είναι 
διαστάσεων και μήκους σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Η θεμελίωση κατασκευάζεται επί 
τόπου από το ίδιο υλικό.  

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:  

• όλες οι δαπάνες των υλικών επί τόπου και της απαιτούμενης εργασίας για την πλήρη 
κατασκευή του πάγκου, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την χρήση  μηχανημάτων, 
μεταλλοτύπων και κάθε άλλη δαπάνη, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά, αλλά είναι 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της επιβλέψεως του έργου 

• όλα τα υλικά (σκυρόδεμα, οπλισμός, τύποι, πρόσθετα κ.λ.π.) και οι εργασίες για την επί 
τόπου κατασκευή.  

• η προμήθεια, μεταφορά, χρήση, αποθήκευση και απομάκρυνση των απαραίτητων 
μηχανημάτων και υλικών, και η φθορά αυτών.  

• ο καθαρισμός της επιφάνειας και γύρω περιοχής από υπολείμματα της εργασίας  

• η λήψη μέτρων προστασίας του πάγκου από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση 
διαφόρων άλλων εργασιών του έργου.  

 

Τιμή κατ' αποκοπή  

Ευρώ (Αριθμητικά): 600,00  

          (Ολογράφως): εξακόσια  

 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

 

Α.Τ. 86 

Αναμικτήρας (μπαταρία) ζεστο-κρύου νερού Λουτήρα ή λεκάνης διαμέτρου Φ1/2 ins 

ΑΤΗΕ 8141.2.2 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13 

 

Αναμικτήρας (μπαταρία) ζεστού - κρύου νερού διαμέτρου Φ1/2 ins , Λουτήρα ή λεκάνης 
ορειχάλκινος, με καταιονιστήρα επιχρωμιωμένος, τοποθετημένος σε νιπτήρα ή νεροχύτη, δηλαδή 
αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 60 

         (Ολογράφως): Εξήντα  
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Α.Τ. 87 

ΑΤΗΕ 8141.4.3 ΣΧ28 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος λουτήρα καταιονηστήρα Φ 1/2ins με σταθερό και κινητό καταιονηστήρα  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13  

 

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, πλήρης, ντουζιέρας με συρόμενη ορειχάλκινη 
βέργα, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος διαμέτρου 1/2 ins δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως με τηλέφωνο 2 
θέσεων με τη βάση στήριξης του τηλεφώνου και με κώδωνα ντους Φ25, αυτοκαθαριζόμενα.  

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ)  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν δύο 

            Αριθμητικώς: 102,00 €  

 

Α.Τ. 88 

ΑΤΗΕ Ν\8303.2 ΣΧ29 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη χαμηλής πιέσεως με το δοχείο 
πλύσεως και τα εξαρτήματα του  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14  

 

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, χαμηλής πιέσεως, ευρωπαϊκού (καθήμενου) τύπου, 
κανονική με κάθισμα λευκό πλαστικό βαρέως τύπου και με επικαθήμενο καζανάκι πορσελάνης, 
ήτοι λεκάνη με το κάθισμα, καζανάκι και τα υλικά στερεώσεως, συνδέσεως επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως.  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η αντίστοιχη πλαστική σωλήνα Φ100 για την αποχέτευση κάθε 
λεκάνης, όπως και η αντίστοιχη εύκαμπτη ΙΝΟΧ σωλήνα από τον μερικό συλλέκτη των WC έως το 
καζανάκι για την τροφοδοσία του με νερό και οι αντίστοιχοι γωνιακοί διακόπτες νερού ½”, τα 
υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική 
λειτουργία.  

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ)  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια τριάντα  

           Αριθμητικώς: 230,00 €  

 

Α.Τ. 89 

ΑΤΗΕ Ν\8303.2 Εγκατάσταση εξοπλισμού ειδικών ειδών υγιεινής και οργάνων εκροής, χώρου 
αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100% 

Εγκατάσταση εξοπλισμού ειδικών ειδών υγιεινής και οργάνων εκροής, χώρου αποχωρη-τηρίου 
ΑΜΕΑ με το σύνολο των εξαρτημάτων πλήρης. 

Περιλαμβάνονται λεκάνη σε σχήμα πετάλου από πορσελάνη υψηλής πίεσης, με βαλβίδα 
έκπλυσης, ειδικό κάθισμα σε αντίστοιχο σχήμα με κάλυμμα, μία σταθερή χειρολαβή τοίχου 
ανοξείδωτη, μία ανακλινόμενη χειρολαβή, νιπτήρας πορσελάνης με θέση στήριξης χεριών, ειδικό 
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στήριγμα νιπτήρα και σιφώνι, αναμικτήρας θερμού-ψυχρού νερού ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος 
με ειδική λαβή χειρισμού, καθρέπτης ανακλινόμενος με μηχανισμό και φωτιστικά, δηλαδή 
εγκατάσταση πλήρης με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία 
για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Ν\8303.2 Εγκατάσταση εξοπλισμού ειδικών ειδών υγιεινής 

και οργάνων εκροής, χώρου αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ 

με το σύνολο των εξαρτημάτων πλήρης 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :1300 

          (Ολογράφως) : χιλια τριακόσια ευρώ  

 

Α.Τ. 90 

ΑΤΗΕ 8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης κρεμαστός λευκός διαστάσεων 55Χ65 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 17  

 

Νιπτήρας πορσελάνης κρεμαστός λευκός διαστάσεων 55Χ65 cm πλήρης με βαλβίδα χρωμέ 
(σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 ¼ ins, στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και 
λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία.  

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ)  

 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς: 164,74  

             Ολογράφως: εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδομήντα τεσσερα λεπτά 

 

Α.Τ. 91 

ΑΤΗΕ 8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4mm διαστάσεων 42x60cm με την εταζέρα 

Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13  

 

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4mm διαστάσεων 42x60cm με την εταζέρα σύμφωνα με την Ε.Τ.Ε.Π. 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-03: "Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής", δηλαδή καθρέπτης με την 
εταζέρα, τους απαραίτητους κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου καί εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως.  

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς: 70  

            Ολογράφως: εβδομηντα  
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Α.Τ. 92 

ΑΤΗΕ 8178.1.2  Χαρτοθήκη πλήρης, επιχρωμιωμένη, με καπάκι σύμφωνα με την Ε.Τ.Ε.Π. ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-04-04-03-03: "Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής", δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης μιας επιχρωμιωμένης χαρτοθήκης με καπάκι.  

Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14  

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς: 20  

          Ολογράφως: Εικοσι  

 

Α.Τ. 93 

ΑΤΗΕ 8176.1.2 Πετσετοθήκη Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή διπλή 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100% 

Πετσετοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθετήσεως 

(1 τεμ) 

8176. 1 Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή 

8176. 1. 2 διπλή 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16,42 

          (Ολογράφως) : δεκαέξι και σαράντα δύο  

 

Α.Τ. 94 

ΑΤΗΕ 8175.2 Άγγιστρα, μεταλλικά ανοξείδωτα, διπλά 

Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17  

Άγγιστρα, μεταλλικά ανοξείδωτα, διπλά, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης σύμφωνα με την 
Ε.Τ.Ε.Π. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-036: "Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής", επί τόπου του 
έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.  

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ)  

ΕΥΡΩ Αριθμητικά) : 22,04 

       (Ολογράφως) : είκοσι δύο Ευρώ και τέσσερα λεπτά  

Α.Τ. 95 

ΑΤΗΕ 8174 Δοχείο ρευστού σάπωνα επιχρωμιωμένο  

Δοχείο ρευστού σάπωνα επιχρωμιωμένο σύμφωνα με την Ε.Τ.Ε.Π. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-03: 
"Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής", πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία.  

Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17  

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ)  

Αριθμητικά) : 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε  
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Α.Τ. 96 
Αρθρο: ΑΤΗΕ 8162.1.4 Ντουζιέρα από πορσελάνη 
 
Σχετ. Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14  
 
Ντουζιέρα από πορσελάνη διαστάσεων 80x80cm σύμφωνα με την Ε.Τ.Ε.Π. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-
03-01 "Υδραυλικοί υποδοχείς κοινοί" με βαλβίδα και όλα τα υλικά και μικροϋλικά(τσιμεντοκονία 
κλπ) και την εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης της δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, 
τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία  

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ)  

Ευρώ Αριθμητικά) : 205,80  

        (Ολογράφως) : διακόσια πέντε Ευρώ και ογδόντα λεπτά  

 

Α.Τ. 97 
Αρθρο: ΑΤΗΕ 8046.2 Σχετ. 30 Πλαστικό σιφώνι δαπέδου Φ100 
Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 1  
 
Πλαστικό σιφώνι δαπέδου Φ100, σύμφωνα με την Ε.Τ.Ε.Π. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-01 "Διατάξεις 
υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα", με τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα, εντός ισχυρού 
τσιμεντοκονιάματος (κολυμπητό) πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικροϋλικα και 
την διάνοιξη οδών δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, εργασία τοποθέτησης και δοκιμών παραδοτέο 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ)  

Ευρώ Αριθμητικά) : 24,43  

        (Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα Ευρώ και σαράντα τρία λεπτά  

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑ Ζ: ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) 

 

Α.Τ  98 

Σχ. 31 Σωληνώσεις (ορύγματα)  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 2162 22,09%  ΟΙΚ3214 17,07%  ΗΛΜ8 6,67%  ΟΙΚ 3873 1,31%   

                                             ΥΔΡ  6060 21,13%  ΥΔΡ 6069 19,25%  ΟΔΟ 1212 12,48 % 

Η εγκατάσταση υδραυλικών και αποχέτευσης θα περιλαμβάνει της εγκαταστάσεις όπου θα 
λάβουν χώρα στο κτίριο. 

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων, Επίχωση με προϊόντα 
εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων,  Σκυροδέματα μικρών έργων, σήμανση και προστασία 
υπογείων αγωγών, Δομικά πλέγματα B500C (S500s), Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, Διάνοιξη τάφρων. 

Τα παραπάνω θα γίνουν σύμφωνα σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
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μελέτης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ  (Αριθμητικά) : 1.115,18 

            (Ολογράφως) : χιλια εκατον δεκαπεντε και δεκαοκτώ λεπτά 
 

Α.Τ 99 

 Σχ32 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ (ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ) 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7744 12,91% ΟΙΚ 7767 87,09% 

Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαφορων διαμέτρων εως 4ins. Τα παραπάνω θα γίνουν σύμφωνα με 
τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ  (Αριθμητικά) : 2.128,70 

           (Ολογράφως) : Δύο χιλιαδες εκατον εικοσι οκτώ και εβδομήντα λεπτά 

 
Α.Τ 100 

Σχ.33 ΦΡΕΑΤΙΑ - ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6752 17,22% ΛΙΜ 4600 5,58% ΗΛΜ10 71,62 % 

Η εγκατάσταση υδραυλικών και αποχέτευσης θα περιλαμβάνει της εγκαταστάσεις όπου θα 
λάβουν χώρα στο κτίριο, περιλαμβανονται, Hλεκτροπρεσσαριστές σχάρες για κανάλια όμβριων 
κατασκευασμένες από δομικό χάλυβα κατά DIN EN 10025, γαλβανισμένες εν θερμώ κατά DIN 
50976, εξωτερικών διαστάσεων 540χ895χ45mm, κατάλληλες για κατηγορία οχημάτων, φρεάτιο 
απορροής ομβρίων, Φρεάτια επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαφόρων διαστασεων, 
Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων Διαστάσεων 100Χ80 cm, Χυτοσιδηρά καλύμματα 
φρεατίων Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων κλπ  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση, δοκιμή, θέση σε 
λειτουργία και τελική ρύθμιση όλων των απαραίτητων συσκευών για την λειτουργία της 
εγκατάστασης, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προμετρώνται στο παρόν. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6.051,81  

           (Ολογράφως) : Εξι χιλιάδες πενηντα ένα και ογδοντα ένα λεπτά 
 

Α.Τ 101 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ - ΟΜΒΡΙΑ) 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6620 29,23% ΗΛΜ 8 62,44% ΗΛΜ11 8,33% 

Η εγκατάσταση υδραυλικών και αποχέτευσης θα περιλαμβάνει της εγκαταστάσεις όπου θα 
λάβουν χώρα στο κτίριο, περιλαμβάνονται , Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), 
με μαύρη πλαστική επένδυση (προστασία UV) ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm / ονομ. διαμέτρου DN 15 
mm (Φ20χ2.80), Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 
40 mm εως Φ150,Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 12.5 cm,  Φίλτρο νερού Κοxλιωτό κλπ. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση, δοκιμή, θέση σε 
λειτουργία και τελική ρύθμιση όλων των απαραίτητων συσκευών για την λειτουργία της 
εγκατάστασης, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προμετρώνται στο παρόν. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10.953,22  

           (Ολογράφως) : Δέκα χιλιαδες ενιακοσια πενηντα τρία και εικοσι δύο λεπτά 
 
Α.Τ 102 

ΣΧ. 35 ΒΑΛΒΙΔΕΣ 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 82,62%  ΗΛΜ 12 17,38% 

Η εγκατάσταση υδραυλικών και αποχέτευσης θα περιλαμβάνει της εγκαταστάσεις όπου θα 
λάβουν χώρα στο κτίριο, περιλαμβάνονται, Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη 
διαμέτρου Φ 1/2 ins, Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη 
με σπείρωμα Διαμέτρου 1 1/2 ins, Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού 
τύπου κλπ. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση, δοκιμή, θέση σε 
λειτουργία και τελική ρύθμιση όλων των απαραίτητων συσκευών για την λειτουργία της 
εγκατάστασης, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προμετρώνται στο παρόν. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.988,54  

           (Ολογράφως) : Δύο χιλιαδες εννιακόσια ογδόντα οκτώ και πενήντα τέσσερα λεπτά 
 

Α.Τ 103 

ΣΧ36 ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100% 

Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα που φέρει 
επικάλυψη φύλλου αλουμινίου, γιά διάμετρο σωλήνα έως 1 ins ή επιφάνεια Πάχος 
παπλώματος 4 cm, Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 
διαφορων διαμετρων σωλήνων. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση, δοκιμή, θέση σε 
λειτουργία και τελική ρύθμιση όλων των απαραίτητων συσκευών για την λειτουργία της 
εγκατάστασης, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προμετρώνται στο παρόν. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9.218,43  

           (Ολογράφως) : εννέα χιλιάδες διακόσια δεκαοκτώ και σαράντα τρία λεπτά 
 

Α.Τ 104 

ΣΧ37 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ) 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 34 86,07 % ΗΛΜ36 13,93% 

Η εγκατάσταση κλιματισμού θα περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις όπου θα λάβουν χώρα στο κύριο 
κτιριακό συγκρότημα (χώρος άθλησης), καθώς και στους βοηθητικούς χώρους αυτού 
σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Ειδικότερα θα περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του βασικού εξοπλισμού, που 
τοποθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία του κτηρίου, τα αισθητήρια ελέγχου του εξοπλισμού, τα 
υλικά στήριξης - ανάρτησης στόμιο βροχής - νωπού  λήψη νωπού  και για απόρριψη Αεραγωγός 
από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής, στόμιο οροφής προσαγωγής ή 
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επιστροφής αέρα με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια και με εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 
12 ins X 12 ins από αλουμίνιο Εξαεριστήρας WC-λουτρού κλπ.   

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση, δοκιμή, θέση σε 
λειτουργία και τελική ρύθμιση όλων των απαραίτητων συσκευών για την λειτουργία της 
εγκατάστασης, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρούνται στο παρόν 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά ) : 21.050,30 

           (Ολογράφως) : εικοσι μία χιλιάδες πενήντα ευρώ και τριάντα λεπτά  
 

Α.Τ 105 

ΣΧ 38 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ) 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ6 100% 

Η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης-ψύξης θα περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις όπου θα λάβουν 
χώρα στο κτίριο σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Ειδικότερα θα περιλαμβάνει το δίκτυο σωληνώσεων, χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή 
διαφόρων διαστασεων εως 4ins κλπ  
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση, δοκιμή, θέση σε 
λειτουργία και τελική ρύθμιση όλων των απαραίτητων συσκευών για την λειτουργία της 
εγκατάστασης, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρώνται στο παρόν. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά):32.941,03  

           (Ολογράφως) : τριάντα δύο χιλιάδες εννιακοσια σαραντα ένα και τρια λεπτά 
 

Α.Τ 106 

ΣΧ 39 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ33 87,86% ΗΛΜ23 3,05% ΗΛΜ26 4,49% ΗΛΜ 21 4,60% 

Η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης-ψύξης θα περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις όπου θα λάβουν 
χώρα στο κτίριο σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Ειδικότερα θα περιλαμβάνει , Αντλία θερμότητας αέρα-νερού monoblock θερμαντικής απόδοσης 
52KW με SCOP και SEER μεγαλύτερο ή ίσο του 3.3, ως Α/Θ για παραγωγή ΖΝΧ και θέρμανση 
βοηθητικών χώρων στα σχέδια της μελέτη, Αντλία θερμότητας αέρα-νερού monoblock 
θερμαντικής απόδοσης 50KW με SCOP και SEER μεγαλύτερο ή ίσο του 3.3, ως Α/Θ κάλυψη 
θερμικών φορτίων κελύφους κύριας αίθουσας στα σχέδια της μελέτης, Αντλία θερμότητας αέρα-
νερού monoblock , Αντλία θερμότητας αέρα-νερού monoblock θερμαντικής απόδοσης 24KW με 
SCOP και SEER μεγαλύτερο ή ίσο του 3.3, ως Α/Θ για κάλυψη θερμικών φορτίων αερισμού Θ-Ψ 
κύριας αίθουσας στα σχέδια της μελέτης.,Δοχείο αδρανείας αντλίας θερμότητας, Θερμαντικά 
σώματα panel αξονικού ύψους 900mm, τύπου 33,22,11, σύστημα αυτόματης πληρώσεως 
εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής Διαμέτρου 1/2 ins, Κεντρική κλιματιστική μονάδα 
επεξεργασίας αέρα, χαμηλής πιέσεως γιά ψύξη, θέρμανση ύγρανση μιάς ζώνης κατακόρυφου ή 
οριζόντιου τύπου Παροχής 5.246m³/h., θερμικής αποδόσεως 30KW και ψυκτικής αποδόσεως 
30KW.,  Κυκλοφορητής / αντλία in line inverter κάλυψη απαιτήσεων εγκατάστασης Qmax = 
2.60m³/h Ηmax = 2.12ΜΥΣ, Κυκλοφορητής / αντλία in line inverter κάλυψη απαιτήσεων 
εγκατάστασης Qmax = 1.96m³/hΗmax = 1.08ΜΥΣ, Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) διπλής 
ενέργειας, Χωρητηκότητας 800 l κλπ , καθώς και τα βοηθητικά εξαρτήματα (συνδέσεων, βάνες, 
κλπ) και του ελέγχου των χώρων. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση, δοκιμή, θέση σε 
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λειτουργία και τελική ρύθμιση όλων των απαραίτητων συσκευών για την λειτουργία της 
εγκατάστασης, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρώνται στο παρόν. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 81.302,02 
           (Ολογράφως) : ογδόντα μία χιλιαδες τριακοσια δύο ευρώ και δύο λεπτά 

 

Α.Τ 107 

ΣΧ40 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΕΣΧΑΡΕΣ) 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 41 49,48% ΗΛΜ49 1,08% ΗΛΜ 36 49,44%  

Η εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων θα περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις, που θα 
λάβουν χώρα στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο. 

Ειδικότερα θα περιλαμβάνει το δίκτυο ηλεκτρικών αγωγών, Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 
πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm, Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 
Διαμέτρου Φ 16mm evw Φ36, Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό, Κυτίο οργάνων διακοπής πλαστικό 
κυτίο,  Κανάλι διανομής απο ΡVC διαστάσεων 100 Χ 50  mm Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, 
με ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού-στήριξης. Βαρέως τύπου, από λαμαρίνα DKP γαλβανισμένη 
εν θερμώ μετά την κατασκευή κατά DIN 50976. Ύψους πλευρικού τοιχώματος 50 mm, πλάτους 
100 mm, πάχος ελάσματος 1.25 mm.  

Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού-στήριξης. Βαρέως 
τύπου, από λαμαρίνα DKP γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή κατά DIN 50976. Ύψους 
πλευρικού τοιχώματος 50 mm, πλάτους 50 mm, πάχος ελάσματος 1.25 mm. 

Τα παραπάνω θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση, δοκιμή, θέση σε 
λειτουργία και τελική ρύθμιση όλων των απαραίτητων συσκευών για την λειτουργία της 
εγκατάστασης, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρούνται στο παρόν. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11.129,13 
           (Ολογράφως) :  έντεκα χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και δεκατρία λεπτά 

 

 Α.Τ 108 

ΣΧ 41 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 23,45%  ΗΛΜ103 76,55 %  

Η εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων θα περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις, που θα 
λάβουν χώρα στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο. 

Ειδικότερα θα περιλαμβάνει, Φωτιστικό σώμα , με λυχνία LED Τ5 ευθύγραμμη, εστεγασμένων 
χώρων,επίτοιχο Προστασίας ΙΡ 65 επίμηκες για λαμπτήρα T8 LED σωληνωτό 9W SMD 0,60m 
Φωτιστικό σώμα , με δύο λυχνίες LED Τ5 ευθύγραμμες, εστεγασμένων χώρων Προστασίας ΙΡ 
20 επίμηκες για δύο λαμπτήρες T8 LED σωληνωτό 18W SMD 1,20m Φωτιστικό σώμα , με δύο 
λυχνίες LED Τ5 ευθύγραμμες, εστεγασμένων χώρων, στεγανό Προστασίας ΙΡ 65 επίμηκες για 
δύο λαμπτήρες T8 LED σωληνωτό 18W SMD 1,20m Προβολέας LED με λαμπτήρα, εσωτερικού 
χώρου, Φωτεινή ροή λαμπτήρα: 44000 lm, Φωτεινή ροή φωτιστικού: 39309 lm Ισχύς: 383.0   

Προβολέας ασύμμετρης δέσμης εξωτερικού φωτισμού Ισχύος 250W 

Τα παραπάνω θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση, δοκιμή, θέση σε 
λειτουργία και τελική ρύθμιση όλων των απαραίτητων συσκευών για την λειτουργία της 
εγκατάστασης, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρούνται στο παρόν. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 18.207,57 
           (Ολογράφως) :  δεκαοκτώ χιλιαδες διακόσια επτά  ευρώ και πενήντα επτά λεπτά 

 

Α.Τ 109 

ΣΧ 42 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ) 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100%  

Η εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων θα περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις, που θα 
λάβουν χώρα στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο. 

Ειδικότερα θα περιλαμβάνει Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 
Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός  κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ  Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO 
Αισθητήριο παρουσίας   
Τα παραπάνω θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση, δοκιμή, θέση σε 
λειτουργία και τελική ρύθμιση όλων των απαραίτητων συσκευών για την λειτουργία της 
εγκατάστασης, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρούνται στο παρόν 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 753,32 
           (Ολογράφως) :   επτακόσια πενήντα τρία και τριαντα δύο λεπτά 

Α.Τ 110 

ΣΧ 43 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ) 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ52 16,93% ΗΛΜ44 1,82% ΗΛΜ46 35,06% ΗΛΜ47 42,59% ΗΛΜ45 
0,49% ΗΛΜ 48 3,11% 

 
Η εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων θα περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις, που θα 
λάβουν χώρα στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο. 
Ειδικότερα θα περιλαμβάνει Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης 11 έως 15 αναχωρήσεων. 
Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm2, Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 
Χ 1,5 mm2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 2,5 mm2 Αγωγός 
γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής: 25 mm2 Καλώδιο τύπου LiYCY 2x1.0 mm2 Διπολικό - 
Διατομής 2 Χ 1,0mm2 αλώδιο πυρανίχνευσης τύπου JE-H(ST)H FE 180 E30 BD Καλώδιο ηχείων-
μεγαφώνων, κόκκινο-μαύρο διπολικό Διατομής:2 Χ 2,5 mm2 Διατομής:2 Χ 2,5 mm2 Καλώδιο 
μικροφωνικό, στρογγυλό, θωρακισμένο διπολικό, διατομής 2 x 0,50 mm2 διατομής 2 x 0,50 mm2 

Τα παραπάνω θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση, δοκιμή, θέση σε 
λειτουργία και τελική ρύθμιση όλων των απαραίτητων συσκευών για την λειτουργία της 
εγκατάστασης, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρούνται στο παρόν 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 29.343,98 
           (Ολογράφως) : είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια σαραντα τρία ευρώ και εννενηντα οκτώ 
λεπτά  
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Α.Τ 111 

ΣΧ 44 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΙΩΣΕΙΣ) 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ5 82,09% ΗΛΜ 45 17,91% 

Η εγκατάσταση αντικεραυνικης προστασίας  θα περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις, που θα λάβουν 
χώρα στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο. Ειδικότερα θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση 
πλήρους Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας Θεμελιακής γείωσης - Ισοδυναμικών 
Συνδέσεων του κτιρίου περιλαμβάνει, Αγωγός κυκλικής διατομής διαμέτρου 8mm, (διατομή 
50mm2), κράματος αλουμινίου (AlMgSi Στηρίγματα χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα 
(St/tZn), για στήριξη οριζοντίων/κατακορύφων αγωγών (εκτός χάλκινων) Φ 8 με δακτύλιο 
απόστασης/στριφόνι για στήριξη σε beton ή τοιχοπ μέσω ξυλόβιδας- upat. EN 62561-4  
Δακτύλιος από PVR που τοποθετείται στην ροδέλα απόστασης για στεγανοποίηση των 
στηριγμάτων σε τοιχοποιία Φ 40 mm  Σύνδεσμοι αγωγών Φ8-10 χαλύβδινοι θερμά 
επιψευδαργυρωμένοι για συνδέσεις μορφής ''+'' ''Γ'' ''Τ'' & 'ΙΙ' τριών πλακιδίων διαστάσεων 
50x50x2mm με ενδιάμεσο πλακίδιο πάχους 1.5mm ΕΝ 62561-1  Ταινία χαλύβδινη θερμά 
επιψευδαργυρωμένη διατομής 30 x 3,5 mm με πάχος επικάλυψης 500 gr/m²κατά DIN 48801 
ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6401130.κλπ  

Τα παραπάνω θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση, δοκιμή, θέση σε 
λειτουργία και τελική ρύθμιση όλων των απαραίτητων συσκευών για την λειτουργία της 
εγκατάστασης, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρούνται στο παρόν. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά):    2.735,95 
           (Ολογράφως) :  δύο χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε και εννενηντα πέντε  λεπτά 

 

Α.Τ 112 

ΣΧ 45 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100% 

Η εγκατάσταση πυροπροστασίας θα περιλαμβάνει της εγκαταστάσεις πυρασφάλειας όλου του 
κτιρίου, Ειδικότερα θα περιλαμβάνει Φωτιστικό ασφαλείας, Δίδυμο Φωτιστικό ασφαλείας Τα 
παραπάνω θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση, δοκιμή, θέση σε 

λειτουργία και τελική ρύθμιση όλων των απαραίτητων συσκευών για την λειτουργία της 

εγκατάστασης, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προμετρώνται στο παρόν 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 

Ευρώ (Αριθμητικά):  1330,60 

           (Ολογράφως) : Χίλια τριακόσια τριαντα ευρώ και εξήντα λεπτά   

Α.Τ 113 

ΣΧ 46 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ)  

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 17,24% ΗΛΜ62 6,41% ΗΛΜ49 3,99% ΗΛΜ 60 6,93% ΗΛΜ21 
41,97% ΗΛΜ20 8,78%  ΗΛΜ29 14,69%  

Η εγκατάσταση πυροπροστασίας θα περιλαμβάνει της εγκαταστάσεις πυρασφάλειας όλου του 
κτιρίου, Ειδικότερα θα περιλαμβάνει Πίνακας πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτούμενος ενός 
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βρόχου έως 126 σημεία ανά βρόχο, δύο ζωνών με προγραμματισμό,  Διευθυνσιοδοτημένος 
φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού  Διευθυνσιοδοτημένος θερμοδιαφορικός ανιχνευτής  Βάση 
διευθ/μενων πυρανιχνευτών, με έλασμα για συνέχεια του βρόχου, εγκατάσταση σε ψευδοροφή 
ή επίτοιχα, IP40  Φωτεινός επαναλήπτης  Πυροσβεστικό συγκρότημα μόνιμου υδροδοτικού 
δικτύου μέση παροχή κύριας αντλίας Qpm 380l/min. H/K 10Hp , MEK 12Hp, jockey 2.5Hp. H : 10-
20-28 mWS, Q : 75-65-55 m³/h, δοχείο διαστολής 100λιτ  Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή 
χωνευτή Με ένα πυροσβεστικό κρουνό Μεταλλική δεξαμενή νερού 12μ³ διαστάσεων 
3,80x1,50x2,00 παραλληλεπίπεδη υπέργεια, κατά DIN χωρητικότητας 12000 lt (διαστάσεις: 
3,80x1,50x2,00) Σταθμός Ειδικών Πυροσβεστικών Εργαλείων και Μέσων (ΣΕΠΕΜ) τύπου Α,  
επίτοιχος ή χωνευτός, πλήρης.  Δίκρουνο τροφοδότησης υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου 
από την ΠΥ, πλήρες.   

Τα παραπάνω θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση, δοκιμή, θέση σε 
λειτουργία και τελική ρύθμιση όλων των απαραίτητων συσκευών για την λειτουργία της 
εγκατάστασης, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προμετρώνται στο παρόν. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 23.828,00 

           (Ολογράφως) : εικοσι τρεις χιλιαδες οκτακόσια είκοσι οκτώ  

 

Α.Τ 114 

ΣΧ 47 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ) 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 19 100% 

 

Η εγκατάσταση πυροπροστασίας θα περιλαμβάνει της εγκαταστάσεις πυρασφάλειας όλου του 
κτιρίου, Ειδικότερα θα περιλαμβάνει 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg Πυροσβεστήρας διοξειδίου του 
άνθρκα, φορητός Γομώσεως 6 kg Τα παραπάνω θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση, δοκιμή, θέση σε 
λειτουργία και τελική ρύθμιση όλων των απαραίτητων συσκευών για την λειτουργία της 
εγκατάστασης, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προμετρώνται στο παρόν. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 727,28 
           (Ολογράφως) : επτακόσια είκοσι επτά και είκοσι οκτώ λεπτά 

Α.Τ 115 

ΣΧ 48 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ49 10,57%    ΗΛΜ52 89,43%  

Η εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων θα περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις, που θα λάβουν χώρα 
στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο 

Ειδικότερα θα περιλαμβάνει το δίκτυο ηλεκτρικών αγωγών για μεταδοση φωνης και δομημένη 
καλωδίωση DATA όπου απαιτείται κλπ, Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, 
ενδ. τύπου Legrand Mosaic ή ισοδύναμη βακελίτου διπολικός χωρίς γείωση Εντάσεως 10 Α 
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Eρμάριο (RACK) 19'' για μικτονόμηση voice-data, επίτοιχο ή ιστάμενο, πλήρες, χωρητικότητας 
10U,  Τηλεφωνικό Κέντρο χωρητικότητας 2 εξωτερικών γραμμώνISDN και 7 εσωτερικών, 
αναλογικό, ενδ. Τύπου Alcatel OmniPCX Office Compact ISDN 2/2/4 ή ισοδύναμo με  τηλεφωνική 
συσκευ'η ενδ. τύπου Alcatel 4039 WHITE ή ισοδύναμη  Τηλεφωνικός κατανεμητής, σφηνωτού 
τύπου, πλήρης έως 30 ζευγών Τηλεφωνικός κατανεμητής μιάς οριολωρίδας των 5 σειρών με 2 
ακροδέκτες σε κάθε σειρά 

Τα παραπάνω θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση, δοκιμή, θέση σε 
λειτουργία και τελική ρύθμιση όλων των απαραίτητων συσκευών για την λειτουργία της 
εγκατάστασης, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρούνται στο παρόν. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.773,08 
           (Ολογράφως) :δύο χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τρία και οκτώ λεπτά 

 

Α.Τ 116 

Σχ 49 ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100% 

Η εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων θα περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις, που θα λάβουν χώρα 
στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο για μεγαφωνική εγκατάσταση.  

Ειδικότερα θα περιλαμβάνει, Κέντρο διανομής ήxου  Ηχείο αγωνιστικού χώρου, δύο δρόμων, 
επίτοιχο ή οροφής, ενδ. τύπου Electrovoice SX-100 ή ισοδύναμο. Ηχείο διαδρόμων, δύο δρόμων, 
επίτοιχο, ενδ. Τύπου Electrovoice EVID 4.2 ή ισοδύναμο.   

Τα παραπάνω θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση, δοκιμή, θέση σε 
λειτουργία και τελική ρύθμιση όλων των απαραίτητων συσκευών για την λειτουργία της 
εγκατάστασης, ακόμη και αν αυτές δεν περιγράφονται ή προσμετρούνται στο παρόν. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10.794,04 
           (Ολογράφως) : δέκα χιλιάδες επτακόσια εννενήντα τέσσερα και τεσσέρα λεπτά  

 

 

Ελεούσα ,  26 / 10 / 2022 Ελεούσα , 26 / 10 / 2022 Ελεούσα ,  26/ 10 / 2022 

ΕΛΕΓΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Ανάπλ.  Προϊστάμενος Δ/νσης 

Η Συντάξασα: Ο Συντάξας: 

   

Στάθης Σταύρος Στέφου Νικολέττα Ελένης Χρήστος 

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος Πολιτικός  Μηχ/κός  Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε. 
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